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MAGAZYNOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z wyposazeniem obiektu w komplet mebli ruchomych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robdt zwigzanych z wyposazeniem obiektu w komplet mebli ruchomych zgodnie z zakresem
wg rysunkéw Dokumentacji Projektowej — Rzuty, Dokumentacji Projektowej — Detale.
Zakres Robot obejmuje:

- wyposazenie obiektu siedziska -MB1
- wyposazenie obiektu w biurka i meble biurowe -MB 2
- wyposazenie obiektu w meble socjalne i gospodarcze -MB 3

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Nalezy okresli¢ materiaty konstrukcyjne 1 wykonczeniowe, metody mocowania, szczegoty
potaczen, informacje o stosowanych materialach, detalach wykonczenia, okuciach 1
akcesoriach.

Ponadto nalezy dostarczy¢ dane oraz instrukcje montazowe producenta 1 dane o
stosowanych klejach, bejcach, lakierach, farbach, itp., dane o detalach wykonczenia, okuciach
I akcesoriach.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w calosci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac. Jedynie na
podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystgpi¢ do realizacji Robot.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.

Wykonawca przedstawi referencje obiektowe produktéow wybranych dostawcow
mebli. Referencje oraz do§wiadczenie proponowanej firmy meblowej bedzie podlegato ocenie
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Przedstawiciela Zamawiajacego. Referencje obiektowe oraz czas dostawy kompletu
umeblowania stanowig bardzo istotne czynniki przy wyborze dostawcy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Ilub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy

Catos$¢ umeblowania musi:

- w zakresie swoich wymiarow spetnia¢ wymogi normy EN 1729;

- w zakresie konstrukcji spetnia¢ wymogi testow bezpieczenstwa 1 wytrzymatosci,
okreslonych przez norm¢ UNI/EN 12727,

- mebel w zakresie klasyfikacji ogniowej spetnia¢ wymogi produktu trudnozapalnego,
zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2

Calos¢ umeblowania dobrana zostala w sposéb podkreslajacy i uzupelniajacy glowne
idee rozwiazan przestrzennych obiektu. Calo$¢ dobranego umeblowania stanowi
integralna cze$¢ rozwiazan projektu wnetrz.

Uwaga:
szczegdtowa kolorystyka drewna oraz szczegdtowa kolorystyka i1 rodzaj tapicerki okreslone
zostang na etapie wykonawstwa, po przedstawieniu probek;
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2.3. Szczegolowa charakterystyka mebli
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Symbol oznaczenie narys. MB 1.1
Nazwa fotel pracowniczy
Wymiary wysokos¢ catkowita: 94-114 cm

wysoko$¢ siedziska: 43-56 cm

szerokos¢ siedziska: 48 cm

glebokos¢ siedziska: 45-48 cm

szeroko$¢ podstawy: 69 cm

glebokos¢ catkowita: 66 cm

wysokos¢ podlokietnikow: 67-77cm (w dolnym
skrajnym potozeniu siedziska)

Kolorystyka

tapicerka: ciemny bez (kawa z mlekiem)
podstawa: czarna

PARAMETRY TECHNICZNE
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Podstawa pigcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, malowana proszkowo na kolor
czarny

Samohamowne koétka jezdne, srednica 65mm

Amortyzator gazowy umozliwiajacy ptynna regulacje wysokos$ci siedziska

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajacy synchroniczne odchylanie oparcia i
siedziska z regulacja sprezystosci odchylania w zalezno$ci od ci¢zaru siedzacego oraz blokady

tego ruchu. Mechanizm wyposazony w system ANTI SHOCK zapobiegajacy uderzeniu
oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu blokady mechanizmu.

Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie S0mm (sanki siedziska)
Siedzisko krzesta wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wyS$cietane pianka trudnopalng PU

Klasa trudnopalnosci pianek potwierdzona $wiadectwem z badan zgodnych z normg PN EN
1021:1:2. Zataczy¢ o$wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset
z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii, z datag wystawienia nie wcze$niejsza niz 7
dni przed terminem sktadania ofert

Plastikowe oparcie krzesta wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiatu
stanowigcego mieszanke PP oraz FG (polipropylenu z wtéknem szklanym) wysScielane pianka
PU, wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czgsci podtrzymujacej odcinek
ledzwiowo — krzyzowy. Tyl oparcia to element konstrukcyjny w postaci trojramiennego
wspornika, oparcie posiada siedmiostopniowa, zapadkowa regulacje wysokosci, plastik nosny
oparcia, celem zwigkszenia komfortu uzytkownika poprzez lepsze dopasowanie i elastycznosc,
posiada na catej swojej wysokosci poziome szczeliny biegnace migdzy bocznymi krawedziami
oparcia, widoczne w tylnej cze$ci oparcia pod jego konstrukcjg nos$na.

Podlokietniki krzesta czarne, z miekka naktadka wykonang z PU (poliuretanu), z mozliwo$cia
regulacji w zakresie wysokosci.

Fotel tapicerowany tkaning z wtokna 100% poliester, gramatura min. 330g/m’® z atestami:
higienicznym, trudnopalno$ci EN 1021:1:2, $cieralnosci min. 150 000 cykli (PN-EN ISO
12947-2), odpornosci na piling 5 (EN ISO 12945-2), odpornos¢ barwy na tarcie 4-5 (PN EN
14465:2005), oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1), odporno$¢ barwy na dziatanie
potu — 5 (PN-EN ISO 105-E04),odporno$¢ barwy na rozpuszczalniki organiczne 5(PN-EN 1SO
105-X-05), odporonos¢ na przesuniecie w szwie- 3mm, kat A(PN-EN ISO 13936-2),
odporno$¢ barwy na plamienie woda 5(BS EN ISO 105 E16) wymagany certyfikat Ecolabel.
Nie dopuszcza si¢ tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach

Wymagany protokot oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz
rozporzadzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Wymagane potwierdzenie zgodno$¢ produktu z norma EN 1335:1:2:3 (wymiary,
bezpieczenstwo, stabilno$¢ i wytrzymato$c¢)

Producent posiada certyfikat 1ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 w zakresie stosowania:
projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentoéw,
wymagane w ofercie

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta.
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Symbol oznaczenie narys. MB 1.2
Nazwa krzesto konferencyjne
Wymiary Wysokos¢ siedziska: 85 cm

glebokos¢ siedziska: 53cm

catkowita glgbokos¢ siedziska: 47 cm
szeroko$¢ siedziska: 58 cm
wysokos¢ oparcia: 41 cm

szeroko$¢ oparcia: 46-47 cm

Kolorystyka

tapicerka: czarna

podstawa: czarna

tworzywo: bez (RAL 1019, CODE 514)

PARAMETRY TECHNICZNE
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- Kirzesto konferencyjne na czterech nogach polaczonych ze soba poprzeczka biegnaca po podtozu
celem wzmocnienia konstrukc;ji i stabilno$ci stelaza, wyposazone w stopki zabezpieczajace podioze
przed rysowaniem, stuzace jednoczesnie do taczenia krzeset w rzedy, nogi przednie stelaza
polaczone pozioma poprzeczka biegnaca pod przednia krawedzig siedziska krzesta, stelaz
malowany proszkowo na kolor czarny

- Siedzisko krzesta wykonane z polipropylenu, wyscietane trudnopalng pianka poliuretanowa PU,
tapicerowane tkaning, w dolnej cze$ci wykonczone maskownicg plastikowa w kolorze czarnym
ostaniajgcg konstrukcje stelaza siedziska oraz stanowigca ochrong siedzisk przy sztaplowaniu
krzeset

- Oparcie krzesta wykonane z polipropylenu, bez tapicerki, w kolorze bezowym (RAL 1019, CODE
514)

- Pianka siedziska krzesta wykonana w technologii pianek trudnopalnych. Klasa trudnopalno$ci
pianek potwierdzona $wiadectwem z badan zgodnych z norma PN EN 1021:1:2. Zalaczy¢
oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek
trudnopalnych wg wskazanej technologii, z data wystawienia nie wczesniejsza niz 7 dni przed
terminem sktadania ofert

- Siedzisko tapicerowane tkaning z wiokna 100% poliester, gramatura min. 330g/m® z atestami:
higienicznym, trudnopalnos$ci EN 1021:1:2, $cieralno$ci min. 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2),
odpornosci na piling 5 (EN ISO 12945-2), odporno$¢ barwy na tarcie 4-5 (PN EN 14465:2005),
oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1), odpornos$¢ barwy na dziatanie potu — 5 (PN-EN
ISO 105-E04),odporno$¢ barwy na rozpuszczalniki organiczne 5(PN-EN ISO 105-X-05),
odporonos$¢ na przesuniecie w szwie- 3mm, kat A(PN-EN I1SO 13936-2), odpornos¢ barwy na
plamienie woda 5(BS EN ISO 105 E16) wymagany certyfikat Ecolabel. Nie dopuszcza si¢ tkaniny
0 innym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach

- Producent posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz I1SO 14001:2015 w zakresie stosowania:
projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentéw

- Wymagany certyfikat zgodnosci z normg EN 16139

- Krzesto objete 5 letnia gwarancja producenta, potwierdzona ramowymi warunkami gwarancji
producenta, dotgczonymi do oferty.
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Symbol oznaczenie narys. MB 1.3

Nazwa pokrowiec bankietowy

Wymiary pasujacy do krzesta konferencyjnego MB 1.2
Kolorystyka ecru

PARAMETRY TECHNICZNE

-pokrowiec z plamoodpornej tkaniny (100% poliester) w kolorze ecru,

Symbol oznaczenie narys. MB 1.4
Nazwa krzesto seminaryjne
Wymiary wysokos¢ catkowita: 90 cm

wysokos¢ siedziska: 48 cm
szeroko$¢ siedziska: 45 cm
glebokos¢ siedziska: 45 cm
szeroko$¢ podstawy: 65 cm
glebokos¢ catkowita: 65 cm

Kolorystyka tapicerka: zielona
stelaz: szary metalik

PARAMETRY TECHNICZNE

Budowa budynku Centrum Kulturalno - Widowiskowego
Gminy Sierakowice



Aneks 2 Meble konferencyjne i biurowe oraz socjalno - magazynowe 8

-krzesto konferencyjne na czterech nogach,

-stelaz wykonany z rury stalowej o przekroju FI 20 x 1,5 mm, malowany proszkowo na kolor szary
metalik,

-konstrukcja krzesta umozliwia jego sztaplowanie. Stelaz krzesta wykonany w taki sposob, ze rura nog
przednich przechodzi w podtokietnik, taczac si¢ z oparciem,

-podtokietniki posiadaja naktadki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,

-krzesto o konstrukeji kubetkowej. Kubetek wykonany ze sklejki bukowej, pokrytej pianka
poliuretanowg cietg trudnopalna,

-krzesto w calosci tapicerowane (bez maskownic plastikowych) tkaning z atestem trudnopalnos$ci
zapalka, papieros, sktad 100% welna o klasie $cieralno$ci na poziomie 60 000 cykli (BS EN 1SO
12947-2). Odporno$¢ na piling 5 PN-91/P-04619.

Symbol oznaczenie narys. MB 1.5
Nazwa krzesto konferencyjne z pulpitem
Wymiary szeroko$¢ siedziska: 44,5 cm

szeroko$¢ oparcia: 41,5 cm
glebokos¢ siedziska: 42 cm
wysokos¢ siedziska: 45 cm
wysoko$¢ oparcia: 34 cm
wysoko$¢ catkowita: 80 cm
szeroko$¢ catkowita: 54 cm
glebokos¢ catkowita: 51,5 cm

Kolorystyka plastik w kolorze biatym
stelaz chrom

PARAMETRY TECHNICZNE
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- funkcja sztaplowania 20 sztuk ,

- kubetkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonanym z polipropylenu o geometrycznym
prostym ksztatcie,

- kubetek jest bardzo elastyczny , a oparcie mocno ugina si¢ pod naciskiem plecow,

- pomigdzy oparciem i siedziskiem otwor o ksztalcie prostokata o wymiarach 130 mm x 45 mm stuzacy

jako uchwyt do tatwego przenoszenia krzesta ,

- Oparcie o ksztalcie zblizonym do prostokata wyprofilowane w dwoch ptaszczyznach,

- plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraznie wyodrgbniona chropowata powierzchnie,

- boczne elementy kubelka sg gladkie,

- kubetek plastikowy do wyboru z gamy 7 koloréw,

- stelaz wykonany ze stalowej chromowanej rury o $rednicy 19 mm,

- stelaz o ksztalcie odwroconej litery V,

- stelaz zakonczony plastikowymi stopkami o ksztalcie klina,

- stopki przedluzone do wewnatrz krzesta posiadaja tukowy ksztalt odpowiadajacy $rednicy rury
stelaza, ksztalt utatwia sztaplowanie i dystansuje stelaze podczas uktadania na sobie kolejnych krzeset
- stelaz mocowany jest wylacznie pod siedziskiem,

- podtokietniki na stelazu pretowy z plastikowa plaska naktadka,

- naktadka na podlokietnikach obraca si¢ do pionu w celu ulatwienia sztaplowania krzeset .

Symbol oznaczenie narys. MB 1.6
Nazwa Krzesto sklejkowe
Wymiary wysokos¢ catkowita 85,8

wysokos$¢ siedziska 45
szeroko$¢ catkowita 50
szeroko$¢ siedziska 47
glebokos¢ siedziska 43

Kolorystyka laminat w kolorze biatym
stelaz w kolorze aluminium

PARAMETRY TECHNICZNE

-krzesto kawiarniane wykonane ze sklejki bukowej na stelazu metalowym — chromowanym,
-sklejka laminowana jest dwustronnie laminatem HPL-em w kolorze biatym,

-mozliwos$¢ sztaplowania do 4 szt.,

-krzesto objete jest 2-letnig gwarancja.
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Symbol oznaczenie narys. MB 1.7
Nazwa fotel wypoczynkowy
Wymiary wysokos¢ catkowita: 74 cm

szeroko$¢ catkowita: 61 cm

glebokos¢ catkowita: 65

wysoko$¢ oparcia: 42 cm od poziomu siedziska
szeroko$¢ siedziska: 52 cm

glebokos$¢ siedziska: 46 cm

wysokos¢ siedziska: 34 cm i opada ku tytowi

Kolorystyka tkanina szary (BN-08)
stelaz metalik

PARAMETRY TECHNICZNE

-oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkanina, nie dopuszcza si¢ plastikowych maskownic,
-siedzisko i oparcie wykonane z wylewanej pianki , nie dopuszcza si¢ pianki cigtej,

-oparcie o ksztalcie rogala , ktory mocno obejmuje ciato siedzacego stanowigc jednoczesnie rodzaj
podtokietnika,

-odleglto$¢ pomigdzy naroznikami oparcia wynosi 620 mm,

-oparcie wykonane z metalowego szkieletu i wtryskowej pianki,

-siedzisko wykonane z wtryskowej pianki osadzonej na sklejce o grubosci 11 mm,

-Siedzisko w catosci o owalnym ksztalcie rowniez z wyoblonymi bokami,

-Oparcie i siedzisko potaczone za pomoca niewidocznej za zewnatrz ugietej blachy o grubosci 8§ mm,
-tapicerka oparcia zszywana jest z pigciu elementow tak , aby unikna¢ marszczenia ze wzgledu na oble
ksztatty,

-Z tylu oparcia po srodku w pionie tapicerka taczona za pomocg zamka btyskawicznego,

-tapicerka na oparciu moze by¢ wykonana w dwoch réznych kolorach tej samej tkaniny,

-tapicerka siedziska zszywana jest z dwoch elementoéw tak , aby unikng¢ marszczenia ze wzglgdu na
obte ksztalty,

-tapicerka moze by¢ wykonana w dwoch roéznych kolorach tej samej tkaniny,

-Wykonany z rur o $rednicy 22 mm i pajagkowatym ksztalcie,

-rury stelaza sa giete , a koncéwki zacinane pod katem i zaslepione ozdobnymi , chromowymi stopkami
o talerzowym ksztalcie i Srednicy 35 mm. Zaslepki posiadaja przeguby kulkowe.

Symbol oznaczenie narys. MB 2.1
Nazwa biurko proste

Wymiary 120x80x74h

Kolorystyka blat — biaty pastel

nogi — aluminium
blenda — bialy pastel
korpus, fronty — biaty pastel

PARAMETRY TECHNICZNE
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-wymiary biurek w cm (szeroko$¢/glebokosc¢/wysokosé):120,0 x 80,0x74,0 cm,

-blaty wykonane z ptyty melaminowanej 28mm o gestosci 650 kg/m* wg normy DIN68765, klasa
higienicznosci E1,

-wlasciwosci plyty:

-duza odpornos¢ na $cieranie i zarysowanie,

-odporno$¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych,

-odporno$¢ na dziatanie temperatury,

-blaty biurek dwustronnie laminowane oklejane obrzezem PCV 2mm w dekorze ptyty odpornym na
uderzenia mechaniczne. Stelaz biurka przykrgcany jest do dolnej czgsci blatu za pomoca $rub M6x14
wkrecanych w wpustki tworzywowe wbijane w blat , daje to mozliwo$¢ wielokrotnego tatwego
montazu i demontazu biurka nie niszczac przy tym zadnego z elementow,

-stelaz biurka :

-min. wys. stelaza biurka ze stelazem musi wynosi¢ 74cm,

-mozliwo$¢ wielokrotnego montazu i demontazu biurek bez wptywu na konstrukcje i stabilnosé¢
biurka,

-stelaz i blaty biurek zespolone ze sobg za pomoca Srub,

-stelaz posiada poziome prowadzenia okablowania z otworami zapewniajacymi przeciaggnigcia
wtyczek urzadzen biurowych,

-kolumny nég posiadajg pionowe prowadzenie okablowania, kanal kablowy mozna w tatwy sposob
otworzy¢ za pomoca metalowej ostony mocowanej na magnesach,

-podstawa biurek wykonana z blachy malowanej proszkowo na kolor metalik (pierwsza warstwa
kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), o minimalnej grubosci powtoki lakierniczej 130um oraz
zwiekszonej odpornosci na $cieranie do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia, potwierdzony
badaniem wydanym przez jednostke uprawniong do kontroli jako$ci. Nie dopuszcza si¢ oswiadczen
producenta mebli,

-stopa stelaza wykonana z aluminium odlewanego ci$nieniowo, stop aluminium zawiera domieszki
krzemu(~10%), magnezu (~0,4%), miedzi (~2%), zelaza(~1%), co sprawia ze istnieje mozliwo$¢
polerowania stopy,

-poziomowanie wyrobu odbywa si¢ za pomocg wkrecanych w aluminiowg czg$¢ nogi stopek o
srednicy 60mm.

-biurko spetnia normy:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z
pbzniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002
nr 75 poz. 690 z pdézniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623 z
pbzniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 roku, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 nr 109 poz. 719
z p6zniejszymi zmianami),

-PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. 22010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami),

-PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

-PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

-PN-. -EN 12464-1:2003. Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym,

-Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zniejszymi
zmianami).
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Symbol oznaczenie narys. MB 2.2
Nazwa biurko z szatkg Z-Z
Wymiary 160/191x160x74 (blat 160x80)
Kolorystyka blat — biaty pastel

stelaz — aluminium

ostona — bialy pastel

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wymiary w cm (szerokos$¢/glebokosc¢/wysokosé): biurko : 160x80x74 cm, szafka : 140x62x60 cm,
-biurko wykonane z ptyty melaminowanej 18 i 28mm o gestosci ~620 kg/m* wg normy DIN68765,
klasa higienicznosci E1,

-Whasciwosci plyty:

-duza odpornos$¢ na $cieranie i zarysowanie,

-odporno$¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych,

-odporno$¢ na dziatanie temperatury,

-blaty biurek dwustronnie laminowane z ptyty o grubosci 28mm oklejane obrzezem PCV 2mm w
dekorze plyty odpornym na uderzenia mechaniczne,

-stelaz biurka sktadajacy si¢ z nogi metalowej wykonanej z profilu stalowego 80x15mm potaczonych
belka konstrukcyjna, malowany farbg proszkowa utwardzang piecowo. Poziomowanie wyrobu odbywa
si¢ za pomocg wkrecanych w dolny profil nogi stopek o $rednicy 60mm. Stelaz biurka przykrgcany
jest do dolnej czgsci blatu za pomoca srub M6x100 WWI wkrecanych w wpustki tworzywowe wbijane
w blat , daje to mozliwo$¢ wielokrotnego tatwego montazu i demontazu biurka nie niszczac przy tym
zadnego z elementow,

-szafka podbiurkowa z drzwiami przesuwnymi wykonana z ptyty me laminowanej. Wewnatrz szafki
znajduje si¢ szuflada z zamkiem. Szafka wyposazona jest w przeloty kablowe o $rednicy fi 80mm,
-krawedzie szafki narazone na uszkodzenie oklejane PCV 2mm,

-kazda szafka zestawu wyposazona w jedng szuflade z wktadem metalowym , szuflada posiada wiasny
zamek jednopunktowy , umieszczona jest na prowadnicach tozyskowych o no$nosci min 35kg,

-front szafki pod biurkowej mocowany jest na aluminiowych prowadnicach i rolkach tozyskowanych,
-zestaw meblowy spelnia normy bezpieczenstwa i higieny pracy zgodne z:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002
nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623 z
p6zniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 roku, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 nr 109 poz. 719
z p6zniejszymi zmianami),

-PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. 22010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami),
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-PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

-PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

-PN-. -EN 12464-1:2003. Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym,

-Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami).

Budowa budynku Centrum Kulturalno - Widowiskowego
Gminy Sierakowice




Aneks 2 Meble konferencyjne i biurowe oraz socjalno - magazynowe 14

Ta— 11‘ |
|
= |
e enic "\‘l 4
= |
t
Symbol oznaczenie narys. MB 2.3
Nazwa kontener mobilny
Wymiary 43,4x52x58
Kolorystyka biaty pastel

PARAMETRY TECHNICZNE

-wymiary w cm (szerokosé¢/glebokosé/wysokosé): 43,4/52,0/58,0,
-meble wykonane z plyty melaminowanej 18mm i 28mm o ggstosci 650-690 kg/m* wg normy
DIN68765, klasa higienicznosci El,
-wlasciwosci plyty:

-duza odporno$¢ na Scieranie i zarysowanie,

-odporno$¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych,

-odporno$¢ na dziatanie temperatury,
-wyroby oklejane obrzezem PVC 0,5mm i PVC 2 mm (wieniec gory , czoto szuflad i tylnie
krawedzie kontenera) odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawedzie wyrobu
nieoklejane,
-kontener posiada blat gorny grubosci 18mm,
-wyposazony jest w kotka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o $rednicy S0mm,
-posiadaja wklady ptytowe o wymiarach wewngtrznych: 342/425/85mm. Szuflady umocowane na
stalowych, cichobieznych prowadnicach rolkowych malowanych proszkowo z samodomykiem
wytrzymujace obcigzenie 25kg zapewniajace tatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadniecia,
-dzigki zastosowaniu zamka centralnego posiadaja 1000 kombinacji zabezpieczajac meble przed
niepowolanym dostgpem i umozliwia jednoczesne zamykanie wszystkich szuflad. Kontenery zamykane
sg zamkiem centralnym , do zamka dodawane sg dwa klucze w tym jeden ,,tamany”. Meble posiadaja
mozliwos¢ wysuwania wigcej niz jednej szuflady na raz,
-uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykonczony
galwanicznie na srebrny mat przykrecane za pomocg dwoch srub M4x23 ocynk. ,
-kontener spelnia normy bezpieczenstwa i higieny pracy zgodne z:

-PN-EN 14073-2:2006 , PN-EN 14073-2:2004

-PN-EN 527-2:2004

-PN-EN 14074:2004, PN-EN 14074:2006

-PN-EN 14072:2006

-PN-EN 14073-3:2004 ,PN-EN 14073-3:2006

-PN-EN 527-3:2004

Budowa budynku Centrum Kulturalno - Widowiskowego
Gminy Sierakowice




Aneks 2 Meble konferencyjne i biurowe oraz socjalno - magazynowe 15

Symbol oznaczenie narys. MB 2.4
Nazwa dostawka polokragta Z-Z
Wymiary 40x80x74
Kolorystyka blat — biaty pastel

noga — aluminium

PARAMETRY TECHNICZNE

-meble wykonane z ptyty melaminowanej 28mm , klasa higienicznosci E1.,
-wWhasciwosci plyty:

-duza odpornos$¢ na $cieranie i zarysowanie,

-odporno$¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych,

-odporno$¢ na dziatanie temperatury,
-blat przystawki wykonany z ptyty 28mm oklejany PCV 2mm w catosci , krawedzie oklejane
maszynowo , takze krawedzie krzywoliniowe wyrobow oklejane na maszynach typu CNC co sprawia ,
ze obrzeze jest doktadniej doci$nigte do krawedzi ptyty i szczelina pomigdzy doklejka i phyta jest
niewidoczna,
-do przystawek dodana jest noga podpierajgca wykonana z profilu 80x15 mm . Noga mocowana jest do
blatu biurka za pomoca 4 §rub M6x14 — sposob roztaczny dajacy mozliwos$¢ wielokrotnego montazu i
demontazu bez zniszczenia powloki blatu,
-przystawka spelnia normy bezpieczenstwa i higieny pracy zgodne z :

-PN-EN 14073-2:2006 , PN-EN 14073-2:2004

-PN-EN 527-2:2004

-PN-EN 14074:2004, PN-EN 14074:2006

-PN-EN 14072:2006

-PN-EN 14073-3:2004 ,PN-EN 14073-3:2006

-PN-EN 527-3:2004
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Symbol oznaczenie narys. MB 2.5
Nazwa potka wiszaca

Wymiary 120x39x43

Kolorystyka biaty pastel

PARAMETRY TECHNICZNE

-wymiary w cm (szeroko$¢/glebokosé/wysokose) : 120x39x43,
-meble wykonane z ptyty melaminowanej 18mm i 28mm o gestosci 650-690 kg/m* wg normy
DIN68765, klasa higienicznosci E1,
-wlasciwosci plyty:

-duza odpornos$¢ na $cieranie i zarysowanie,

-odporno$¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych,

-odporno$¢ na dziatanie temperatury,
-wyroby oklejane obrzezem PCV 0,5mm — krawedzie korpusow i PCV 2 mm — krawedzie frontéw ,
okleina odporna na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawedzie wyrobu nieoklejane — tylnie
krawedzie szafy,
-§ciany tylnie produkowane sg z ptyty HDF 3mm mocowana we wregach wykonanych w elementach
szafki i mocowane za pomoca odpowiednich zabezpieczen ,
-szafki zawieszane na zawieszkach kuchennych, ktére mocowane sg na listwach metalowych , listwy
metalowe mocowane do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych dlugosci min. 60mm ,
-szafka spelnia normy bezpieczenstwa i higieny pracy zgodne z:

-PN-EN 14073-2:2006 , PN-EN 14073-2:2004

-PN-EN 527-2:2004

-PN-EN 14074:2004, PN-EN 14074:2006

-PN-EN 14072:2006

-PN-EN 14073-3:2004 ,PN-EN 14073-3:2006

-PN-EN 527-3:2004

Symbol oznaczenie narys. MB 2.6
Nazwa Stolik dydaktyczny
Wymiary 120x80x74,3-75,3
Kolorystyka blat biaty

stelaz aluminium

PARAMETRY TECHNICZNE

-uchwyt PC, nogi w ksztatcie odwrocone;j litery ,,T” o regulowanej wysokosci, blat z plyty wiorowe;j gr.
28mm, obrzeze PCV 2mm.

Budowa budynku Centrum Kulturalno - Widowiskowego
Gminy Sierakowice




Aneks 2

Meble konferencyjne i biurowe oraz socjalno - magazynowe

17

Budowa budynku Centrum Kulturalno - Widowiskowego
Gminy Sierakowice



Aneks 2

Meble konferencyjne i biurowe oraz socjalno - magazynowe

18

Symbol oznaczenie narys. MB 2.7
Nazwa stolik niski
Wymiary 70x50x50h
Kolorystyka blat — biaty

podstawa - aluminium

PARAMETRY TECHNICZNE

-blat z ptyty widrowej grubosci 50mm, podstawa 50x50cm.

Symbol oznaczenie narys. MB 2.8
Nazwa stolik wysoki

Wymiary 80x80x74h

Kolorystyka blat — biaty

PARAMETRY TECHNICZNE

-na 1 nodze, podstawa 4-ramienna, blat grubosci 2,8cm.

Symbol oznaczenie narys. MB 2.9
Nazwa stolik seminaryjny
Wymiary 70x50x74

Kolorystyka blat — biaty

stelaz — aluminium

PARAMETRY TECHNICZNE

-nogi w ksztalcie odwroconej litery ,,T” o regulowanej wysokosci, blat gr. 28mm z obrzezem PCV

2mm,

Budowa budynku Centrum Kulturalno - Widowiskowego
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Symbol oznaczenie narys. MB 2.10

Nazwa stot sktadny

Wymiary 140x70x75

Kolorystyka Blat biaty

stelaz w kolorze aluminium

PARAMETRY TECHNICZNE

-blat uchylny z ptyty wiérowej laminowanej grubosci 25mm,
-podstawy jezdnej w na 4 kétkach o $rednicy 65mm. w tym 2 z hamulcem.

Symbol oznaczenie narys. MB 2.11

Nazwa szafa ubraniowa z drazkiem i potkami
Wymiary 80,2x60,2x183,3

Kolorystyka biaty pastel

PARAMETRY TECHNICZNE
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-wymiary szaf w cm (szerokos¢/gltebokosé/wysokosc): 80,2x60,2x183,3 cm,
-meble wykonane z ptyty melaminowanej 18mm i 28mm o ggstosci 650-690 kg/m* wg normy
DIN68765, klasa higienicznosci El,
-wlasciwosci plyty:

-duza odpornos¢ na $cieranie i zarysowanie,

-odporno$¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych,

-dpornos$¢ na dziatanie temperatury,
-wyroby oklejane obrzezem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Wszystkie
widoczne krawedzie szafki oklejane PCV,
-wyrdb posiada §ciane tylnig z plyty 18 mm nadajac wyrobowi wytrzymatosci i stabilno$ci. Wience
gorne wykonane z plyty 28mm,
-szafa z podziatlem ubraniowo — aktowym w stosunku 1:1 , czeéc aktowa z czterema potkami,
-p6tki mocowane za pomocg ztaczy ,,TITUS EXPANDO 6” zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwigkszaja sztywnos¢ szafy oraz niweluja mozliwo$¢ ugiecia potki gdyz cate
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy,
-w szafach montowane sa regulatory typu ,,bulwa” o wysokos$ci 27mm i $rednicy fi 50 z mozliwos$cia
regulacji od wewnatrz szafy,
-uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykonczony
galwanicznie na srebrny mat przykrecane za pomoca 2 §rub M4x23 ocynk. ,
-w czgsci ubraniowej szafy zastosowany jest drazek ubraniowy. Do kazdej szafy ubraniowej dodawane
sg dwa wieszaki srebrne (ramigczka),
-korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztgcza mimosrodowe umozliwiajace tatwy montaz i
demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu,
-front (drzwi) - ptyta grubosci 18mm. Krawedzie oklejone obrzezem PVC 2mm. Lewe skrzydto
uzbrojone w elastyczng listwe przymykowa. Fronty mocowane sg do korpusu szafy za pomoca
zawiasow ,,FGV” o mozliwym kacie otwarcia 110°. Wyposazone sg dodatkowo w naktadki
spowalniajace . Sprawia, ze drzwi zamiast zamykac si¢ z hukiem gwattownie zwalniaja na centymetr
przed krawedzig szafki i powoli si¢ domykajg. Amortyzator drzwiowy mocowany jest na rami¢ drzwi
metodg zatrzaskowg oraz posiada system regulacji sity domyku , korpus wykonany jest z tworzywa,
-szafa spelnia normy bezpieczenstwa i higieny pracy zgodne z:

-PN-EN 14073-2:2006 , PN-EN 14073-2:2004, PN-EN 527-2:2004

-PN-EN 14074:2004, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14072:2006

-PN-EN 14073-3:2004 ,PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 527-3:2004.

Symbol oznaczenie narys. MB 2.12

Nazwa szafa ubraniowa z drazkiem wysuwanym prawa/lewa
Wymiary 60,3x43,2x183,3

Kolorystyka bialy pastel

PARAMETRY TECHNICZNE
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-wymiary szaf w cm (szeroko$¢/gltebokosé/wysoko$¢):60,3x43,2x183,3,
-meble wykonane z plyty melaminowanej 18mm i 28mm o ggstosci 650-690 kg/m®* wg normy
DING68765, klasa higienicznosci E1,
-wlasciwosci plyty:

-duza odpornos¢ na $cieranie i zarysowanie,

-odporno$¢ na dziatanie czynnikow chemicznych,

-odporno$¢ na dziatanie temperatury,

-wyrob oklejane obrzezem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne.
Wszystkie widoczne krawedzie szafki oklejane PCV,
-wszystkie szafy posiadajg $ciane tylnig z ptyty 18 mm nadajac wyrobowi wytrzymatos$ci i stabilnosci.
Wience gorne wykonane z ptyty 28mm.,
-potki mocowane za pomoca ztaczy ,,TITUS EXPANDO 6” zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwickszaja sztywnos$¢ szafy oraz niweluja mozliwos¢ ugiecia pdtki gdyz cale
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy,
-w szafach montowane sg regulatory typu ,,bulwa” o wysokosci 27mm i $rednicy fi 50 z mozliwo$cia
regulacji od wewnatrz szafy,
-szafa nie posiadajgca zamka,
-uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykonczony
galwanicznie na srebrny mat przykrecane za pomocg 2 srub M4x23 ocynk.,
-w czg$ci ubraniowej szafy zastosowany jest wieszak wysuwny. Do kazdej szafy ubraniowej dodawane
sa dwa wieszaki srebrne (ramigczka),
-korpus szafy skrecany poprzez niklowane zlacza mimosrodowe umozliwiajace tatwy montaz i
demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu,
-front (drzwi) - ptyta grubosci 18mm. Krawedzie oklejone obrzezem PVC 2mm.. Fronty mocowane sg
do korpusu szafy za pomoca zawiasow ,,FGV” o mozliwym kacie otwarcia 110°. Wyposazone sa
dodatkowo w naktadki spowalniajgce . Sprawia, ze drzwi zamiast zamykac¢ si¢ z hukiem gwattownie
zwalniaja na centymetr przed krawedzig szafki i powoli si¢ domykajg. Amortyzator drzwiowy
mocowany jest na rami¢ drzwi metodg zatrzaskowa oraz posiada system regulacji sity domyku , korpus
wykonany jest z tworzywa,
-szafa spelnia normy bezpieczenstwa i higieny pracy zgodne z:

-PN-EN 14073-2:2006 , PN-EN 14073-2:2004

-PN-EN 527-2:2004

-PN-EN 14074:2004, PN-EN 14074:2006

-PN-EN 14072:2006

-PN-EN 14073-3:2004 ,PN-EN 14073-3:2006

-PN-EN 527-3:2004

Symbol oznaczenie narys. MB 2.13
Nazwa szafa aktowa pototwarta 5 OH
Wymiary 80x43,2x183,3
Kolorystyka bialy pastel

PARAMETRY TECHNICZNE
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-wymiary szaf w cm (szerokos$¢/gltebokosé/wysokosé):80,2x43,2x183,3 cm,
-wykonane z ptyty melaminowanej 18mm i 28mm o ggsto$ci 650-690 kg/m* wg normy DIN68765,
klasa higienicznosci E1,
-wlasciwosci plyty:

-duza odpornos¢ na $cieranie i zarysowanie,

-odporno$¢ na dziatanie czynnikow chemicznych,

-odporno$¢ na dziatanie temperatury,

-oklejane obrzezem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Wszystkie
widoczne krawedzie szafki oklejane PCV
-wszystkie szafy posiadaja $ciane tylnia z ptyty 18 mm nadajac wyrobowi wytrzymatosci i
stabilno$ci. Wience gorne wykonane z ptyty 28mm,
-potki mocowane za pomoca ztaczy ,,TITUS EXPANDO 6” zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwickszaja sztywnos¢ szafy oraz niweluja mozliwo$¢ ugigcia potki gdyz cale
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy,
-w szafach montowane sg regulatory typu ,,bulwa” o wysokosci 27mm i $rednicy fi 50 z mozliwoscia
regulacji od wewnatrz szafy,
-szafa z zamkiem w kombinacji klucz 1:1000,
-dolne 3-OH szafki zastoniete frontem z zamkiem,
-uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykonczony
galwanicznie na srebrny mat przykrecane za pomocg 2 §rub M4x23 ocynk.,
-korpus szafy skrecany poprzez niklowane zlgcza mimosrodowe umozliwiajace tatwy montaz i
demontaz bez uszczerbku dla sztywnoS$ci (wytrzymatosci) wyrobu,
-front (drzwi) - plyta grubosci 18mm. Krawedzie oklejone obrzezem PVC 2mm. Lewe skrzydto
uzbrojone w elastyczng listwg przymykowa. Fronty mocowane sa do korpusu szafy za pomoca
zawiasow ,,FGV” o mozliwym kacie otwarcia 110°. Wyposazone sa dodatkowo w naktadki
spowalniajace . Sprawia, ze drzwi zamiast zamykac si¢ z hukiem gwaltownie zwalniaja na centymetr
przed krawedzia szafki i powoli si¢ domykaja. Amortyzator drzwiowy mocowany jest na rami¢ drzwi
metodg zatrzaskowa oraz posiada system regulacji sity domyku , korpus wykonany jest z tworzywa.
-szafa spelnia normy bezpieczenstwa i higieny pracy zgodne z:

-PN-EN 14073-2:2006 , PN-EN 14073-2:2004

-PN-EN 527-2:2004

-PN-EN 14074:2004, PN-EN 14074:2006

-PN-EN 14072:2006

-PN-EN 14073-3:2004 ,PN-EN 14073-3:2006

-PN-EN 527-3:2004

Symbol oznaczenie narys. MB 2.14
Nazwa regat 5 OH

Wymiary 120,2x43,2x183,3
Kolorystyka biaty pastel

PARAMETRY TECHNICZNE
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-wymiary w cm (szerokos$¢/glebokosé/wysokosé): 120,2x43,2x183,3,
-meble wykonane z plyty melaminowanej 18mm i 28mm o ggstosci 650-690 kg/m®* wg normy
DIN68765, klasa higienicznosci E1,
-wlasciwosci plyty:

-duza odpornos¢ na $cieranie i zarysowanie,

-odporno$¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych,

-odporno$¢ na dziatanie temperatury,

-oklejane obrzezem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Wszystkie
widoczne krawedzie szaftki oklejane PCV,
-wszystkie regaly posiadajg Sciang tylnia =z ptyty 18 mm nadajac wyrobowi wytrzymatosci i
stabilno$ci. Wience gorne wykonane z ptyty 28mm,
-p6tki mocowane za pomoca ztaczy ,,TITUS EXPANDO 6” zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwickszaja sztywnos$¢ szafy oraz niweluja mozliwos¢ ugiecia pdtki gdyz cale
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy,
-w regatach montowane sa regulatory typu ,,bulwa” o wysokosci 27mm i $rednicy fi 50 z mozliwoscia
regulacji od wewnatrz regatu,
-korpus regatu skr¢cany poprzez niklowane zlacza mimosrodowe umozliwiajace tatwy montaz i
demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu,
-regal spelnia normy bezpieczenstwa i higieny pracy zgodne z:

-PN-EN 14073-2:2006 , PN-EN 14073-2:2004

-PN-EN 527-2:2004

-PN-EN 14074:2004, PN-EN 14074:2006

-PN-EN 14072:2006

-PN-EN 14073-3:2004 ,PN-EN 14073-3:2006

-PN-EN 527-3:2004

Producent/Symbol oznaczenie narys. MB 2.15
Nazwa regal 5 OH

Wymiary 100,2x43,2x183,3
Kolorystyka biaty pastel

PARAMETRY TECHNICZNE
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-wymiary cm (szerokos$¢/glebokos¢/wysokosé): 100,2x43,2x183,3,
-meble wykonane z plyty melaminowanej 18mm i 28mm o gestosci 650-690 kg/m®* wg normy
DIN68765, klasa higienicznosci E1,
-wlasciwosci plyty:

-duza odpornos¢ na $cieranie i zarysowanie,

-odporno$¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych,

-odporno$¢ na dziatanie temperatury,

-oklejane obrzezem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Wszystkie
widoczne krawedzie szafki oklejane PCV,
-wszystkie regaly posiadajg $ciang tylnia z plyty 18 mm nadajac wyrobowi wytrzymatosci i
stabilno$ci. Wience gorne wykonane z ptyty 28mm,
-p6tki mocowane za pomoca ztaczy ,,TITUS EXPANDO 6” zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwigkszaja sztywno$¢ szafy oraz niweluja mozliwo$¢ ugigcia potki gdyz cate
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy,
-w regatach montowane sa regulatory typu ,,bulwa” o wysokosci 27mm i $rednicy fi 50 z mozliwos$cia
regulacji od wewnatrz regahu,
-korpus regatu skrgcany poprzez niklowane zlacza mimosrodowe umozliwiajace tatwy montaz i
demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatos$ci) wyrobu.
-regal spelnia normy bezpieczenstwa i higieny pracy zgodne z:

-PN-EN 14073-2:2006 , PN-EN 14073-2:2004

-PN-EN 527-2:2004

-PN-EN 14074:2004, PN-EN 14074:2006

-PN-EN 14072:2006

-PN-EN 14073-3:2004 ,PN-EN 14073-3:2006

-PN-EN 527-3:2004.
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Symbol oznaczenie na rys. MB 2.16
Nazwa przegroda biurkowa
Wymiary 140x160

Kolorystyka Biaty pastel

PARAMETRY TECHNICZNE

-mocowanie do boku biurka.

Symbol oznaczenie narys. MB 3.1
Nazwa wieszak do szatni
Wymiary 150x55x187

Kolorystyka

stal szlifowana

PARAMETRY TECHNICZNE

-wykonany z profili stalowych 20x40 mm,

-nogi zakonczone teflonowymi zaslepkami utatwiajacymi przesuwanie,

-dwa rzedy przefrezowanych w potowie tulei (Srednica 15mm) do zawieszania odziezy,
-58 miejsc na zawieszenie odziezy,

-niewidoczne taczenia ksztattownikow,

-komplet zawieszek z numerkami, grafika wykonana metoda laserowa,

-wymiary zawieszki 350x1,5x350mm h.

Symbol oznaczenie narys. MB 3.2
Nazwa tablica sucho-$cieralna
Wymiary 180x120

Kolorystyka biata

PARAMETRY TECHNICZNE

-magnetyczna,
-rama aluminiowa,
-komplet pisakow.

Symbol oznaczenie narys. MB 3.3
Nazwa stojak rowerowy
Wymiary wg. rysunku

Kolorystyka ocynk

PARAMETRY TECHNICZNE

-ocynkowany, jednostronny, na 6 rowerow.
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2.4. Tlo$¢ mebli z podziatem na typy.

Ip. razem

MB 1.1

MB 1.2

MB 1.3

MB 1.4

MB 1.5

MB 1.6

MB 1.7

MB 2.1

MB 2.2

MB 2.3

MB 2.4

MB 2.5

MB 2.6

MB 2.7

MB 2.8

MB 2.9

MB 2.10

MB 2.11

MB 2.12

MB 2.13

MB 2.14

MB 2.15

MB 2.16

MB 3.1

MB 3.2

MB 3.3

Tabela ujmuje cato$§¢ umeblowania w budynku CKW.

Tabela nie uymuje:

- sprzetu komputerowego;

- sprz¢tu biurowego;

- sprzetu typu: indywidualnego o$wietlenia miejsc pracy, wyposazenia biurowego, itp.

Uwaga:

Tabela ujmuje cato$¢ umeblowania objetego kontraktem w budynku CKW. Obmiar oparto na
rys. Branzy Architektura — w razie rozbieznos$ci nalezy przyjac ilosci i wymiary zgodnie z
czescig rysunkowa Dokumentacji Projektowe;.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ................. »Wymagania Ogdlne” pkt

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Rob6t zwigzanych z montazem mebli nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Szczego6lna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wptyw na efekt koncowy — wyglad
detali. Nalezy stosowac sprzet dajacy gwarancje dobrego wykonania. Sprzet winien byc¢
nowy, odpowiednio czesto przegladany, czyszczony, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ........ »Wymagania Ogolne” pkt .......

4.2. Transport mebli

Meble bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w sposéb
okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.

Meble winny znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. Element
uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podanow ........ »Wymagania Ogolne” pkt .....

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale ...... pkt ...... , a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych dla kazdego z materiatow wykanczajacych,
nalezy wykonac:
- egzemplarze ekspozycyjne umeblowania wraz z probnikami lakierow, tapicerki i1 innych
elementéw detali wykonczenia — minimum 1 egzemplarz, siedziska nalezy przedstawi¢ w 2 —
3 egzemplarzach na okres minimum 3 tygodni w celu sprawdzenia waloréw uzytkowania.
Catos¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.
W egzemplarzach ekspozycyjnych nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore
wymagaja dodatkowych akcesoriow i akceptacji detali.
Wymagania:
- przed montazem, o ile montazu nie realizuje ekipa fabryczna, nalezy doktadnie
zapoznac si¢ z instrukcjg montazu, wszystkie niejasnosci konsultowaé z wytworca;
- elementy przeznaczone do montazu magazynowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
rozpakowywac¢ na miejscu montazu; pozostate w opakowaniu instrukcje, gwarancje,
numery serii, itp. starannie zbiera¢ do przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego;
- nalezy zastosowa¢ narzedzia, materialy pomocnicze, itp. zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcji fabrycznej;
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- produkty uszkodzone podlegaja wymianie; nalezy zwraca¢ uwage na fakture, kolor,
detale wykonczenia produktow — w przypadku rozbieznosci odklada¢ produkty
odbiegajace od pozostalych, o rozbieznosciach nalezy powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego, produkty odbiegajace od pozostatych podlegaja wymianie;

- montaz wykonywacé z najwyzsza staranno$cig.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystapieniem do Robdt nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidlowos$¢ i kompletnosé
innych elementow, zakrywanych lub sgsiadujacych.

Montaz mebli w pomieszczeniu moze si¢ odbywaé po odbiorze pomieszczenia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

5.4. Zasady montazu
Nalezy:
- w pierwszej kolejnosci wytrasowac potozenie wszystkich elementow meblarskich;
- wszystkie elementy przed ostatecznym montazem wyréwnac¢ poziomo i pionowo,
bez jakichkolwiek odchylen;
- po ustaleniu polozenia elementy trwale zamocowac pomigdzy soba przewidzianymi
do tego tagcznikami.
Czyszczenie:
- usuna¢ materiat zabezpieczajacy z powierzchni elementéw meblarskich (folie, tasmy,
itp.);
- zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieplej wodzie
migkka szmata; usuna¢ slady tasm; wytrze¢ do czysta.
W krzestach i1 fotelach na koétkach szczegdlng uwage nalezy zwroci¢é na poprawnosé
kompletacji kotek w zaleznos$ci od podtoza — wyktadzina dywanowa czy twarda posadzka.

5.5. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru koncowego segmentow umeblowanie nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Uwaga:

- calo$¢ wykonanych prac ma §wiadczy¢ o najwyzszej jakosci Robot wykonczeniowych;

- realizacja powinna by¢ powierzona wykonawcy posiadajacemu duze doswiadczenie w
pracach wykonczeniowych, w obiektach uzytecznosci publicznej, wykonawcy posiadajgcemu
powazne referencje jakosciowe i1 obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podanow ........ »Wymagania Ogolne” pkt ......

6.2. Kontrola jakosci Robdot budowlanych
Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robot wykonczeniowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
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- starannos¢ 1 czysto$¢ pracy;

- kompletnos$¢ montazu;

- wykonczenie detali, rownoleglo$¢, prostolinijnosé, itp.;
- wykonczenie miejsc trudnych;

- ochrong przed zniszczeniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru Robot jest 1 komplet (1 kpt) umeblowania w danym rodzaju mebli.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robdt
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ...... , Wymagania Og6lne” pkt .....

8.2. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbior Roboét winien nastapi¢ po wykonaniu cato$ci Robdt prowadzonych w
segmentach gdzie wykonano montaz. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbiér moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu
swiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych, kluczy, itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ....... ,»Wymagania Ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania montazu 1 kptu mebli obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie 1 nalezyta konserwacja sprzgtu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- rozmierzenie docelowego potozenia elementéw wnetrza;

- wykonanie kotwien 1 innych elementéw dla zamontowania elementéw wnetrza;

- przygotowanie elementoéw do montazu;

- montaz mebli;

- regulacja 1 koncowe spasowanie;

- sprawdzenie poprawnosci dzialania;

- Czyszczenie i zmywanie;

- wywo0z opakowan;

- ochrona elementéw przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r.; poz. 690 z poézniejszymi zmianami)
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