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Opis Techniczny

1. Dane ogdlne

1.1. Zakres projekiu

Projekt budowlany obejmuje instalacje wodociggowqg (wody
zimnej, wody cieptej), kanalizacyjng dla budynku hangaru z czescig
szkoleniowo-socjalng na dziatce nr 742/4 w miejscowosci Gowidlino,
gmina Sierakowice.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sq nastepujgce instalacje
w budynku:
- instalacja wodociggowa,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,

1.3. Stan istniejgcy

Dziatki nr 742/4 w miejscowosci Gowidlino jest w chwili obecnej
niezabudowana. Na dziatce nr 742/2 przebiega sie¢ wodociggowa i
kanalizacyjna.

2. Instalacje i urzgdzenia sanitarne

2.1. Instalacja wodociggowa

Budynek zaopatrywany w wode bedzie z istniejgce] sieci
wodociggowe] na dziatce nr 742/2 Przytgcze wodociggowe zostanie
wykonane wg odrebnego opracowania. Gtowny zestaw wodomierzowy
zainstalowany zostanie w tazience. Zewnetrzng instalacje wodociggowq
wykonac nalezy zgodnie z projektem zagospodarowania.

Przewody wodociggowe wewngtrz budynku prowadzi¢ nalezy w
posadzce i w bruzdach sciennych. Przy zmianie Srednicy nalezy stosowac
zwezki, a przy zmianach kierunku nalezy instalowac kolanka. Przebieg
instalacji przewoddw wraz z Srednicami pokazano na  rysunkach
szczegobtowych.

W  przedmiotowym projekcie okreslono: S$rednice przewodow,
straty ciSnienia oraz minimalnego cisnienia wody dla instalacii.
Obliczenia wykonano zgodnie z normqg PN-92/B-01706, przeptyw
obliczeniowy w budynkach niemieszkalnych, dla ktérych Ygn< 20 dms3/s
obliczono wg wzoru:



gdzie:

g=0,4*(2gn)924+0,48 [dm3/s]

an - hormatywny wyptyw wody z punktdw czerpalnych

Predko$C przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod
cisSnieniem nie powinna by¢ wieksza niz:
- 1,0 m/s w przewodach rozdzielczych

- 1,5 m/s w potgczeniach od pionu do punktdw czerpalnych

- 1,0 m/s w podtgczeniach wodociggowych

. . . . gnzv gnev 24qn
Kondygnacja| Pomieszczenie |Rodzaj przyboru Szt [dm¥/s] | [dm¥/s] | [dm¥/s]

Umywalka 3 0,07 0,07 0,42

Natrysk 1 0,15 0,15 0,3

1.2. tazienka Pisuar 2 0,30 0,00 0,6

Miska ust. 1 0,70 0,00 0.7

Zawor czerp. 1 0,30 0,00 0,3

Umywalka 3 0,07 0,07 0,42

. Natrysk 1 0,15 0,15 0,3

Parter 3. tazienka Miska st. 2 0,70 | 0,00 1,4

Zawor czerp. 1 0,30 0,00 0,3

Pom. Porzgdkowe | Zlewozmywak ] 0,07 0,07 0,14

Umywalka 1 0,07 0,07 0,14

| 4. tazienka Nc{n’rrysk 1 0,15 0,15 0.3

Lawor czerp. 1 0,30 0,00 0,3

Miska ust. 1 0,70 0,00 0,7

Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14

Porm. Socjalne Miska ust. 1 0,70 0,00 0,7

Pietro Naftrysk 1 0,15 0,15 0,3

Umywalka 1 0,07 0,07 0,14

Pokdj pomocy Umywalka 1 0,07 0,07 0,14

Komunikacja Zlewozmywak ] 0,07 0,07 0,14

SUMA:| 7,88

Na odcinkach obliczeniowych wyznaczono miejscowe i liniowe
straty ciSnienia wg wzoréw okreslonych w punkcie 3.1.5. normy PN-92/B-

01706.

Przeptyw obliczeniowy dla budynku mieszkalnego wynosi zgodnie z
w/w wzorem 1,70 dm3/s.

2.1.1. Instalacja wody zimnej

Przewody wody zimnej wykonac z rur i ksztattek polietyleniu
sieciowanego oznaczonego WAVIN Tigris Alupex typu PE-X/AL./PE-RT w
zwojach, a instalacje wody zimnej zlokalizowang w pomieszczeniu
gospodarczym wykonac nalezy z rur stalowych ocynkowanych. Zakres
projektowanych s$rednic dla instalacji wody zimnej wynosi od DN32 do




DN 16. Przewody prowadzi¢ nalezy w podtodze ( w rurze ochronnej
Peschla, w warstwie podposadzkowe] ocieplenia lub w otulinie z pianki
poliuretanowej) oraz w bruzdach sciennych, zgodnie z rysunkami rzutéw
pomieszczen. W pomieszczeniu kottowni przewody stalowe prowadzi¢c w
posadzce lub podwieszone pod sufitem. Zabrania sie prowadzenia
przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegtos¢ przewodoéw wodociggowych od elekirycznych wynosi 0,5 m
przy uktadaniu rownolegtym oraz 0,05 w miejscach skrzyzowan.
Przewody prowadzone przy $cianach na lub pod stropami powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych ( w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.), podejscia wody cieptej
i Zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru lub
zawordéw. Przewody wody zimnej w otwarte] przestrzeni obtozy¢ nalezy
izolacjg przeciwroszeniowq, np. z pianki poliuretanowe]. W miejscu
podtgczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie
ztgczek metalowych gwintowanych. Rury w przegrodach budowlanych
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Po wykonaniu instalacji nalezy jqg
poddac probie cisSnieniowej. Przewody poziome prowadzi¢ nalezy ze
spadkiem, tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢c  mozliwos¢  odwadniana  instalacji, oraz  mozliwose
odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody instalacji prowadzi¢c w
odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych mierzgc o
powierzchni rur. W przypadku mniejszych odlegtosci lub skrzyzowan
zastosowac nalezy izolacje cieplng. Poziome przewody instalacji wody
zimnej prowadzic nalezy ponizej przewodow instalacji wody cieptej i
instalacji ogrzewcze.

2.1.2. Instalacja wody cieptej

Instalacja wody ciepte] dostarczana bedzie z elektrycznego
zasobnika c.w.u. Stiebel Eltron SHW 400 WS o poj. 400I. Instalacje c.w.u.
nalezy wykonac z rur i ksztattek polietyleniu sieciowanego oznaczonego
WAVIN Tigris Alupex typu PE-X/AL./PE-RT w zwojach. Przebieg instalacii
pokazano na rysunkach szczegdtowych. Przewody wody cieptej
uktadac¢ nalezy rownolegle do wody zimnej. W migjscu podtgczen
baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek
metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikdw gwintowanych
stosowac nalezy tasme lub paste teflonowq. Nalezy wszystkie przewody
wody cieptej zaizolowa¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob
szczelnosci i wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.1.3. Proba szczelnosci

Préobe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i
kanatéw, przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji w najnizszym jej punkcie



nalezy podtqczy¢ pompe reczng wyposazong w zbiornik wody,
manometr zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Manometr
powinien mie¢ Srednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy
od cisnienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

- 0,1 bar przy cisnieniu préoby do 10 bar
- 0,2 bar przy cisnieniu wiekszym

Badanie szczelnosci mozna rozpoczg¢ co najmniej po jednej dobie od
napetnienia instalacji wodqg i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu
braku roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podniesc za
pomocqg pompy cisnienie w instalacji do wysokosci cisnienia proby.
Warto$¢ ciSnienia proby nalezy przyjmowac w wysokosci 1,5x cisnienia
roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Co najmniej 3 godziny przed i
podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna sie zmieni¢ o
wiecej niz 3K a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po
przeprowadzeniu proby nalezy sporzqdzi¢ protokdt podajgce cisnienie
proby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

2.1.4. Izolacja przewodow

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewody instalacji wody zimnej i
cieptej nalezy zaizolowac. Grubos¢ izolacji przewoddéw zimnej wody
zabezpieczajgca przed roszeniem powinna wynosic min. 13 mm, a
izolacji tfermicznej przewodow cieptej wody min. 20 mm - zgodnie z PN-B-
02421. W miejscach tgczenia przewoddw, na zatamaniach przewodow
grubosc izolacji zwiekszy¢ 2,3-krotnie. Izolacja ogranicza przenoszenie
drgan i hatasu spowodowanych przeptywem wody i zabezpiecza przed
wzrostem lub obnizeniem temperatury wody.

2.1.5. Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej

Zestawienie projektowanego wyposazenia sanitarnego projektowanego
budynku:

- umywalka z baterig czerpalng — 9 szt.

- Zlewozmywak z baterig czerpalng — 3 szt.

- miska ustepowa z zaworem czerpalnym — 5 szt.

- natrysk z bateriq czerpalng - 7 szt.

- zawor czerpalny ze ztgczkq do weza — 6 szt.

- pisuar z zaworem czerpalnym — 2 szt.



Armature czerpalng i przybory zawiesi¢ nalezy zgodnie z ponizszg tabelq:

Nazwa przyboru Wysokosé Wysokosé ustawienia
ustawienia gornej armatury czerpalnej
scianki przyboru nad podtogq
nad podiogqg

Zlewozmywak 0,80-0,90 1,10-1,25

Umywalka 0,75-0,80 1,00-1,20

Miska ustepowa:

Zawor ciSnieniowy 0,90-1,00

Zbiornik  zespolony z 0,80

miskg

Natrysk 1,00-1,50

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z budynku
mieszkalnego do istniejgcej sieci kanalizaciji sanitarne;j.

Instalacje nalezy wykonac z rur PVC — U @ 160x4,7 klasy S - lita ze
spadkiem w kierunku studzienki S1. Przytgcze kanalizacyjne zostanie
wykonane wg odrebnego opracowania.

Podejscia do przyborow sanitarnych wykona¢ nalezy z rur i

ksztattek PVC-U kielichowych z uszczelkg gumowaq. Rury nalezy uktadac
kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu sciekdw. Przewody
nalezy prowadzi¢ z min. spadkiem 1,5%. Rury mocowac do konstrukcji
budynku uchwytami lub obejmami co max. 1,0 m. Nalezy zachowac
minimalng odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego od prowadzonych
rownolegle przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej
oraz przewoddow instalacji grzewczej min. 0,1 m. Przy przejsciach
przewodow przez sciany lub stropy wykonywac nalezy w tulejach
ochronnych wypetnionych materiatem uszczelniajgcym plastycznym o
tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Odgatezienia przewoddw
odptywowych wykona¢ nalezy za pomocg trojnikdw o kgcie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°.
Piony kanalizacyjne wykonac z rur PVC 110. Zaprojektowano dwa piony
kanalizacyjne, zakohczone rurg wywiewnqg @ 160 z daszkiem ostonowym
na dachu min. 0,5 m ponad powierzchnig dachu, tak jak zostato to
przedstawione na rysunkach szczegdtowych. W tazience 1.4. nalezy
zainstalowac¢ zawor napowietrzajgcey.

Dla poszczegdlnych przyboréw zastosowac nalezy nastepujgce
Srednice podejsc:

-umywalka - @ 40 PVC

- miska ustepowa - @ 110 PVC
- wpust podtogowy - @ 75 PVC
- natrysk - @ 50 PVC

- Zlewozmywak — @ 50 PVC



Podstawg do wymiarowania przewodow instalacji kanalizacji
sanitarnej sg ustalone wartosci  przeptywdw  obliczeniowych w
poszczegolnych odcinkach instalacii.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej obliczono ze
WZOru:

as = K*VIAws
gdzie:
K — odptyw charakterystyczny, dm3/s, zalezny od przeznaczenia budynku
K=0,5dma3/s — dla budynkéw mieszkalnych, restauracji, hoteli i

budynkdw biurowych wg. PN-92/B-01707
Aws — rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego
przyboru sanitarnego wg. PN-92/B-01707.

Przebieg instalacji pokazano na rysunkach szczegdtowych.

Zestawienie rownowaznikdw odptywu Aws:

Kondygnacja Pomieszczenie Rodzaj przyboru Szt Aws Suma
[dm3/s]
Umywalka 3 0,5 1.5
Naftrysk 1 1.0 ]
1.2. tazienka Pisuar 2 0,5 ]
Miska ust. 1 2,5 2,5
Wpust podt. ] 1,5 1,5
Umywalka 3 0,5 1.5
. Natrysk ] 1,0 1
Parter 1:3. tazienka Miskoyus’r. 2 2,5 5
Wpust. podt. 1 1,5 1.5
Pom. Porzgdkowe Llewozmywak 1 1,0 1
Umywalka 1 0,5 0,5
Naftrysk 1 1.0 1
1.4. kazienka
Wpust podt. 1 1.5 1.5
Miska ust. 1 2,5 2,5
Llewozmywak ] 1.0 ]
Miska ust. 1 2,5 2,5
Pom. Socjalne
Pietro Natrysk 1 1.0 1
Umywalka 1 0,5 0,5
Pokdj pomocy Umywalka 1 0,5 0,5
Komunikacja ZLlewozmywak 1 1,0 1
SUMA:| 29,5




UWAGI:

- przed zakryciem bruzd Sciennych i kanatdw nalezy wykonac probe
szczelnosci.

- Zwraca sie uwage, ze projekt techniczny architektury jest projektem
nadrzednym w stosunku do innych projektow branzowych.

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, zgodnie z warunkami prowadzenia i odbioru robodt
budowlano-montazowych oraz zgodnie ze sztukg budowlang,
zachowujgc zasady bezpieczenstwa pracy.

- wszystkie materiaty powinny posiadac¢ aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa o dopuszczeniu stosowania, dostarczone wraz  z
certyfikatem zgodnosci, przed wbudowaniem.

- dopuszcza sie zmiane materiatdw lub producentéw zaproponowanych
W projekcie pozostawiajgc minimum te same parametry techniczne i
estetyczne.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1124/

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegoéinych obiektow;

Do zakresu robot wchodzi:
- budowa instalaciji sanitarnych: wodociggowej, kanalizacyjne;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wykucie bruzd w scianach i posadzkach

- uktadanie przewodow

- potgczenie przewoddw z armaturg czerpalng

- préba szczelnosci, ptukanie, uruchomienie, regulacja instalacij,
- wykonanie izolacji antykorozyjnej i termicznej instalacii.

- zakrycie bruzd

- wykonanie pozostatych prac wykonczeniowych

- wytyczenie trasy instalacji zewnetrznych

- wykopy

- wykonanie podsypki, zgodnie z opisem technicznym

- prace instalacyjne zwigzane z budowqg instalacji  (uktadanie
przewodow, montaz armatury)

- wykonanie obsypki instalaciji

- utozenie tasmy sygnalizacyjnej

- wykonanie préby cisnieniowej i szczelnosci

- zasypanie wykopow

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
Na dziatce nie wystepuje uzbrojenie terenu.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moggq stwarzaé¢ zagrozienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

W  obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Catos¢ robdt nalezy wykonywac przy zachowaniu ostroznosci. Prace
instalacyjne wykonywane bedqg wewnagtrz budynku, nie przewiduje sie
zagrozen szczegodlnie niebezpiecznych wystepujgcych podczas realizacji



robot. W trakcie wykonywania prac montazowych nalezy zwrdcic
uwage na istniejgce instalacje. W  frakcie  wykonywania  prac
instalacyjnych, nalezy przestrzegac  ogdlnych  wymagan
bezpieczenstwa wtasciwych dlia tego typu robot.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy przeprowadzic
szkolenie w zakresie ogolnych zasad BHP. Pracownicy muszg posiadac
odpowiednie Swiadectwa ze szklenia BHP oraz aktualng ksigzeczke
zdrowia. Roboty szczegdlnie niebezpieczne w ramach realizacji
zamierzenia nie wystepujq.

é) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajqgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym y 4
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy powinni posiadac¢ odpowiednig odziez roboczqg i ochronng.
Podczas wykonywania robdt powinna by¢ obecna osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane, czuwajgca nad prawidtowym
wykonywaniem robot.,



