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KANAŁY TECHNOLOGICZNE – WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKONANIA: 

 

 KANALIZACJA KABLOWA: 

Kanał technologiczny (KTu - wersja minimalna) należy wykonać w pasie drogowym drogi 
gminnej. Należy wybudować kanalizację z rur fi 110mm, rurociągów kablowych fi 40 oraz z wiązki 
mikrorur. 

Kanały technologiczne należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać kanały technologiczne. 

Przekrój kanału technologicznego zastosowano w wersji minimalnej wg w/w 
rozporządzenia: 

-        RO (rury osłonowe)              - fi 110  
-        RS (rury światłowodowe)      - fi 40  
-        WMR (wiązki mikrorur)       - fi 40  
Rury wykonane z polietylenu wysokiej gęstości nie mniejszej niż 940kg/m3, sztywności 

obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m2 oraz szczelności połączeń IP54. 

Odcinek kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego należy uszczelnić na jego końcach 
kapturkami termokurczliwymi. Na jednym z jego końców zainstalować zawór wpustowo- kontrolny 
(wentyl). Poprzez wentyl należy odcinek ten napełnić stopniowo sprężonym powietrzem do 
nadciśnienia ok. 100 kPa i zanotować wartość nadciśnienia. Po upływie co najmniej 24 godzin 
należy ponownie zmierzyć nadciśnienie i zanotować jego wartość. Odcinek kanalizacji wtórnej lub 
rurociągu kablowego należy uznać za szczelny, jeśli porównanie wyników pomiarów nie wykazuje 
ubytku nadciśnienia o więcej, niż 10 kPa. 

Rury kanalizacji powinny być układane na głębokości 0,8 m poniżej poziomu gruntu. W 
sytuacji przejścia kanałem technologicznym (przepustami kablowymi - rurami ochronnymi) pod 
drogami wymagana jest taka minimalna głębokość ich posadowienia, aby górna powierzchnia rury 
ochronnej znajdowała się minimum 0,50 m pod warstwą konstrukcyjną drogi. 

 STUDNIE KABLOWE: 

Na ciągach głównych kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe typu SK-1 lub 
SKR-1. Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykonać uprawniony geodeta. Lokalizacja 
studni została dobrana z uwzględnieniem i analizą ryzyka zalania wodami opadowymi i 
gruntowymi. 
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Wymiary studni winny być zgodne z normami operatorów. Wykonywanie studni kablowych 
z prefabrykatów, bloczków betonowych i betonu lanego powinno być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog). 

Klasa obciążenia studni kablowych - B125 – ścieżki rowerowe, strefy ruchu pieszego, 
parkingi, trawniki obciążenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5t). 

Odporność korpusu studni na zgniatanie - korpus studni kablowej zamontowanej zgodnie z 
instrukcją, bez wprowadzeń rur kanalizacji i bez zakopywania w gruncie powinien wytrzymać przez 
5 minut bez uszkodzeń nacisk 85kN.  

Studnie kablowe wraz z osprzętem powinny być lokalizowane w środowisku 
nieagresywnym. Przed umieszczeniem studni w ziemi należy wykonać niwelację dna wykopu, 
wykonać podsypkę grubości 10cm z piasku grubego, a następnie po zagęszczeniu dna można 
przystąpić do posadowienia studni oraz całego osprzętu z nią związanego.  

Wszystkie studnie kablowe należy wyregulować dostosowując poziom pokryw do 
projektowanych rzędnych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych 
należy wymienić.  

Studnie powinny posiadać pokrywy zabezpieczające przed włamaniem trwale połączone z 
korpusem studni. Na pokrywie studni należy umieścić na trwale logo właściciela kanału 
technologicznego. Wzór logo znajduje się na stronie Inwestora. 

Wprowadzenia w otwory w ścianach studni powinny być wykonane przy użyciu takich 
środków, jakie zostały określone w dokumentacji studni i/lub w instrukcji montażowej. 

W studniach betonowych rury kanalizacji powinny być wmurowane przy użyciu zaprawy 
cementowej. 

Ściana z osadzonymi rurami powinna tworzyć płaszczyznę, bez wystających końców rur, a 
otwory rur powinny tworzyć regularne, poziome warstwy. Nie wykorzystane otwory lub części 
otworów w ścianach studni powinny być zamurowane lub zaślepione w taki sposób, aby było 
możliwe ewentualne późniejsze wprowadzenie dodatkowych rur, bez zagrożenia dla rur 
istniejących. 

Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur 
kanalizacji, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody 
powierzchniowej ani zamulanie komory studni. 

Zewnętrzne powierzchnie studni powinny mieć uszczelniające i ochronne pokrycie 
bitumiczne wykonane zgodnie z właściwą dokumentacją. 

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki sposób, 
aby nie mogło nastąpić zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do 
komory studni lub odwrotnie. 
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Rama włazu powinna być silnie połączona z korpusem włazu i otoczona betonowym 
obramowaniem. Pokrywa powinna mieć oprawę wyposażoną w pręty zbrojenia i wypełnioną 
betonem. Górna i dolna powierzchnia betonu powinna być gładka i równa z krawędziami oprawy. 
Pręty zbrojenia powinny być całkowicie ukryte w betonie. 

W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem, wietrznik powinien być - przed zabetonowaniem – 
przywiązany drutem do zbrojenia lub żebrowania oprawy. 

Dodatkowe pokrywy wewnętrzne powinny stanowić dodatkowe (wewnętrzne) zabezpieczenie 
studni przed ingerencją osób nieuprawnionych. Pokrywa powinna być wyposażona w układ 
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym. Zastosowanie pokryw i 
rodzaju zamków należy każdorazowo uzgadniać z Inwestorem. 

 

 SCHEMATYCZNY RYSUNEK: 
 
 

 


