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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu poprawne wykonanie instalacji grzewczych.

W zakres robét wechodza:

montaz rurociggéw ogrzewania grzejnikowego z rur wielowarstwowych z tworzyw
sztucznych

montaz instalacji ciepta technologicznego dla nagrzewnicy centrali wentylacyjne;j
zamocowanie grzejnikow stalowych ptytowych i tazienkowych w pomieszczeniach
montaz armatury na rurociggach: odcinajacej, kontrolno-pomiarowe;j

wykonanie instalacji technologicznej kottowni wraz z montazem zrodta ciepta
ptukanie instalacji grzewczych

proby szczelnosci 1 instalacji grzewczych

préba szczelnosci ,,na gorgco” z wykonaniem regulacji obiegéw grzewczych
usuni¢cie ewentualnych usterek

izolacja termiczna i oznakowanie rurociggéw

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji sg zgodne z Polskimi Normami i normami
branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych ,,INSTAL” — komisja
koordynacji branzowe;j.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.0. Materiatly
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni.



Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli
jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano jego zgodno$ci z normg zharmonizowang (PN-
PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP,
dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swoja wytaczng odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Normg wyrobu lub aprobatg techniczng ( krajowa).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organéw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z t3 dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
robdt odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zagda¢ od dostawcow/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestow,
dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart
gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ inspektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktdre nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji grzewczych
2.1.1. Przewody z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-
RT w zakresie $rednic: 16x2.0 — 26x3.0 mm, taczone w technice

mechanicznej za pomocg ksztattek systemowych

2.1.2. Przewody stalowe instalacyjne czarne ze szwem zgodne z normg PN 74/H-74244
taczone przez spawanie.

2.1.3. Zawoér grzejnikowy termostatyczny z nastawg wstepng o $r. 15 mm
2.1.4. Zawoér grzejnikowy odcinajacy powrotny o $r. 15 mm
2.1.5. Grzejniki stalowe ptytowe zaworowe, zasilane od dotu. Grzejniki zamontowane na

wysokosci + 0,10 do +0,30 cm koloru bialego, montowane do §cian za pomocg
standardowych wieszakow.



W wypadku zastosowania grzejnikdw innego typu niz przyjety w projekcie,
ponownego doboru wielkosci grzejnikow powinien dokona¢ autor projektu.

2.1.6. Grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe zasilane od dotu,
wyposazone w reczny odpowietrznik grzejnikowy

2.1.7. Glowica termostatyczna, regulacja temperatury w
pomieszczeniach od + 16 do + 28°C.

2.1.8. Zawoér odcinajacy kulowy gwintowany o $rednicy DN20-32 mm
PN16

2.1.9. Zawér zwrotny przelotowy gwintowany o srednicy DN20-32 mm
PN16

2.1.10. Zawor rownowazacy precyzyjnej regulacji z nastawg wstepng o
potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej DN20-32 mm

2.1.11. Zawor tréjdrogowy mieszajagcy Dn20 mm z sitownikiem
elektrycznym

2.1.12. Automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem stopowym o §r.
20 mm

2.1.14. Zawory spustowe mosi¢zne o polgczeniach gwintowanych o $r.
nominalnej DN20 mm

2.1.15. Filtry osadnikowe siatkowe magnetyczne mosi¢zne o potaczeniach
gwintowanych o $r. nom. DN20-25 mm

2.1.16. Pompa obiegowa- ogrzewanie grzejnikowe typ Alpha2 25-60 lub réwnowazny
2.1.17. Pompa obiegowa- ogrzewanie podtogowe typ Alpha2 25-60 lub rownowazny

2.1.18. Pompa obiegowa- obieg tadowania zasobnika cieptej wody typ UPS 25-60 lub
rOwnowazny

2.1.19. Kaskade trzech kottéw kondensacyjnych typu WGB110 firmy Brotje lub réwnowazne
na paliwo typu gaz ziemny GZ50, o tacznej mocy znamionowej N = 320 kW, z
pelnym wyposazeniem. Zakres dostawy powinien obejmowac kociot wyposazony w:
- kotty z regulatorem mikroprocesorowym
- automatyka wraz z czujnikiem temperatury zewnetrznej (sterowanie
pogodowe)

- palniki dobrane przez producenta kotta

- obudowa z izolacjg cieplng i z listwg sterowniczg
Dane techniczne kasakady kottow:

- moc max 320 kW

- sprawnos¢ cieplna 100.1 %

- pojemno$¢ wodna 26 1



2.1.25.

2.1.26.

2.1.27.

2.1.28.

2.1.29.

2.1.30.

2.1.31.

2.1.32.

2.1.33.

2.1.34.

2.1.35.

2.1.36.

- masa poj. kotta 84 kg
- §rednica zbiorcza przewodu spalinowego D= 250 mm

Systemowe przewody spalinowe indywidylane §r. 100 mm i zbiorczy o $r. 250 mm,
wktad kominowy ze stali kwasoodporanej h~13m

Przew6d wyposazony migdzy innymi w:

- otwOr wyczystny,

- trojnik,

- ptyta dachowa, parasol

Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 250 dm3, typ NG250, wraz z
konstrukcja wsporczg systemowag- zabezpieczenie kotta

Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci do 25 dm3, dla instalacji
wodociagowej, wraz z konstrukcjg wsporcza systemowa- zabezpieczenie
podgrzewacza cieptej wody

Sprzegto hydrauliczne z odpowietrzeniem Termen lub réwnowazne

Zestaw do uzdatniania wody do centralnego ogrzewania ze zmi¢kczaczem
Cosmowater Trinnity lub rownowazny

Zawory bezpieczenstwa typu 1915, 3/4" 3 bary
Zawor bezpieczenstwa typu 2115, 3/4" 6 baréw
Reduktor ci$nienia wody zimnej Dn25 mm PN10
Zawor napelniania instalacji typu 2128, DN 20 (3/4")

Armatura kontrolno- pomiarowa: manometry i termometry tarczowe wraz z tuleja
pomiarowg

Otulina termoizolacyjna z pianki PE grubosci 6 mm dla rurociggéw uktadanych w
warstwach posadzki — wg projektu technicznego

Otulina termoizolacyjna odporna na temperatur¢ 100°C i o wsp6étczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK

2.2. Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci materiatu (pgknigcia, ubytki,
zgniecenia), calg parti¢ nalezy usung¢ z terenu budowy.

2.3. Skladowanie materialow



Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej
dtugosci. Wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Grzejniki, zawory odcinajace,
zawory regulacyjne i zawory termostatyczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach,
zabezpieczonych przed ingerencja os6b trzecich.

Materiat powinien by¢ zabezpieczony przed oddziatywaniem wody

1 wilgoci.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji grzewczych

* narzedzia do kalibrowania i cigcia rur polietylenowych

» zaciskarka elektryczna do rur polietylenowych ze szczekami przystosowanymi do
wybranego systemu rur i ksztattek

* narzedzia do wykonywania gwintow na rurociggach stalowych

» szlifierki i pilarki do cigcia rur stalowych

* wiertarki udarowe

* miloty udarowe do wyburzen

* zestaw do lgczenia rur stalowych poprzez spawanie gazowe

4.0. Transport

Przewiduje si¢ przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta na
plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczone przed
uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL — zeszyt 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, projektem
budowlanym, specyfikacjg techniczng oraz za jakos$¢ stosowanych materiatéw i
wykonywanych robét.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru begda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania
prowadzonych robét.

5.1. Roboty demontazowe

Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub szlifierka katowa na odcinku o dtugosci
pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.

- urzadzenia zdemontowac¢ pod nadzorem Zamawiajacego.

- materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze ( uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.



5.2. Roboty przygotowawcze

* wytyczenie tras prowadzenia przewodow

* ustalenie miejsc wykonania podejs$¢ grzejnikowych

* montaz wspornikow grzejnikowych

* wykonanie niezb¢dnych otworéw dla przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane
wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.3. Roboty montazowe

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczng.

Rurociagi stalowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zrédta ciepta.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ montaz odpowietrznikéw
automatycznych, w najnizszych — zaworéw spustowych.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ na uchwytach wyposazonych w gumowg wktadke
antywibracyjng.

Przewody ulegajace zakryciu nalezy przed zalaniem bezwzglednie sprawdzi¢ pod wzgledem
szczelnosci oraz zabezpieczy¢ przed kontaktem z materiatem wypetniajagcym za pomoca
otulin termoizolacyjnych lub rur ostonowych, wg projektu technicznego.

Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ w bruzdach, elementach suchej zabudowy lub natynkowo.
Armature¢ odcinajacg i kontrolno-pomiarowa montowa¢ w miejscach umozliwiajacych
swobodny dostgp personelu obstugi, stosowac rewizje w postaci szafek, drzwiczek z
odpowiednim opisem.

Grzejniki nalezy montowac¢ poziomo, réwnolegle do powierzchni $ciany. Odstep grzejnika od
sciany 5 cm, od podtogi 30 cm (jesli montaz grzejnikOw ma si¢ odbywac nizej nalezy
skonsultowac¢ to z producentem). Grzejniki nalezy zawiesi¢ na wspornikach przymocowanych
do $ciany uchwytami wedtug katalogu grzejnikow.

Armature¢ odcinajacg i regulacyjno pomiarowa nalezy taczy€ z instalacjg za pomocg potaczen
roztacznych.

Przy przejs$ciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleja
powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

- co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa ($ciang)

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki. W celu zapewnienia doptywu
powietrza do pomieszczenia kottowni nalezy wykonac 2 x przewo6d nawiewny (,,zetka”) z
blachy stalowej ocynkowanej, o wym. 0,2x0,4m i wyprowadzi¢ go pod stropem na zewnatrz.
Przewd6d nawiewny sprowadzi¢ 0,3 m nad posadzki kottowni. Kanaty nawiewne zakonczy¢
kratka regulacyjng nawiewu z ograniczeniem zamkniecia max. do 50% przekroju.

Wywiew z blachy stalowej ocynkowanej — kanal wywiewny 0,2x0,4m pod stropem. Kanaty
zabezpieczone stalymi zaluzjami przed wptywem warunkéw atm.



Montaz urzadzen technologicznych kottowni nalezy przeprowadzi¢ $cisle wg dokumentacji
DTR producenta.

6.0. Kontrola jakosci i odbior
6.1. Instalacje grzewcze

* sprawdzenie jakos$ci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalacji

* sprawdzenie zgodnos$ci parametrow zastosowanych urzadzen 1 materialdéw z wymogami
okreslonymi w projekcie technicznym i Specyfikacji Techniczne;j

* sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji urzadzen i tras rurociggéw

» sprawdzenie jakosci wybranych elementéw robét i weryfikacja ich zgodnosci z
warunkami technicznymi

* kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociaggéw zgodnie z zaleceniami
producenta 1 warunkami technicznymi

* sprawdzenie szczelno$ci instalacji

* sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedow w dokumentacji powykonawcze;j
przediozonej przez Wykonawce robot.

6.2. Proby szczelnoSci instalacji grzewczych

Proby szczelnos$ci na zimno nalez wykona¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie
szczelnosci wykona¢ woda. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci, instalacja musi by¢
doktadnie przeptukana.

Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, grzejnikowe powinny by¢ catkowicie
otwarte. Przed napelnieniem wodg instalacji nie nalezy montowac¢ automatycznych
odpowietrznikéw, jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja
ma by¢ odpowietrzana recznie. Podniesienie ci$nienia w instalacji nalezy wykona¢ za pomoca
pompy recznej podiaczonej do instalacji. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy. Podczas badania uzywac nalezy manometru o
srednicy tarczy minimum 150 mm, posiadajacego aktualny atest. Badanie nalezy wykonac¢ po
okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia. Wartos¢ cisnienia probnego w najnizszym punkcie
instalacji musi wynosi¢ 5 bar. Badanie uwaza si¢ za pozytywne jezeli w trakcie obserwacji ¥2
godzinnej nie wystepuja przecieki i roszenia oraz manometr nie pokaze spadku ci$nienia. Po
przeprowadzeniu badania szczelno$ci powinien by¢ sporzadzony protokoét proby szczelnosci,
sporzadzony w obecnosci inspektora nadzoru, okreslajacy ci$nienie probne, oraz stwierdzenie
czy badania przeprowadzono i zakonczono wynikiem pozytywnym.

W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ t¢ czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

6.3. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
probie szczelnosci instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe
nie mogg by¢ wyposazone w glowice. Nastawy zaworéw grzejnikowych i zaworéw
regulacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych okreslonych w
projekcie technicznym.

Przekazanie urzadzen cisnieniowych Urzedowi Dozoru Technicznego



Przed przystagpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego zgtosi¢ urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu do organu wtasciwe;j
jednostki UDT i uzyska¢ decyzje zezwalajaca na eksploatacj¢. Zgtoszenie wykonac na
obowiazujacych formularzach dotgczajac wymagane przez przeprowadzajgcego badania
inspektora UDT dokumenty.

Praca kotlowni jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga statej obstugi lecz dozoru
okresowego i przegladéw serwisowych wykonywanych przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe. Szczegétowe czynnosci zwigzane z obstuga
kotlowni 1 dozorem kotléw oraz instalacji gazowej powinna zawiera¢ instrukcja obstugi
kottowni wykonana w oparciu o projekt oraz dokumentacje¢ techniczno-ruchowg urzadzen
dostarczong przez producentéw urzadzen. Instrukcja obstugi kottowni musi obejmowac
wszystkie, zarowno zaprojektowane jak i istniejgce urzadzenia, instalacje kottowni. Schemat
kottlowni winien by¢ umieszczony w widocznym miejscu na Scianie w kottowni.

7.0. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora, po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu préb i pomiaréw skutecznos$ci dziatania instalacji grzewczych w budynku.
Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i
obowigzujagcymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
8.1. Katalogi

Katalog armatury zaporowej kulowej

Katalog zaworéw odpowietrzajacych automatycznych

Katalog wyrobéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

Katalog grzejnikéw stalowych ptytowych

Katalog zaworéw 1 glowic grzejnikowych termostatycznych

8.2. Normy

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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PN-H-97053:1979

PN-H-97070:1979
PN-M-69013:1965

PN-M-69420:1988
PN-M-75003:1990

PN-M-75009:1991

PN-M-75010:1990

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogoblne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.
Spawanie gazowe stali niskoweglowych i1 niskostopowych.
Rowki do spawania.

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
Armatura centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.

Armatura centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-M-82054.03:1982  Wtasciwosci mechaniczne zaworéw kulowych

8.3. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.

676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02

poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr

74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobé6w budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
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porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.
714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia
2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.
906).
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SST.02. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
INSTALACJA WODOCIAGOWA
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1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST instalacji wodociagowej
1.4. Podstawowe okreslenia
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2.1. Materiaty dotyczace instalacji wodociggowej
2.2. Odbiér materiatéw na budowie
2.3. Sktadowanie materiatéw
3.0. Sprzet
3.1. Sprze¢t do wykonania instalacji wodociggowe;j
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociagowe;j
5.2. Roboty montazowe instalacji wodociggowe;j
5.3. Roboty izolacyjne
6.0. Kontrola jakosci i odbior roboét
6.1. Instalacja wodociggowa
6.2. Préba szczelnosci
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8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
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8.3. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej w budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji wodociggowej

W zakres rob6t wchodza:

-montaz rurociggdw instalacji wodociggowej z rur PE/AI/PE do poszczeg6lnych odbiornikéw

-montaz rurociggéw stalowych ocynkowanych, PP

- montaz zrédta cieptej wody uzytkowe;j

-montaz armatury czerpalnej na przyborach sanitarnych wraz z podtagczeniem do instalacji
wodociggowe;j

-montaz armatury na rurociggach: odcinajacej, regulacyjnej, zabezpieczajacej,

-plukanie i1 dezynfekcja przewodéw wodociaggowych

-préba szczelnos$ci instalacji wodociggowe;]

-usunie¢cie ewentualnych usterek

-izolacja termiczna i oznakowanie rurociggéw

1.4.Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji wodociggowej sg zgodne z Polskimi Normami i
Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych ,.Instal” —
Komisja Koordynacji Branzowe;.

1.5.0gédlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich  zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.0. Materiatly

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:
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- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli
jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang (PN-
PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP,
dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swoja wytaczng odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Normg wyrobu lub aprobatg techniczng ( krajowa).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organéw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z t3 dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
robdt odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zagda¢ od dostawcoHw/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestow,
dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart
gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ inspektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktdre nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji wodociggowej

2.1.1. Przewody z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT taczone w
technice mechanicznej za pomoca ksztattek systemowych

2.1.2. Przewody stalowe instalacyjne ocynkowane wg normy PN-74/H-74200

2.1.3. Przewody z rur PP PN20 zgrzewanych instalacyjnych

2.1.4. Zawory termostatyczne MTCV

2.1.5. Zawér kulowy odcinajgcy gwintowany

2.1.6. Zawor zwrotny przelotowy gwintowany

2.1.7. Zawér odcinajacy kulowy poumywalkowy z filtrem o Srednicy nominalnej DN15/10

2.1.8. Zawor czerpalny ze ztaczka do weza o srednicy nominalnej DN15
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2.1.9. Pompa cyrkulacyjna np. typ UP 20-14 BX 110 lub réwnowazny

2.1.10. Dwa zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojace,
wspotpracujacy z kotlami grzewczymi, montowany przy pomocy
gotowych zestawdw przytaczeniowych; poj. 300 dm3

2.1.11. Baterie czerpalne mosi¢zne umywalkowe, zlewozmywakowe
typu stojacego- standard europejski. Podtagczenie armatury poprzez
wezyk potaczeniowy elastyczny w oplocie ze stali nierdzewnej- wg
branzy architektoniczne;j

2.1.12. Otulina termoizolacyjna z pianki PE — wg projektu technicznego

2.1.13. Otulina termoizolacyjna odporna na temperatur¢ 100°C i o wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK, grubos$¢ w zakresie: 20-30mm.

2.2. Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi technicznymi wytworcy.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowos$ci materiatu (pgkniecia, ubytki,
zgniecenia), calg parti¢ nalezy usungc¢ z terenu budowy.

2.3. Skladowanie materialow

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej
dtugosci. Wysokos¢ stosu rur nie moze przekraczaé

1,0 m. Armatura czerpalna, zawory odcinajace, zawory regulacyjne nalezy sktadowa¢ w
zamykanych magazynach, zabezpieczonych przed ingerencjg 0sob trzecich.

Materiat powinien by¢ zabezpieczony przed oddziatywaniem wody

i wilgoci.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wodociagowej

* narzedzia do kalibrowania i cigcia rur polietylenowych

» zaciskarka elektryczna do rur polietylenowych ze szczekami przystosowanymi do
wybranego systemu rur i ksztattek

* narzedzia do wykonywania gwintow na rurociggach stalowych

» szlifierki i pilarki do ciecia rur stalowych

» gietarki do giecia rur stalowych

* wiertarki udarowe

* miloty udarowe do wyburzen

* rusztowanie ramowe przesuwne
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» zgrzewarka elektryczna do rur polipropylenowych przystosowana do wybranego systemu
rur i ksztattek

4.0. Transport

Przewiduje si¢ przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta na
plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczone przed
uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej.  Roboty instalacyjne nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 7 — ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umow3, projektem
budowlanym oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru begda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania
prowadzonych robét.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociagowej

* wytyczenie tras prowadzenia przewodow

* ustalenie miejsc wykonania podejs¢ wodociagowych

* wykonanie niezb¢dnych otworéw dla przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane
wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

* wykonanie niezbednych bruzd poziomych i1 pionowych w przegrodach budowlanych w
celu wykonania podejs¢ wodociagowych

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociagowej

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczng.

Rurociagi nalezy mocowa¢ do podtozy zgodnie z zaleceniami wybranego producenta,
stosujac podpory state i przesuwne.

Do potaczen rur oraz armatury powinny by¢ wykorzystywane wytacznie tgczniki tego samego
systemu producenta rur.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ montaz

odpowietrznikéw automatycznych, w najnizszych — zaworéw spustowych.

Przewody z PE-RT/AL/PE-RT prowadzi¢ w systemie suchej zabudowy, bruzdach $ciennych
1 w warstwie posadzki stosujac zalecenia producenta rur.
Przewody ulegajace zakryciu nalezy przed zalaniem bezwzglednie sprawdzi¢ pod wzgledem
szczelnosci oraz zabezpieczy¢ przed kontaktem z materiatem wypetniajacym za pomoca
otulin termoizolacyjnych lub rur ostonowych, wg projektu technicznego.
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Po wykonaniu proby szczelnosci wykonac izolacje termiczng z otulin z pianki PE wg projektu
technicznego.

Armature¢ odcinajacg i regulacyjng montowa¢ w miejscach umozliwiajacych swobodny dostep
personelu obstugi, stosowac rewizje w postaci szafek, drzwiczek z odpowiednim opisem.

Armatur¢ odcinajacg i regulacyjng nalezy taczy¢ z instalacja za pomocg polaczen
roztacznych. Jako uszczelnienie polaczen gwintowanych nalezy stosowa¢ tasme teflonowa.

Stosowac armature czerpalng wedtug opracowania architektonicznego.

Przy przejs$ciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleja
powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

- co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa ($ciang)

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki.

5.3. Roboty izolacyjne

Rurociagi instalacji wodociggowej ze stali, PP jak i PE-RT/AL/PE-RT uktadane w posadzce i
bruzdach nalezy izolowa¢ otulinami z pianki PE o grubosci $cianki wg projektu technicznego.
W przypadku zmiany materialu termoizolacyjnego dla rurociggéw wodnych konieczne jest
wyznaczenie wymaganej grubosci $cianki otuliny przez Projektanta lub Inspektora Nadzoru.

6.0. Kontrola jakosci i odbior robot
6.1. Instalacja wodociagowa

* sprawdzenie jakosci materialéw 1 urzadzen uzytych do budowy instalacji

* sprawdzenie zgodnosci parametrow zastosowanych materiatéw z wymogami
okreslonymi w projekcie technicznym i Specyfikacji Techniczne]

* sprawdzenie zgodnos$ci z projektem technicznym lokalizacji urzadzen i tras
rurociggoéw

* sprawdzenie jakos$ci wybranych elementow robét i weryfikacja ich zgodnosci z
warunkami technicznymi

* kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociaggéw zgodnie z zaleceniami
producenta 1 warunkami technicznymi

* sprawdzenie szczelno$ci instalacji

» weryfikacja jako$ci wykonania potgczen gwintowanych

* sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedow w dokumentacji powykonawczej
przediozonej przez Wykonawce robdét.

6.2. Proby szczelnoSci instalacji wodociagowej
Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 1,0 MPa,

instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku
ci$nienia o wigcej niz 2% oraz gdy nie stwierdzono przeciekOw i roszenia na potaczeniach.
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Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czysta
woda az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego.

Oddanie do uzytku moze nastapi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu badania wody pod
wzgledem bakteriologicznym przez laboratorium posiadajace akredytacje.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protok6t
stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw.

W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

Swiadectwo przydatnosci wody do celéw pitnych nalezy zataczyé do wykazu dokumentéw
odbiorowych budowy.

7.0. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji wodociggowe;j.

Przyjecie robt moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
proéb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i
obowigzujacymi normami oraz przepisami.

Woda z instalacji powinna spetnia¢ wymogi wody do celéw pitnych.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
8.1. Katalogi

Katalog armatury zaporowej kulowej

Katalog zaworéw odpowietrzajacych automatycznych

Katalog wyrobéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

Katalog rur i ksztattek — sysetm PP i system wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT
Katalog materiatéw termoizolacyjnych

8.2. Normy

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;]

ISO 10508:1995 Thermoplastic pipes and fittings for hot and cold water systems.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne 1 wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-B-10420:1971 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10700.00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-B-10700.02:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
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PN-B-10700.04:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

PN-B-12630:1978
PN-H-05519:1977
PN-H-74200:1974
PN-H-97053:1979

PN-H-97070:1979

PN-ISO 4064-
2+Ad1:1997

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Préba szczelnosci.

Rury stalowe cynkowane

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogo6lne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-M-82054.03:1982 Wiasciwosci mechaniczne zaworéw kulowych

8.3. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03

poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.

690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.

836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemOow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore
stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu

20



zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).

21



SST.03. SZCZEGOL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
INSTALACJA KANLIZACJI SANITARNE]J
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1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres rob6t objetych SST instalacji kanalizacji sanitarnej
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2.1. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji
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2.3. Sktadowanie materiatow
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.
W zakres rob6t wechodza:

* montaz pionéw i podejs$¢ kanalizacyjnych z rur PP-HT montaz instalacji podposadzkowej
i zewngtrznej z rur PVC-U SN8

* montaz przyboréw oraz urzadzen sanitarnych

* podtaczenie przyboréw sanitarnych do instalacji kanalizacyjne;j

* montaz czyszczakéw kanalizacyjnych

* montaz wywiewek kanalizacyjnych

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi
Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych ,,Instal” — Komisja Koordynacji
Branzowe;j.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.0. Materialy

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
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- umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli
jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang (PN-
PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP,
dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swoja wytaczng odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Normg wyrobu lub aprobatg techniczng ( krajowa).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organéw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z t3 dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
robdt odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zagda¢ od dostawcodw/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestow,
dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart
gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ inspektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktdre nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

2.1.1. System rur i ksztattek z PP-HT kanalizacji wewng¢trznej o
Srednicach: 50-110 mm, atest na niskoszumowos¢

2.1.2. System rur i ksztattek z PVC-U SN8 kanalizacji zewngtrznej o
srednicach: 110-160 mm

2.1.3. Rura ochronna stalowa Dn200 mm- przejscie pod fundamentem

2.1.4. Miski ustgpowe i pisuary ceramiczne na stelazu podtynkowym — wg
opracowania architektonicznego

2.1.5. Umywalki ceramiczne w wersji dla oséb niepelnosprawnych z
syfonem z tworzywa sztucznego— wg opracowania
architektonicznego

2.1.6. Umywalki ceramiczne wiszace z syfonem z tworzywa sztucznego—
wg opracowania architektonicznego

2.1.7. Zlewozmywaki stalowe i zlewy pojedyncze z blachy nierdzewne;]
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z syfonem z tworzywa — wg opracowania architektonicznego
2.1.8. Wpusty podtogowe o sr. 50 mm z rusztem ze stali nierdzewne;.

2.1.9. Elementy wyposazenia sanitarnego azienek- wg opracowania
architektonicznego

2.1.10. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm, tgczone
na uszczelke elastomerowg, zwienczenie za pomocg wlazu
zeliwnego w klasie wytrzymatos$ci wg projektu

2.2. Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci materiatu (pgknigcia, ubytki,
zgniecenia), calg parti¢ nalezy usung¢ z terenu budowy.

2.3. Sktadowanie materialow

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej
dlugosci. WysokoS$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Urzadzenia nalezy sktadowac w
zamykanych magazynach, zabezpieczonych przed ingerencjg osob trzecich.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji

» szlifierki i pilarki do ciecia rur PVC
* wiertarki udarowe
* miloty udarowe do wyburzen

4.0. Transport

Przewiduje si¢ przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta na
plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczone przed
uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy
wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano —
montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umow3, projektem
budowlanym oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru begda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania
prowadzonych robét.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

* wytyczenie tras prowadzenia przewodéw na $cianach budynku

* wytyczenie trasy prowadzenia przewodéw na zewnatrz budynku

* ustalenie miejsc wykonania podejs¢ kanalizacyjnych

* obsadzenie wspornikow niezbednych do zamontowania wyposazenia sanitarnego

* wykonanie niezb¢dnych otworéw dla przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane
wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

* wykonanie niezb¢dnych bruzd poziomych i pionowych w przegrodach budowlanych w
celu wykonania podej$¢ kanalizacyjnych

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji

Piony oraz podejscia kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PP-HT kielichowych w systemie
niskoszumowym lub bezszumowym.

Instalacje pod posadzka budynku nalezy wykona¢ z rur PVC-U SNS8 litych.

Kielich rury tworzywowej nalezy taczy¢ z koncem bosym przy uzyciu pier§cienia gumowego
o srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.

Odgalezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnikéw o kacie nie wigkszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikow systemowych z wktadka gumowg thumigcg drgania. Obejmy powinny mocowac
rur¢ do $ciany pod kielichem.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w syfony.
Piony kanalizacji sanitarnej i przy przejSciu w posadzke powinny by¢ wyposazone w
czyszczaki.

Wykopy dla kanaléw beda wykonywane recznie lub mechanicznie, do glebokosci
0,1-0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wlasciwej wartosci bezposrednio przed
utozeniem podioza lub rur. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz obudowy
powinna by¢ dostosowana do S$rednicy rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze byc¢
zmniejszana podczas montazu rurociggu na powierzchni i uktadania calych ciggéw rur w
wykopie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujace si¢ lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
oraz jezeli jest to konieczne, podwieszone w spos6b gwarantujacy ich
dziatanie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy
+/- 5 cm. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ poglebiania wykopu i
stopniowo demontowania podczas zasypywania i zageszczania.

Kanaty ukfadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podioze bedace nienaruszonym
sypkim gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z
PN-86/B- 02480, uformowanym zgodnie z ksztaltem dna rurociggu (w celu oparcia dna
rurociggu na catej jego dlugosci i na 1/4 obwodu), bez powodowania narazenia na korozje.

26



Grubos¢ warstwy zabezpieczajace] naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubos$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm.
Warstwa ta powinna by¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. Po usunigciu
warstwy zabezpieczajacej nalezy wykona¢ podsypke zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci
po instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposéb zasypywania nie powinny
powodowa¢ uszkodzenia rurociggu, jak rodwniez wodoodpornej izolacji. Grubo$¢ warstwy
zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu powinna wynosi¢ co najmnie;j
0,3 m. Jako material do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowa¢ grunt
mineralny, sypki, drobno lub §rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-
86/B-02480.Materiat uzyty do zasypywania powinien zosta¢ ubity z obu stron rurociggu przy
pomocy specjalnego kompaktora, ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na wykopy pod
miejscami polaczen rurociggdw. Najwazniejsze jest zageszczanie i ubijanie gruntu w tak
zwanych pachwinach rurociggu. Ubijanie powinno by¢ wykonywane przy pomocy
kompaktora, z obu stron rurociggu, zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie rurociggu
powinno by¢ wykonywane z wykorzystaniem gruntu rodzimego lub wskazanego w
dokumentacji projektowej, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem.

Kanaty powinny by¢ ukladane zgodnie z wymaganiami norm i technologig
uktadania przewodéw podang w dokumentacji projektowej. Dla zapewnienia wtasciwego
ulozenia rurociagu, zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwate
oznakowane na latach celowniczych przeciggnac¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
cigzarek pionu migdzy dwoma latami celowniczymi. Nachylenie podtoza wykopu nalezy
sprawdzi¢ za pomocg niwelatora, w odniesieniu do stalych reperéw roboczych
umieszczonych poza wykopem oraz tymczasowych reperéw, tj. drewnianych kotkéw wbitych
w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury
nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur.
Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania
montazu. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krazkow,
wielokragzkéw, dzwigéw lub recznie. Zabrania si¢ rzucana rur do wykopu. Cigzkie rury
opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidlowej pozycji kiedy sa zawieszone
a .nastepnie nalezy zwalnia¢ wieszak. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do
wykopu na przygotowane i wyrdwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu. Kazda rura
powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem jak réwniez powinna $cisle
przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na % obwodu, symetrycznie do
osi.

W celu dokonania polgczen rur nalezy przygotowa¢ odpowiednie zagtebienia.
Wymiary takich zaglebien bedg dostosowane do $rednicy i rodzaju potaczenia. Odchylenie
osi uktadanego rurociggu od ustalonego kierunku rurociggu nie moze
przekracza¢ +/- 2 cm. Réznice migdzy rzedng uktadanego rurociaggu a wartoscig podang w
Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ +/- 2 cm w kazdym punkcie rurociggu i nie
moga powodowac ani odwrotnego nachylenia odcinka rurociggu ani jego nachylenia réwnego
Zeru.

6.0. Kontrola jakoS$ci

6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
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* sprawdzenie jakosci materiatdw i urzadzen uzytych do budowy instalacji

* sprawdzenie zgodno$ci parametrow zastosowanych materiatow z wymogami okreslonymi
w projekcie technicznym i Specyfikacji Techniczne;]

* sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji urzadzen i tras rurociggdéw

* kontrola spadkéw wybranych przewodéw kanalizacyjnych

» sprawdzenie jakosci wybranych elementow robodt i weryfikacja ich zgodnosci z
warunkami technicznymi

* kontrola poprawno$ci wykonania zamocowan rurociggéw zgodnie z zaleceniami
producenta i warunkami technicznymi

* sprawdzenie szczelnosci instalacji podczas swobodnego przeptywu wody w przewodach

* weryfikacja jako$ci wykonania potgczen wciskowych

* kontrola sposobu zamocowania urzadzen sanitarnych do elementéw konstrukcyjnych

* sprawdzenie poprawnosci wykonania odpowietrzen pionéw kanalizacyjnych oraz
montazu zaworéw napowietrzajacych.

* sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedow w dokumentacji powykonawcze;j
przedtozonej przez Wykonawce robot.

6.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji
Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

* przewody poziome kanalizacji prowadzone w gruncie i pod posadzka sprawdza si¢ na
szczelno$¢ poprzez napetnienie ich woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
Przewody uznaje si¢ za szczelne, gdy podczas ogledzin nie stwierdzi si¢ przecieku.

* pionowe przewody wewnetrzne nalezy poddac probie szczelnosci przez zalanie ich wodg
na calej wysokosci przy zakorkowanych podejsciach do przyboréw sanitarnych.
Przewody uznaje si¢ za szczelne, gdy podczas ogledzin nie stwierdzi si¢ przecieku.

* podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci w czasie swobodnego
przeptywu wody.
Przewody uznaje si¢ za szczelne, gdy podczas ogledzin nie stwierdzi si¢ przecieku.

7.0. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora, z udziatlem Inspektora Nadzoru po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb szczelnosci poszczegélnych elementéw
instalacji kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;.

Przyjecie rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
proéb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i
obowigzujacymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwiazane
8.1. Katalogi
Katalog wyrobéw branzy instalacji przemystowych 1 sanitarnych.

Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.
Katalog rur i ksztattek kanalizacji niskoszumowej z PVC.
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8.2. Normy

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;]

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne 1 wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

PN-81/C-89205 Rury z PCV

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-81/C-89203 Ksztattki z rur PVC.

PN-74/C-89200 Rury z PVC.

8.3. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoS$ci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyroboéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnos$ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore
stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
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zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).
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SST.04. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres rob6t objetych SST instalacji wentylacji mechanicznej
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
2.0. Materialy
2.1. Materiaty dotyczace instalacji wentylacji mechaniczne;j
2.2. Odbiér materiatéw na budowie
2.3. Sktadowanie materiatow
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji
5.2. Roboty montazowe instalacji
6.0. Kontrola jakosci i odbior roboét
6.1. Wentylacja mechaniczna
7.0. Odbiér robot
8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
8.1. Normy
8.2. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w
budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku.
W zakres rob6t wchodza:

- montaz przewodéw wentylacyjnych stalowych ocynkowanych typu Spiro

- montaz przewodéw wentylacyjnych stalowych ocynkowanych o przekroju prostokatnym
- montaz uzbrojenia kanatéw wentylacyjnych: przepustnic, wyczystek

- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej kanaléw wentylacyjnych

- montaz wentylatorow

-montaz central wentylacyjnych z kompletem automatyki sterujace;j

-montaz i podtaczenie kratek oraz anemostatow

- wykonanie rozruchu i pomiary wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi
Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych ,,Instal” — Komisja Koordynacji
Branzowe;j.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich  zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.0. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
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- umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli
jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang (PN-
PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP,
dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swoja wytaczng odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Normg wyrobu lub aprobatg techniczng ( krajowa).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organéw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z t3 dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
robdt odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zagda¢ od dostawcodw/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestow,
dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart
gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ inspektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktdre nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej

2.1.1. Ksztattki i ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej, typu Spiro
2.1.2. Kanaty i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym z ramka montazowa
2.1.3. Przewody wentylacyjne elastyczne, typu Flex
2.1.4. Wyczystki stalowe
2.1.5. Wentylator dachowy wyciaggowy o wydajnosci Vw=300m3/h, P=200Pa,
U=230V typu DVC190-s f-my Systemair lub réwnowazny. Wentylator
na podstawie dachowej ttumigcej, cokole do dachéw skos$nych,
z regulatorem z mozliwos$cig ptynnej regulacji pracag wentylatora.
2.1.6. Wentylator lazienkowy, sufitowy o wydajnosci Vw=50m3/h,
P=150Pa, U=230V
2.1.8. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, z rekuperatoracjga usytuowana
w pom. technicznym, o wydajnosci Vn= 3450 m3/h, Vw= 3410 m3/h,
P=300Pa, temp. nawiewu 20°C, nagrzewnica wodna o mocy 12,0 kW,
filtr klasy EUS5., montaz na konstrukcji wibroizolacyjnej, automatyka w dostawie
producenta.
2.1.9. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw
2.1.10. Anemostaty wyciggowe oraz nawiewne
2.1.11. Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozpr¢zng izolowang- $rednica
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krééea 160-200 mm

2.1.12. Ttumiki akustyczne kanatowe, grubos$¢ izolacji 50 mm

2.1.13. Systemowa czerpnia/wyrzutnia $cienna z zaluzjami
zabezpieczajacymi przeciw opadom

2.1.14. Systemowa czerpnia/wyrzutnia dachowa z zaluzjami
zabezpieczajacymi przeciw opadom, montaz na podstawie
dachowej

2.1.15. Maty izolacyjne kanaléw wentylacyjnych z wetny mineralnej gr. 30-
40 mm na folii aluminiowej, samoprzylepne

2.2. Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi technicznymi wytworcy.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowos$ci materiatu (pgkniecia, ubytki,
zgniecenia), calg parti¢ nalezy usungc¢ z terenu budowy.

2.3. Sktadowanie materialow

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ kanaty i przewody okragle, musi by¢ rowne, rura musi by¢
podparta na catej dtugosci.

Wysokos$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m.

Urzadzenia wentylacyjne i osprzet nalezy skladowa¢ w zamykanych magazynach.

Nalezy chroni¢ elementy z blachy przed oddziatywaniem wody i wilgoci.

Podczas sktadowania unika¢ obcigzania kanatéw wentylacyjnych o duzej powierzchni scianek
bocznych ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wgniecenia.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji

* wiertarki udarowe

* miloty udarowe do wyburzen

» szlifierki i pilarki do ciecia przewodéw
* rusztowanie ramowe przesuwne

* wkretarki akumulatorowe

4.0. Transport

Przewiduje si¢ przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta na
plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczone przed
uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy
wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano —
montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umow3, projektem
budowlanym oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru begda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania
prowadzonych robét.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wentylacji mechanicznej

* wytyczenie tras prowadzenia przewodow na $cianach budynku oraz pod stropami

* ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do anemostatow i kratek wentylacyjnych

* obsadzenie wspornikow niezbednych do zamontowania central wentylacyjnych 1
wentylatoréw

* obsadzenie uchwytéw i zawiesi instalacji wentylacyjnej wzdtuz trasy prowadzenia
przewodow

* wykonanie niezbednych otworéw dla przejs¢ rurociagdéw przez przegrody budowlane
wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.2. Roboty montazowe instalacji

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z kanaléw 1 ksztaltek stalowych
ocynkowanych typu Spiro oraz o przekroju prostokatnym. Kanaty wentylacyjne powinny by¢
mocowane do podioza za pomocg systemowych obejm lub wspornikéw wyposazonych w
wktadke antywibracyjng. Nawiew do pomieszczen bedzie realizowany poprzez kratki oraz
anemostaty, tagczone z kanatami przy pomocy przewodéw elastycznych typu Flex. Potaczenia
przewodéw prostokatnych wykona¢ jako skrecane przy pomocy kotnierzy. Przewody typu
Spiro taczy¢ ze soba poprzez nitowanie. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na szczelne
wykonanie potaczen kanatéw i zapobieganie ewentualnym przedmuchom w instalacji.

Do uszczelnien stosowac uszczelki gumowe oraz taSme aluminiowg samoprzylepng.

Stosowac elementy uzbrojenia przewodéw wentylacyjnych, umozliwiajagce ich prawidtowa
eksploatacje, tj. wyczystki, przepustnice, klapy zwrotne.

Przewody wewnetrzne nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej zbrojonej tasmag
aluminiowg wg zalecen producenta.

Do izolacji przewodéw stosowaé maty z wetny mineralnej gr. 40 mm. Przewody na zewnatrz
izolowa¢ welng mineralng o gr. 100 mm w ptaszczu stalowym ocynkowanym lub
aluminiowym.

Centrale wentylacyjne oraz wentylatory kanatowe podtaczy¢ do instalacji kanatéw za pomoca
zlaczy przeciw drganiowych.

Automatyke central montowac zgodnie z projektem technicznym i DTR producenta.

6.0. Kontrola jakosci i odbior robot
6.1. Instalacja wentylacji
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sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

sprawdzenie zgodno$ci parametrow zastosowanych materiatéw z wymogami okreslonymi
w projekcie technicznym i Specyfikacji Techniczne;]

sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji urzadzen i tras rurociggéw
sprawdzenie jakosci wybranych elementow robdt i weryfikacja ich zgodnosci z
warunkami technicznymi

kontrola poprawnosci wykonania zamocowan kanaléw zgodnie z zaleceniami producenta
i warunkami technicznymi

kontrola poprawnos$ci wykonania elementéw montazowych dla urzagdzen wentylacyjnych
zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

kontrola jakos$ci wykonania potgczen kanaléw wentylacyjnych

kontrola jako$ci wykonania izolacji termicznej kanaléw wentylacyjnych

sprawdzenie poprawnego zaprogramowania automatyki sterujgcej urzagdzeniami
wentylacyjnymi.

sprawdzenie wydajnos$ci poszczegdlnych punktéw nawiewu/wywiewu i weryfikacja w
stosunku do wartosci zatlozonych w projekcie technicznym

sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedow w dokumentacji powykonawcze;j
przedtozonej przez Wykonawce robot.

7.0. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora, z udziatlem Inspektora Nadzoru po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skuteczno$ci dziatania instalacji
wentylacji mechaniczne;j.

Przyjecie rob6t moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
proéb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i
obowigzujacymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji

8.1. Normy

1.

OO R WD

10.
1.
12.
13.
14.
15.

16.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

PN-B-03434 Przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz ich polgczenia

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania
BN-67/8865-25 Podpory i1 podwieszenia przewodéw wentylacyjnych

BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy 1 stali ksztaltowe;.

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutnie $cienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publiczne;.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
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17. BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

18. BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych.

19. PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

8.2. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemOow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyroboéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore
stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).
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-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej w budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie instalacji gazowej w obiekcie.

W zakres rob6t wchodza:

- utozenie przewodoéw instalacji gazowej montaz instalacji

- wytrasowanie przebiegu nowej instalacji i wyznaczenie miejsca montazu gazomierza

- montaz przewod6éw gazowych z rur stalowych czarnych, §rednich, bez szwu o

- $Srednicach DN65,DN32, DN25, DN20 wraz z podigczeniem urzadzen: kottéw c.o. i kuchenki
gazowej oraz rur 90 PE i 40PE- przy prowadzeniu pod powierzchnig terenu podwoérzu

- montaz armatury- zawory odcinajagce DN40, DN25, DN20, DN65

- montaz i przygotowanie armatury pod montaz gazomierza

- montaz kotléw gazowych

- montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej

- wykonanie przebi¢ otworéw w Scianach murowanych

- osadzenie tulei ochronnych

- wykonanie przejs$cia gazoszczelnego przez $cian¢ kottowni

- wykonania préb i badan.

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi
Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,,Instal” — Komisja Koordynacji
Branzowe;j.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich  zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.0. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.
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Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli
jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang (PN-
PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP,
dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swoja wytaczng odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Normg wyrobu lub aprobatg techniczng ( krajowa).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organéw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z t3 dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
robdt odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zagda¢ od dostawcow/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestow,
dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart
gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ inspektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktdre nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji gazowej

2.1.1. Instalacj¢ gazowa projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu.

Zastosowane rury powinny posiadac atest do stosowania w instalacji gazu. Po pozytywne;j
prébie szczelnosci przewody oczys$ci¢ z rdzy, a nastepnie pomalowac farbg rdzochronna,
zgodnie z instrukcja KOR-3/A. Szczegdlnie dobrze zabezpieczy¢ elementy zewngtrzne
instalacji. Instalacj¢ prowadzong ziemig projektuje si¢ z rur PE 100 SDR 11, rury stalowe w
gruncie z zabezpieczeniem fabryczng warstwa pe.

2.1.2. Nalezy zastosowac jako armature odcinajgca zawory kulowe odpowiedniej Srednicy,
szafke na zawor odcinajacy, szafke na zawdr elektromagnetyczny. Przejscia przewodow
gazowych przez stropy 1 §ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, wejscie do kottowni
jako gazoszczelne.

Dodatkowo dla kottowni projektuje si¢ aktywny system bezpieczenstwa w standardzie fim-y
Gazex lub réwnowazny obejmujacy:

- detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej,
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- zawOr odcinajacy do wspétpracy z detektorami gazu wyzwalany
elektromagnetycznie typ MAG-3,

- sygnalizator akustyczno-optyczny przed wejsciem do kottowni.
Sterowanie systemem poprzez modut sterujacy.

2.1.3. Materialty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powinny by¢
zgodne z wytycznymi ujetymi w projekcie i odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

2.1.4. Systemowe zawiesia rurociggdéw instalacji
2.2. Odbiér materiatléw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci materiatu (pgknigcia, ubytki,
zgniecenia), calg parti¢ nalezy usung¢ z terenu budowy.

2.3. Sktadowanie materialow

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej
dlugosci. WysokoS$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Urzadzenia 1 osprzet klimatyzacyjny
nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach, zabezpieczonych przed ingerencjg oséb
trzecich.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji

* wiertarki udarowe

* miloty udarowe do wyburzen

» szlifierki i pilarki do cigcia przewodow

* nozyce do cigcia rur

* zestaw palnikéw i gazéw do taczenia rur gazowych
* narzedzia do taczenia rur stalowych

* rusztowanie ramowe przesuwne

* wkretarki akumulatorowe

4.0. Transport

Przewiduje si¢ przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta na
plac budowy. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczone przed

uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji gazowej w budynku. Roboty instalacyjne nalezy
wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano —
montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umow3, projektem
budowlanym oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru begda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania
prowadzonych robét. Przejscia przez $ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych.
Rurociagi nalezy mocowac do $cian przy uzyciu hakéw i uchwytow.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji gazowej

* wytyczenie tras prowadzenia przewodoéw na Scianach budynku oraz pod stropami

* ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do urzadzen

* obsadzenie wspornikow niezbednych do zamontowania urzadzen gazowych

* obsadzenie uchwytow instalacji gazowej wzdtuz trasy prowadzenia przewodow

* wykonanie niezb¢dnych otworéw dla przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane
wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.2. Roboty montazowe instalacji

- Rurociagi taczone bgda zgodnie z wymaganiami.

- Wykonawca wyznaczy tras¢ przewodow 1 miejsca montazu urzadzen i uzgodni
terminy poszczegdlnych prac.

- Przed uktadaniem przewoddow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace powodowac uszkodzenia przewodow (prety
zbrojeniowe, wystajace elementy zaprawy betonowej).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montowania  nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy przewody sa catkowicie drozne.

- Kolejnos$¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie wymaganych przeku¢ i wykuc,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

* przecinanie rur,

» zalozenie tulei ochronnych,

* ulozenie rur i wstepne zamocowanie,

* wykonanie polagczen

- Przewody stalowe nalezy taczy¢ przez spawanie r¢czne przy uzyciu elektrod
otulonych.

- Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.

- Rury gazowe prowadzone po $cianach powinny by¢ mocowane za pomocg
specjalnych uchwytow usytuowanych w odstgpach co najmniej 3m. Nie mogg by¢
mocowane do innych przewodéw instalacyjnych ani stanowi¢ dla nich wspornikéw.

- Przejscia przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi uszczelnionymi
nie powodujacym korozji.
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- Sposéb, kolejnos¢ oraz czas montazu rurociaggéw winien by¢ uzgodniony z
wykonawcami innych rob6t budowlanych a szczeg6lnie wykonawcg robot
elektrycznych w tym oswietlenia.

- Montaz urzadzen gazowych tj. kottéw, kuchenki gazowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw urzadzen i DTR.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu préb instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Miejsca pokryte rdzg nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystosci. Rurociagi zabezpieczy¢
przed korozja przez pomalowanie farbg olejng do gruntowania a nastepnie farba
syntetyczng ogdlnego stosowania koloru zéttego.

5.5. Wykopy

Wykopy dla przewodéw beda wykonywane recznie lub mechanicznie do gigbokosci 0,1-0,2
m mniejszej niz projektowana 1 poglebiane do wlasciwej wartosci bezposrednio przed
utozeniem podtoza lub rur. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz obudowy
powinna by¢ dostosowana do $rednicy rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢
zmniejszana podczas montazu rurociggu na powierzchni i uktadania catych ciggdéw rur w
wykopie. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi

podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegte do wykopu powinny zostaé

zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz jezeli jest to konieczne,

podwieszone w sposéb gwarantujacy ich dziatanie. Odchylenie krawedzi

wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ pogtebiania wykopu

1 stopniowo demontowania podczas zasypywania i zaggszczania.

5.6. Ukladanie przewodow

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powietrza 0-30° C na przygotowanym

podiozu z materialéw sypkich grubosci 10-15 cm.

Przed rozpoczg¢ciem montazu rur nalezy wykona¢ wstgpne rozmieszczenie

rur w wykopie. Rury i ksztattki PE nalezy taczy¢ elektrooporowo. Montaz wszystkich
rurociggdédw nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym zaglebieniem.

5.7. Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolacji. Grubo$¢ warstwy
zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej
0,3 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowac

grunt mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z
PN-86/B-02480.

Materiat uzyty do zasypywania powinien zosta¢ ubity z obu stron rurociggu przy pomocy
specjalnego kompaktora, ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na wykopy pod miejscami
potaczen rurociagéw. Najwazniejsze jest zageszczanie i ubijanie gruntu w tak zwanych
pachwinach rurociagu.

Ubijanie powinno by¢ wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron
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rurociggu, zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie rurociggu powinno by¢

wykonywane z wykorzystaniem gruntu rodzimego lub wskazanego w

dokumentacji projektowej, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem. W przypadku
uszkodzenia istniejgcych nawierzchni utwardzonych Wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia i zgloszenia wykonanych odtworzen do odbioru Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. W miejscach wykonanych robét na terenach zielonych Wykonawca jest
zobowigzany do odtworzenia trawnikOw przez nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej
obsianie mieszankami traw, zawatowanie i1 zgloszenia wykonanych odtworzen do odbioru
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

5.8. Roboty montazowe

Rurociagi powinny by¢ ukladane zgodnie z wymaganiami norm i technologia uktadania
przewodéw podang w dokumentacji producenta. Dla zapewnienia wtasciwego ulozenia
rurociggu, zgodnie z zaprojektowang 0sia, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na
tatach celowniczych przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ci¢zarek pionu
miedzy dwoma fatami celowniczymi. Nachylenie podtoza wykopu nalezy sprawdzi¢ za
pomocg niwelatora, w odniesieniu do statych reperéw roboczych umieszczonych poza
wykopem oraz tymczasowych reperéw, tj. drewnianych kotkéw wbitych w dno wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych

uszkodzen powstatych w czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury nalezy
starannie oczysci¢ ze szczegdélnym zwracaniem uwagi na bose konce rur. Uszkodzone rury
powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania montazu. Rury nalezy
opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krazkéw, wielokragzkéw, dzwigéw lub
recznie. Zabrania si¢ rzucana rur do wykopu. Cigzkie rury opuszczane mechanicznie,
powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji kiedy sa zawieszone a .nastgpnie nalezy
zwalnia¢ wieszak. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu.W celu dokonania potaczen
rur nalezy przygotowac¢ odpowiednie zaglebienia. Wymiary takich zaglebien beda
dostosowane do $rednicy i rodzaju potaczenia. Odchylenie osi uktadanego rurociggu od
ustalonego kierunku rurociggu nie moze przekraczac¢ +/- 2 cm. R6znice miedzy rzedng
uktadanego rurociggu a wartoscig podang w dokumentacji projektowej nie moga przekraczac
+/- 2cm w kazdym punkcie rurociggu.

6.0. Kontrola jakos$ci
6.1. Instalacja gazowej

* sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

* sprawdzenie zgodno$ci parametrow zastosowanych materiatéw z wymogami okreslonymi
w projekcie technicznym 1 Specyfikacji Techniczne;j

* sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji urzadzen i tras rurociggéw

» sprawdzenie jakosci wybranych elementow robo6t i weryfikacja ich zgodnosci z
warunkami technicznymi

* kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociggéw zgodnie z zaleceniami
producenta i warunkami technicznymi

* kontrola poprawnosci wykonania elementéw montazowych dla urzadzen gazowych
zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

* sprawdzenie szczelnos$ci instalacji gazowej

45



» weryfikacja jakos$ci wykonania potgczen instalacji gazowej
* sprawdzenie poprawnego zaprogramowania automatyki sterujgcej urzadzeniami
gazowymi.

* kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej kottowni

powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
ujetymi w Polskich Normach oraz w Warunkach.

* sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedow w dokumentacji powykonawcze;j
przedtozonej przez Wykonawce robot.

7.0. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora, z udziatlem Inspektora Nadzoru po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb szczelnos$ci instalacji gazowe;.

Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i
obowigzujagcymi normami oraz przepisami.

8.0. Przepisy i normy zwigzane z opracowanie dokumentacji

8.1. Normy

PN- 92/M-34503- ,, Gazociagi i instalacje gazownicze- Préby rurociggowe”
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przemystowych czynnikéw

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania”
PN-79/H-74244: , Rury stalowe ze szwem przewodowe”

PN-70/H-74200: ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-79/H-97051 ,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa

i zeliwa do malowania . Ogélne wytyczne”

PN-79/H-97070 ,, Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogdlne wytyczne”
PN-EN ISO 12944-1 do 8 : 2001”Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji

Stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich”

8.2. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718).
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- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrob6éw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnos$ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére
stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).
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ST.06. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
KANALIZACJA DESZCZOWA 1 INSTALACJA DRENAZOWA

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres rob6t objetych SST kanalizacji deszczowej i drenazowe;j
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialdw kanalizacji deszczowej 1 drenazowe;j
2.2. Materiaty do budowy kanalizacji
3.0. Sprzet
3.1.Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robét
5.1. Wymagania og6lne
5.2.Roboty przygotowawcze
5.3. Wykopy
5.4. Uktadanie przewodow
5.5. Zasypywanie i zaggszczanie gruntu
5.6 Roboty montazowe
5.7. Badanie szczelnosci
6.0. Bezpieczenstwo i higiena pracy
7.0. Kontrola jakos$ci
7.1. Zasady ogdlne
7.2. Kontrola wykonania
8.0. Odbiér robot
8.1. Odbidr techniczny czesciowy
8.2. Odbidr techniczny koncowy
9.0. Przepisy zwigzane
9.1. Normy
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1.0. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji deszczowej i drenazowe;]

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej
dotyczace robot montazowych przy budowie kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacijg
projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi normami.

1.5. Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.0. Materiaty.
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli
jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano jego zgodno$ci z normg zharmonizowang (PN-
PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz krajowa specyfikacja techniczng
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panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP,
dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swojg wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Normg wyrobu lub aprobatg techniczng ( krajowa).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organéw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z ta dokumentacja oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
robo6t odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji
techniczne;.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od dostawcow/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatéw, aprobat technicznych, atestow,
dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart
gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ inspektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktdre nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy przez wykonawce.

2.2. Materialy do budowy kanalizacji deszczowej:

- rury 1 ksztaltki kanalizacyjne Dz200,160 mm PCV-U klasy SN8 lite, potaczenia wciskowe
na uszczelke gumowa, rury drenarskie @100 PVC w otulinie PP

- studnie rewizyjne z krggdéw betonowych $r. 1200 mm, kregi taczone na uszczelke EPDM,
ze stopniami ztazowymi zeliwnymi

- studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego PP DN600 systemowe z wtazem zeliwnym,
osadzonym na stozku betonowym

- studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego PP DN315 systemowe drenazowe z wlazem

zeliwnym,

- systemowa tuleja przejSciowa przez $Sciany studni dla rurociggéw o sr. 160-200 mm,

- kompletna przepompownia wod opadowych o prametrach Hp>4mH,0, Q>2 I/s z
szafkg sterowniczg, automatyka, armaturg towarzyszaca,

3.0 SPRZET
3.1 Sprzet do wykonywania kanalizacji deszczowej

Roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej beda wykonywane r¢cznie oraz przy
pomocy nast¢pujacych narzedzi i urzadzen:

-koparka o p6j. tyzki 0,60 m ,

-koparka o poj. tyzki -0,25 - 0,40 m3,

-spycharka 55 kW,

-spycharka 74 kW,

-zageszczarka wibracyjna

-zespot pradotworczy przewozny 10,0 kVA

-zuraw samochodowy do 4 t
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- miot udarowy pneumatyczny z konstrukcja prowadzaca,
4.0. TRANSPORT

Zatadunek i roztadunek materiatéw Wykonawca bgdzie wykonywat z zachowaniem srodkéw
ostroznos$ci zapobiegajacych uszkodzeniom materiatow. Do robdt zwigzanych z budowa
kanalizacji beda stosowane nastepujace srodki transportu:

- samochdd dostawczy 0,9 t,

- samochdd samowytadowczy 5-10 t,

- samochd6d samowytadowczy do 5 t,

- samochdd skrzyniowy 5-10 t,

- samochdd skrzyniowy z wciggarka o fadownosci do 5 t,

- ciagnik kotowy do 50 KM

- przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia zarys
metodologii robét oraz graficzny harmonogram robét okreslajacy wszystkie warunki, w
ktérych bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg instalacji kanalizacji deszczowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Os projektowanych kanaléw i obiektéw na sieci (studnie) musi wytyczy¢

uprawniony geodeta. O$ powinna zosta¢ oznaczona w sposob trwaty i widoczny, przez
zainstalowanie tancucha reperéw roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny
zosta¢/zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw tzn. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe powinny by¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy, a- na prostych
odcinkach co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co
najmniej trzy punkty. Kotki $wiadki powinny by¢ wbijane na obu stronach wykop, tak aby
byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania robét ziemnych. W terenie
zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakow lub §rub powinny by¢ montowane na
scianach budynkéw. Lancuch znakéw powinien by¢ powigzany z panstwowa siecia
reperow.

5.3. Wykopy.

Wykopy dla kanatéw beda wykonywane recznie lub mechanicznie, .do
glebokosci 0,1-0,2 m mniejszej niz projektowana i poglebiane do wlasciwej
wartosci bezposrednio przed utozeniem podioza lub rur. Minimalna
szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz obudowy powinna by¢ dostosowana
do $rednicy rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana
podczas montazu rurociggu na powierzchni i uktadania catych ciggdéw rur w
wykopie. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi
podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegte do wykopu powinny zostaé
zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz jezeli jest to konieczne,
podwieszone w sposob gwarantujgcy ich dziatanie. Odchylenie krawedzi
wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm.
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Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ pogtebiania wykopu
i stopniowo demontowania podczas zasypywania i zageszczania.

5.4. Ukladanie przewodow.

Kanaty uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedgce nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-
86/B-02480, uformowanym zgodnie z ksztattem dna rurociggu (w celu oparcia dna rurociggu
na calej jego dlugosci 1 na 1/4 obwodu), bez powodowania narazenia na korozj¢.

Grubos$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm.
Warstwa ta powinna by¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. Po usunigciu
warstwy zabezpieczajacej nalezy wykona¢ podsypke zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.5. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolacji. Grubo$¢ warstwy
zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej
0,3 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowac

grunt mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i

kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480. Materiat uzyty do zasypywania powinien zosta¢ ubity z
obu stron rurociggu przy pomocy specjalnego kompaktora, ze szczegélnym zwracaniem
uwagi na wykopy pod miejscami potaczen rurociggéw. Najwazniejsze jest

zageszezanie i ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinach rurociagu.

Ubijanie powinno by¢ wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron

rurociggu, zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie rurociggu powinno by¢

wykonywane z wykorzystaniem gruntu rodzimego lub wskazanego w dokumentacji
projektowej, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem. W przypadku uszkodzenia
istniejacych nawierzchni utwardzonych Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia 1
zgltoszenia wykonanych odtworzen do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

5.6. Roboty montazowe.

Kanaty powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i technologia uktadania
przewoddéw podang w dokumentacji projektowej. Dla zapewnienia wiasciwego utozenia
rurociggu, zgodnie z zaprojektowang osia, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na
tatach celowniczych przeciggnac sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ci¢zarek pionu
miedzy dwoma fatami celowniczymi. Nachylenie podtoza wykopu nalezy sprawdzi¢ za
pomoca niwelatora, w odniesieniu do statych reperéw roboczych umieszczonych poza
wykopem oraz tymczasowych reperéw, tj. drewnianych kotkéw wbitych w dno wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic¢
ze szczegllnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur. Uszkodzone rury powinny
by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania montazu. Rury nalezy
opuszcza¢ do wykopu powoli 1 ostroznie, przy pomocy krazkéw, wielokrazkéw, dzwigéw lub
recznie. Zabrania si¢ rzucana rur do wykopu. Cigzkie rury opuszczane mechanicznie,
powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji kiedy sg zawieszone a .nastepnie nalezy
zwalnia¢ wieszak. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
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przygotowane i wyrOwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu. Kazda rura

powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem jak rowniez powinna $cisle
przylega¢ do podioza na swojej catej dtugosci, co najmniej na % obwodu, symetrycznie do
osi. W celu dokonania potgczen rur nalezy przygotowac¢ odpowiednie zagtebienia. Wymiary
takich zagtebien beda dostosowane do $rednicy i rodzaju potaczenia. Odchylenie osi
uktadanego rurociggu od ustalonego kierunku rurociggu nie moze przekracza¢ +/- 2 cm.
Roéznice miedzy rzgdng uktadanego rurociggu a wartoscig podang w Dokumentacji
Projektowej nie moga przekracza¢ +/- 2 cm w kazdym punkcie rurociggu i nie moga
powodowac ani odwrotnego nachylenia odcinka rurociggu ani jego nachylenia rownego zeru.

5.7. Badanie szczelnos$ci przewodéw kanalizacyjnych

Rurociagi kanalizacyjne powinny podlega¢ badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i
infiltracji wod gruntowych do- rurociggu. Badanie eksfiltracji polega na napetnieniu rurociggu
kanalizacyjnego woda, tacznie ze studniami. Po osiagni¢ciu przez wode¢ w goérnej studni
wysokos$ci réwnej 0,5 m ponad gérng krawedz wlotu, nalezy napetniony rurociag

pozostawi¢ na | godzing. Po uptywie 1 godziny nie powinien nastgpi¢ zaden

wyciek oraz na potgczeniach nie moga pojawic si¢ krople wody. Zabrania"

si¢ dolewania wody podczas badania. W czasie badania poziom wody

gruntowej powinien zosta¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Przy budowie sieci kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow
bezpieczenstwa j higieny pracy zawartych w odnosnych rozporzadzeniach i
przepisach.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz" i
przedstawienia go do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

7. Kontrola jakosci.
7.1. Zasady ogoélne.

Kontrola jako$ci wykonywanych robét bedzie dokonywana przez poréwnanie wykonanych
robot z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

7.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci kanalizacji deszczowej polega na sprawdzeniu zgodnos$cibudowy z
projektem. Nalezy sprawdzic:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokos¢ wykopu,

¢) glebokos¢ wykopu,

d) umocnienie wykopu,

e) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

f) odlegtos$¢ od budowy sasiadujace;,

g) zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
h) rodzaj podioza,

1) rodzaj rur i ksztattek i ich zgodnos$¢ z projektem
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J) spos6b sktadowania rur 1 ksztattek,

k) utozenie przewodu,

1) zageszczenie obsypki przewodu,

}) wykonanie i podiaczenie studzienek kanalizacyjnych i wpustéw
m) sposob wykonania i podigczenia wpustéw deszczowych,

Os przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez
geodete w dowigzaniu do punktéw stalych, potwierdzonych na szkicu
geodezyjnym, przy spetnieniu wymagan wtasciwego rozporzadzenia.
Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z 5.3. natomiast maksymalna
szeroko$¢ wykopu nie powinna przekraczac¢ szerokosci okreslonej w
projekcie.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdéd gruntowych i
opadowych. Sposéb obnizenia poziomu wéd gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacja projektowa. Natomiast przed naptywem wéd opadowych powinien
zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.
projekt nie przewiduje inaczej, deskowanie to powinno by¢ usuwane w miare
postepu zasypki wykopu. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych §cian wykopu
niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrgbie odtamu $cian
wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. Odlegtos¢ budynkéw
od przewodow sieci kanalizacyjnej okreslajg odrebne przepisy, zmniejszenie
tych odleglosci wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i odpowiednimi
przepisami.
Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich
$cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
Rury, ksztattki, armatura wodociggowa powinny by¢ zabezpieczone i
sktadowane na ptaskim, réwnym podtozu. Wybrany rodzaj podtoza pod
uktadane rurociagi okresla dokumentacja projektowa.
Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewod
powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.
Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie,
zageszcezona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan
ustalonych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie
powinna by¢ mniejsza niz 30cm.
Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac si¢ recznie.
Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie.

8. Odbior robét.
8.1.1. Odbiér techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym polegaja na:
zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg

54



1 inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno" przekracza¢ £2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + Icm,
zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu.
zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i
rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu,
ktéry powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat
ten .powinien by¢ zageszczony

zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j.
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i
wiekszeniz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczaceszczelnosci przewodéw grawitacyjnych sg spelnione, jesli
uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchnizwilzonej:

- 0,15 1/m2 dla przewodow;

- 0,2 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi,

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z

protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng

(dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowq) oraz certyfikatami i

deklaracjami zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i
ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw studzienek kanalizacyjnych jest
przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - cze¢sciowego, ktéry
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej.

Wymagane jest tez dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego cz¢sciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czgsciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie

prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢

przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.1.2. Odbiér techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan zageszczenia

gruntu zasypki wykopu,

zbadaniu protokotéw préb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych,
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9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu pieszego i

kotowego. Zasady konstrukcji, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752-1:2000 Rury, ksztattki-i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego .
oraz ich polaczenie do odprowadzania §ciekéw

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z

nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,

ksztaltek.i systemu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 12889:2003 Bez wykopowa budowa i badanie przewodéw
kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczanie statystyczne i projektowanie

PN-95/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
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