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1.0. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

1.1.1. Projekt Architektoniczny Budynku

1.1.2. Obowigzujagce normy i przepisy techniczne, m.in.:

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.24

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.6
1.1.2.7

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690, wraz z pdzn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

PN-EN-1505. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy

0 przekroju prostokgtnym

PN-EN-1506. Marzec 2001. Wentylacja budynkéw. Przewody proste

i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
PN_EN_1507_2007_Wentylacja budynkoéw. Przewody wentylacyjne z blachy

0 przekroju prostokgtnym.

PN_EN_12237_2005. Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewoddw okrggtych
PN_EN_12599 2002_wentylacja_pomiary

PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

COBRTI INSTAL 2002, ZESZYT 5.

1.1.3. Literatura techniczna, katalogi.

1.1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa wraz z przebudowg budynku szkoty oraz

infrastruktury kolidujgcej z planowang inwestycjg, potozonej na dz. nr 101/5; 105/5; 104/1;

101/4 obr. Dtugi Kierz; gmina Sierakowice.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje sanitarne dla projektowanej czesci budynku t.j.:

- instalacje wod.-kan.,

- instalacje c.o. wraz z przebudowg kottowni z weglowej na gazowa,

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

- instalacje gazowa,



W czesci rysunkowej opracowania pokazano trasy prowadzenia instalacji, lokalizacje
urzadzen i elementow instalacji. Wszelkie zmiany zwigzane z powyzszym nalezy
kazdorazowo uzgadniac¢ z Inwestorem i jednostka projektowa.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowg. Wszystkie
systemy lub urzgdzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w
czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowaé petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu

czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.



2.0. PROJEKT

2.1. Instalacje wod.-kan.

2.1.1. Instalacja zimnej wody

2.1.1.1. Zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie obiektu bedzie wynosito odpowiednio:
Woda na cele socjalno — bytowe:

Zapotrzebowanie srednie dobowe dla czesci projektowane;j:

Quer = 1,5 m*/d

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe dla czesci projektowane;:
Qumax = 2,0 m*/d

Zapotrzebowanie maksymalne chwilowe dla czesci projektowane;j:
Qhmax = 0,8 I/s

2.1.1.2. Prowadzenie rurociggow

Przewody tworzywowe prowadzone bedg w posadzce (w warstwie styropianu) lub bruzdach
Sciennych.

Przewody stalowe lub miedziane — mocowane do scian lub pod stropami.

PrzejScia przez przegrody nalezy wykona¢ w stalowych tulejach przejSciowych, z
przestrzenig miedzyrurowg wypetniong masg ogniotrwatg o klasie réwnej klasie przegréd.

2.1.1.4. Materiaty

Rurociagi, potaczenia

» Przewody z rur cisnieniowych PE-RT, firmy Tweetop lub analog. taczone na
ztgczki systemowe, z rur PP PN20 zgrzewanych w standardzie firmy Pipelife lub analog.
uktadane w otulinie cieplnej lub peszlu.

» Pozostate — rurociagi stalowe, ocynkowane, lub miedziane.

W przypadku zastosowania rurociggdw miedzianych nalezy zastosowa¢ odpowiednie

przektadki dielektryczne zapobiegajgce powstawaniu mikroogniw korozyjnych.

Mocowanie rurociggéow

Mocowanie rurociggéw — przy pomocy uchwytéw systemowych (np. HILTI) z wkfadka
elastyczna.

Rozstaw uchwytéw zgodnie z wymaganiami systemu oraz W.T.WiO.R.B-M.

Armatura

» Armatura czerpalna



Armatura z mieszaczem, 1- uchwytowsg, kulowg, PN 6,0.

Korpus wraz z pokrettem — metalowy, chromowany.

Uszczelnienie — ceramiczne.

Gwarantowana trwatos¢ i szczelnos¢ armatury — min. 5 lat.

Armatura w danym pomieszczeniu winna stanowi¢ komplet.

Standard armatury — ,europejski”, zaakceptowany przez Inwestora.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowaé armature sanitarng jednego
producenta np. linia armatury f-my. Koto lub analog.

Umywalki montowac¢ na potpostumentach.

» Zawory zaporowe

Zawory kulowe, gwintowane PN 6,0.

Konstrukcja metalowa, z atestem do wody pitne;.

Wysokos¢ montazu armatury zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal - zeszyt
nr 7"

W pomieszczeniach tazienek przeznaczonych dla niepetnosprawnych zastosowac baterie i

armature z przeznaczeniem do uzytku przez osoby niepetnosprawne.

Izolacja termiczna
Przewody stalowe, miedziane lub PEX nieuktadne w peszlu nalezy zaizolowa¢ otulinami

,1 hermaflex” lub analog z pianki polietylenowej LDPE. Grubos¢ izolacji - g = 9 mm.

2.1.2. Instalacja c.w.u. i cyrkulacja
2.1.2.1. Zapotrzebowanie
Zapotrzebowanie srednie dobowe na cwu:
Qusr = 1,0 m¥/d

Zapotrzebowanie obliczeniowe chwilowe:
Qpmax = 0,6 I/s.

2.1.2.2. Przygotowanie c.w.u.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac¢ sie bedzie w dwoch pojemonosciowych
pogrzewaczach wody o pojemnosci 300l kazdy zasilanych w ciepto z instalacji c.o. W celu
zapewnienia wymaganej temp. wody w punktach odbioru zaprojektowano instalacje
cyrkulacyjna.

Zrobwnowazenie instalacji za pomocg zaworéw termostatycznych Danfoss MTCV wer.B lub

analog.



2.1.2.3. Materiatly

» Przewody z rur cisnieniowych PE-RT, taczone na ztgczki systemowe, uktadane
w warstwie posadzki w otulinie cieplnej lub w peszlu.

» Przewody podwieszane pod strop z rur cisnieniowych PP, tgczone przez zgrzewanie,
uktadane w otulinie cieplne;.

» Pozostate — rurociggi stalowe podwdjnie ocynkowane, lub miedziane.

* Armatura — patrz pkt 2.1.1.3

2.1.2.4. Prowadzenie rurociggow

Analogicznie — jak w p-cie 2.1.1.2

2.1.2.5. lzolacja termiczna

Catos¢ instalacji C.O., ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej musi
by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng
na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢
izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej

rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez| '/2 wymagan z poz. 1-3

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -3, utozone w| '/2 wymagan z poz. 1-3
komponentach ~ budowlanych  miedzy  ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Przewody wg poz. 5 utozone w podiodze 6 mm

7 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm

izolacji cieplnej budynku)

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

Rurociaggi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang np. typu
Thermacompact S o gr. 6mm.

Uwaga:



" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano

w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjne;j,

2.1.2.6. Préby, odbiory
Catos¢ robét przeprowadzono zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” - 1988r.

2.1.3. Kanalizacja sanitarna
2.1.3.1. llos¢ sciekow, odbior sciekow
W oparciu o bilans zapotrzebowania wody dobowa ilo$¢ $ciekow w przyblizeniu wynosi:
Qus = 1,5 m%/d
Scieki sanitarne z projektowanego obiektu zostang odprowadzone do istniejgcej studni sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej dziatce objetej zakresem inwestycji.

2.1.3.2. Materiatly
Przewody wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wykonane sa z rur kanalizacyjnych,
kielichowych PVC, litych. Na wysokosci 0,5m nad powierzchnig posadzki na pionach na

najnizszej kondygnacji zamontowac rewizje.

2.1.3.3. Wykonanie i odbiory
Catosc¢ robét przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” - 1988r.

2.2. Instalacje grzewcze

2.2.1. System ogrzewania pomieszczen.
Pomieszczenia w projektowanej czesci obiektu ogrzewane bedg w systemie c.0. wodnym,

pompowym, grzejnikowym.

2.2.2. Zapotrzebowanie ciepfa.

| strefa lokalizacji obiektu — wg PN-82/B-02403.
Temperatura zewnetrzna —16°C.

Temperatury wewnetrzne pomieszczen wg PN-82/B-02402.

Zapotrzebowanie ciepta dla projektowanej czesci wynosi:
* ogrzewanie c.o. grzejnikowe Qgrej. = 31000 W

* ogrzewanie c.t. Qc:. =12000W



Zapotrzebowanie istniejgcej czesci szkoty zgodnie z dokumentacjg archiwalng wynosi
Q=230kW.

2.2.3. Zrédto zasilania.

Istniejacy budynek szkoty zasilany jest w energie cieplng w stanie obecnym z istniejgcego
kotta weglowego o mocy Q=230 kW umieszczonego w istniejacej kottowni zlokalizowanej na
parterze istniejgcego budynku szkoty. W ramach przebudowy szkoty przewiduje sie
likwidacje istniejgcego kotta weglowego i zastgpienie go kaskadg trzech kottéw wiszgcych
gazowych na paliwo gazowe typu gaz GZ50 o tacznej mocy grzewczej Q=321kW.
Projektowane kotly zlokalizowane bedg w istniejgcym wydzielonym pomieszczeniu kottowni
na poziomie parteru istn. bud. szkoty, ktére na dzien dzisiejszy jest kottownig weglowa,
natomiast po planowanej przebudowie, likwidacji kotta weglowego i zastgpieniu go kottami
gazowymi bedzie kottownig gazowg. Projektowana kottownia gazowa w miejsce istniejgcej
kottowni weglowej zasila¢ bedzie instalacje c.o. czesci istniejgcej jak i projektowanej budynku
szkoty. Sposéb i zakres demontazu istniejgcych instalacji i kotta weglowego nalezy okresli¢

na roboczo.

2.2.4. Instalacja c.o. grzejnikowego

2.2.4.1. Rurociagi.

Przewody wykonano z rur:

- stalowych ze szwem, przewodowych wg PN-79/H-74244, spawanych elektrycznie,

- przewody z rur cisnieniowych PE-RT, f-my Tweetop lub analog. taczone na
ztgczki systemowe, uktadane w otulinie cieplnej lub w peszlu.

2.2.4.2. Prowadzenie rurociggow.

Przewody PE-RT prowadzone bedg w posadzce (warstwie styropianu) lub bruzdach
sciennych.

Przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ w stalowych tulejach przejsciowych, z
przestrzenig miedzyrurowg wypetniong masg ogniotrwatg o klasie réwnej klasie przegrod.

2.2.4.3. Elementy grzejne.

Elementami grzejnymi sg grzejniki stalowe, ptytowe, wyposazone we wbudowane zawory
termostatyczne f-my Purmo lub analog., oraz grzejniki tazienkowe drabinkowe f-my Purmo
lub analog., ktére nalezy doposazy¢ w zawory odcinajgce, oraz termostatyczne. Wszystkie
zawory termostatyczne wyposazy¢ w gtowice. Wszystkie zawory termostatyczne winny
posiada¢ mozliwosc¢ regulacji nastawy wstepne;j.

Specyfikacja elementow grzejnych — patrz rysunki.
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2.2.4.4. Odpowietrzenia.
Krancowe grzejniki nalezy wyposazy¢é w automatyczne zawory odpowietrzajgce. W
najwyzszych punktach instalacji (réwniez w zatamaniach pionowych trasy przewodow)

zastosowac automatyczne zawory odpowietrzajgce

2.2.4.5. Regulacja temperatury.

Regulacja temperatury globalna realizowana bedzie w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej przez czujnik temperatury kottowni zlokalizowany na poétnocnej Scianie
zewnetrznej.

Doktadna regulacja, lokalna odbywa¢ sie bedzie na grzejnikowych zaworach
termostatycznych.

2.2.4.6. Napetnianie ztadu.
Ztad nalezy napetnia¢ wodg uzdatniong, o parametrach zgodnych z PN-93/C-04607.

2.2.4.7. Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia.
Instalacje c.o. zabezpieczono przed wzrostem ciSnienia za pomocg naczynia wzbiorczego

systemu zamknietego, oraz zaworu bezpieczenstwa usytuowanego w kottowni budynku.

2.2.4.8. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurociggi stalowe zabezpieczy¢é antykorozyjnie zestawem malarskim jak dla warunkéw
przemystowych: N-PZ-AO/AT wg KOR-3A.

2.2.4.9. I1zolacja termiczna.
Patrz punkt 2.1.2.5.

2.2.4.10. Mocowanie.

Mocowanie rur stalowych - przy pomocy uchwytow z wktadka izolacyjng w systemie HILTI
lub analog.

Rozstaw mocowan - zgodnie z ,W.T.W. i O.R.B.- M. Tom Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe”.
2.2.4.11. Proba cisnieniowa.

Probe cisnieniowsg, dla instalacji c.o. 80/60°C, przeprowadzi¢ nalezy na cisnienie py = 4,0
bar.

11



2.2.4.12. Préby, odbiory.
Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” - 1988r.

2.2.5. Instalacja zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjne;j.
Nagrzewnica wentylacyjna zasilana bedzie z kottowni wodnej budynku.
 Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 80/60°C.

» Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacji wynosi Quent. = 12,00 kW.

2.2.6.1. Rurociagi.

Projektuje sie przewody z rur:

- stalowych ze szwem, przewodowych wg PN-79/H-74244, spawanych elektrycznie, lub
- miedzianych bez szwu wg PN-EN 1057, tgczonych przez lutowanie migkkie.

2.2.6.2. Wyposazenie.
Zespoty nawiewno-wywiewne wyposazone bedg w pompy obiegowe i armature regulacyjng.

Pompy, oraz zawér tréjdrozny — w dostawie z centralg.

2.2.6.3. Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia.

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia — naczynie wzbiorcze (wg. technologi kottowni).

2.2.3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Rurociggi stalowe, przewodowe, czarne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem

malarskim jak dla warunkéw przemystowych: N-PZ-AO/AT wg KOR-3A.

2.2.6.5. I1zolacja termiczna.

Izolacja termiczna rurociggdéw — zgodnie z pkt. 2.1.2.6.

2.2.6.6. Mocowanie przewodow.
Mocowanie rur przy pomocy uchwytéw z wktadka izolacyjng w systemie HILTI.
Rozstaw mocowan — zgodnie z W.T.W. i O.R.B.- M. Tom Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe”.
2.2.6.7. Préby, odbiory.

Catos¢ robét przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” — 1988 r.
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2.2.5. Obliczenia.

2.2.5.1. Obliczenia zapotrzebowania ciepta na potrzeby c.o.
Wspétczynniki ,U” przegrdd przyjeto zgodnie z projektem architektonicznym.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla budynku wykonano zgodnie z PN-EN 12831.
w oparciu o program komputerowy ,O0ZC”.

2.2.5.2. Obliczenia hydrauliczne.

* Obliczenia hydrauliczne dla instalacji c.o. (w tym dob6r zawordéw termostatycznych,
Zaworow regulujgcych, srednic przewoddw) przeprowadzono jak dla systemu C.O.
PURMO wg programu komputerowego

2.2.6. Przejscia przez przegrody pomieszczenia kottowni.

PrzejScia przez przegrody pomieszczenia kottowni nalezy wykona¢ w stalowych tulejach
przejsciowych, z przestrzenig miedzyrurowg wypetniong masg ogniotrwatg o klasie réwnej
klasie przegréd.

2.2.7. Wytyczne budowlane:

- branza konstrukcyjna - wykona¢ nawiew i wywiew do pomieszczenia kottowni, dostosowac
sciane kottowni do montazu kottéw wiszgcych, wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod
projektowane urzadzenia,

- branza elektryczna - zasili¢ projektowane urzadzenia wentylacyji mech., dostosowac

instalacje el. do uktadu nowej kottowni gazowej,

2.3. Kottownia.

2.3.1. Przeznaczenie kottowni.
Przebudowana z weglowej na gazowg kottownia stuzy¢ bedzie potrzebom budynku do

wytwarzania ciepta do celéw c.0. i podgrzewania c.w.u.

2.3.2. Bilans ciepta.

Bilans cieplny, cigzacy do kottowni wynosi:

- instalacja c.0. cz. projektowanej 31,0 kW
- instalacja c.t. cz. projektowanej 12,0 kW
- instalacja c.o. cz. istniejgcej 230,0 kW

Razem Q= 273,0 kW
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2.3.3. Czynnik energetyczny.

Zaprojektowano kottownie z kottem wodnym 80/60 °C zasilany gazem ziemnym GZ50.

2.3.4. Dobér kotta.

Zaprojektowano kaskade trzech kottow kondensacyjnych z zamknietg komora spalania typu
WGB110 firmy Brotje na paliwo typu gaz ziemny GZ50, o tacznej mocy znamionowej N =
320 kW, wyposazone w palniki gazowe modulowane.

2.3.5. Komin.

Przewody spalinowe z poszczegdinych kottow witaczy¢ do zbiorczego przewodu spalinowego
2250 i wyprowadzi¢ systemowym przewodem spalinowym dedykowanym dla kaskady przez
producenta kotta, osadzi¢ wkfad w istniejgcym kominie i wyprowadzi¢ ponad dach, firmy
Wadex lub analog., - patrz opracowanie architektoniczne.

Obudowa komina o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej — patrz opracowanie

architektoniczne.

2.3.6. Zabezpieczenie ztadu.

Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia sktada sie z elementéw
wymaganych wg PN-B-02414 z 1999 r.

Naczynie wzbiorcze typu typu REFLEX N 250, @ D = 634 mm, H = 888 mm, h = 205 mm, A =
R1".

2.3.7. Rurociagi.

2.3.7.1. Materiaty.

Przewody zaprojektowano z rur stalowych, przewodowych, czarnych wg PN-80/H-74219
spawanych elektrycznie.

2.3.7.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przewody stalowe oczysci¢ do "2" stopnia czystosci, nastepnie pomalowac:

- 1 x farba silikonowa, podktadowg o symbolu wg SWA 7820-654-840 oraz

- 2 x emalig silikonowg - aluminiowg termoodporng o symbolu wg SWA 7860-654-850

taczna grubos¢ powtoki min. 150 um.

2.3.7.3. I1zolacja termiczna.

Po wykonaniu proby szczelnosci, rurociagi zaizolowac termicznie przy pomocy otulin z pianki
polietylenowej LDPE typu Thermaflex FRZ. lub analogicznej.

Grubos¢ izolacji — patrz pkt. 2.1.2.6.
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2.3.7.4. Mocowanie przewodow.

Rurociggi zamocowac¢ przy pomocy podpér systemowych — wspornikowych oraz
wieszakowych

Uchwyty - z wktadkg amortyzacyjna.

Rozstaw mocowan - zgodnie z "W.T.W. i O.R.B.-M. Tom II. Instalacje sanitarne i

przemystowe".

2.3.8. Wentylacja kottowni
Nawiew — 2 x kanat nawiewny 0,2x0,4m, spdd wyprowadzony 0,3m nad poziom posadzki
kottowni.

Wywiew — kanat wywiewny 0,2x0,4m.

2.3.9. Odpowietrzenia, odwodnienia.

» W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé automatyczne odpowietrzniki

» W najnizszych punktach instalacji zamontowac¢ zawory spustowe.

» Odprowadzenie skroplin z kottéw kondensacyjnych po podczyszczeniu na neutralizatorze
zapewni¢ przez wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku takiej
mozliwosci wykona¢ studnie z pompa z witgcznikiem ptywakowym podtgczong do instalacji

kan. sanit.

2.3.10. Automatyka oraz regulacja.

Automatyka skonfigurowana indywidualnie zgodnie z wymogami technologicznymi przez
producenta kottow. Automatyka winna obstugiwac:

- Palniki gazowe wentylatorowe,

- Kotty grzewcze regulowane od temperatury zewnetrznej,

- Obiegi ogrzewania grzejnikowego,

- Obiegi ciepta technologicznego,

- Obieg cieptej wody uzytkowej,

Automatyka powinna zapewnia¢ okresowy (1 na dobe), chwilowy (5min) przegrzew c.w.u. do

temperatury 70°C.

2.3.11. Urzadzenia, armatura.
Dobér urzadzen i armatury kottowni podano w rozdziale 2.3.17 - "Specyfikacja urzadzen,

armatury i materiatow".

2.3.12. Uzupetnianie ztadu.
Uzdatnienie wody na filtrze magnetycznym.

Jakos$¢ wody w ztadzie winna spetnia¢ wymagania PN-93/C-04607.
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2.3.13. Proba cisnieniowa.
Probe cisnieniowg przeprowadzi¢ nalezy na cisnienie p, = 4,0 bar z odcieciem elementéw

instalacji kottowej t..: kotty, naczynie wzbiorcze, zawdr bezpieczenstwa.

2.3.14. Przejscia przez przegrody pomieszczenia kottowni.
PrzejScia przez przegrody pomieszczenia kottowni nalezy wykona¢ w stalowych tulejach
przejsciowych, z przestrzenig miedzyrurowg wypetniong masg ogniotrwatg o klasie réwnej

klasie przegréd.

2.3.15. Préby, odbiory.
Catos¢ robét przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano- montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe" z 1988 r.

2.3.16. Obliczenia.

2.3.16.1. Dobor kotta.

Wielkos$¢ kottéw dobrano w oparciu o bilans ciepta dla budynku

Dla =Q = 273,0kW dobrano kaskade trzech kottéw kondensacyjnych typu WGB110 firmy
Brotje na paliwo typu gaz ziemny GZ50, o tgcznej mocy znamionowej N = 320 kW,
wyposazone w palniki gazowe modulowane. Zakres dostawy powinien obejmowac kotty
wyposazone w::

- regulatory mikroprocesorowe,

- palniki gazowe dobrane przez producenta kotta,

- rozdzielacz hydrauliczny (wyposazenie dodatkowe),

Dane techniczne kottow:

- MoC max 320 kW

- sprawnos¢ cieplna 100.1 %

- pojemno$¢ wody 8 dm?®

- masa pojedynczego kotta 84 kg

- Srednica zbiorcza przewodu spalinowego @D =250 mm
- wysokosc¢ pojedynczego kotta 850 mm

- szerokosc¢ pojedynczego kotta 480 mm

- dtugos¢ pojedynczego kotta 570 mm

- maksymalne cisnienie robocze 3 bar

2.3.16.2. Zabezpieczenie ukiadu c.o.
Przyjmuje sie zabezpieczenie zgodnie z PN-B-02414:1999 r. przy pomocy naczynia

wzbiorczego przeponowego oraz zaworu bezpieczenstwa.
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Dobér naczynia wzbiorczego.

Pojemnos¢ ztadu wodnego:

- instalacja c.o. projektowana 3101
- instalacja c.o. istniejgca 3000 |
- przewody w kottowni 151
- pojemnos¢ wodna kottow 26 |

tacznie V = 3351103,35m°
Cisnienie statyczne (wstepne) - p = 8 mH,O = 0,08 MPa
Max cisnienie pracy - Pmax = 0,3 MPa
Parametry pracy - 75/55 °C

Pojemnosé uzytkowa naczynia.

Vo=1,1xVxZ xAv (dm’)

Vy=1,1x3,35m%x 999,7 kg/m® x 0,0356 = 132 dm®
¢ - dlaty =10°C - gy = 999,7 kg/m®

Pojemnos¢ catkowita naczynia.

v =y, Lol
Prmax =P
p = 8 mH,O = 0,08 MPa
Pmax = 0,3 MPa = 3 bar
V. = 132(3+1)/(3-0,8) = 240 dm3
Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX N 250, ¢ D = 634 mm,

H =888 mm, h =205 mm, A = R1".

Rura wzbiorcza.

Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej wynosi:
d=0,7 \/ﬁ , min - 20 mm

d=0,7 x 132°°= 8,0 mm
Przyjeto rure o $rednicy — DN 25 mm.

Zawor bezpieczenstwa

Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla kotta.
Najmniejsza wewnetrzna srednica krééca doptywowego zaworu bezpieczenstwa d,
- wg PN-B-02414: 1981 i przepiséw UDT.
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Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa:

m=3600xQ/r = 3600x320/2134 = 539 kg/h
A = m/(5,03x0.x((p1-p2)p)°°) = 539/(5,03x0,48x((3-0)x965,3)°°) = 4,14mm?
do = (4A/T)°° = (4x4,14/3,14)*° = 2,3 mm.

Dla kazdego z kottéw dobrano zawér ,SYR” typ 1915 wielkos¢ 3/4” z nastawg na 3,0 bar.

2.3.16.3. Dobor komina.
- kaskada 3 kottéw - o tgcznej mocy cieplnej Q = 320,0 kW

- Srednica zbiorczego przewodu spalinowego - DN = 250 mm

» Dobrano 1 przewdd spalinowy systemowy kwasoodporny firmy Wadex lub analog, DNyew

250 mm o h J13,0 m umieszczony w istniejgcym kominie DN350mm

» Wykonanie uktadu odprowadzenia spalin powinno by¢ przeprowadzone przez przeszkolony

personel. Nalezy uwzgledni¢ aktualne przepisy budowlane oraz zalecenia producenta

systemu.

» Wykona¢ odprowadzenie kondensatu poprzez neutralizator do kanalizacji sanitarnej.

2.3.16.4. Dob6r pomp obiegowych.

W oparciu o obliczenia wydajnos$ci cieplnych oraz strat hydraulicznych dobrano pompy jak w
tabeli nizej (pkt. 2-6).

2.3.17. Specyfikacja urzadzen, armatury.

Poz. Wyszczegdlnienie llos¢ Producent

1 |Kaskada 3 kottéw WGB110 _
(w tym pulpitowy sterownik kottowy 1kpl. |Brotje
+ Wyposazenie) lub analog.
Neutralizator skroplin wyposazenie

dodatkowe kottéw

Czopuch - dla kazdego kotta DN100 wyposazenie
przewdd zbiorczy spalin DN250 dodatkowe kottéw
wykonanie - blacha stal nierdzewna

2 |Pompa =zasilania ogrzewania grzejnikowego f-my|1szt. | GRUNDFOS
Grundfoss lub analog. typ Alpha2 25 - 60 lub analog.

3 |Pompa zasilania nagrzewnic f-my Grundfoss Ilub|1kpl. | GRUNDFOS
analog. typ Alpha2 25 - 60 lub analog.

4 | Pompa zasilania zasobnikéw c.w.u. f-my Grundfoss lub | 1kpl. | GRUNDFOS
analog. typ Alpha2 25 - 60 lub analog.

18



5 | Filtr magnetyczny z przytaczami gwitowanymi typu IFM | 6szt. | INFRACORR
— (gestos$é oczek - 300 oczek / cm?) lub analog.
PNmax= 1,6 MPa, tha= 150°C
7 | Zawor tréjdrogowy typu HRB, DN 20, PN 6, 1szt. | DANFOSS
z sitownikiem lub analog.
8 |REFLEX N 250, ¢ D = 634 mm, 1szt |REFLEX
lub analog.
H =888 mm, h =205 mm, A =R1"
9 |Zasobnik c.w.u. typ SB 300 2szt. |REFLEX
lub analog.
10 | Uktad zabezpieczenia zasobnika c.w.u: 1kpl. | REFLEX lub analog
-naczynie typu refix oraz inne.
- zawér bezpieczenstwa
- reduktor cisnienia
11 |lIstniejgcy Rozdzielacz 1kpl. | wykonanie
warsztatowe
12 | Zawér bezpieczenstwa typu 1915, 34” 3szt. |SYR
13 | Zawdr napetniania instalacji typu 2128, DN 20 (3/4”) 1 szt. |SYR - HUSTY
14 | Czujnik temperatury zewnetrznej 1szt |Handl.
15 | Sprzegto hydrauliczne z odpowietrzniem 1szt | Termen lub analog
16 | Pompa cyrkulacyjna Grundfoss Comfort 1szt |GRUNDFOS
lub analog.
21 Aktywny system bezpieczenstwa instalacji Gazowej: 1
21.1 |- modut alarmowy wewnatrz - budynku
21.2 |- detektor gazu DEX/F T
21.3 |- sygnalizator optyczno - akustyczny 23 dvnku zewnatrz
21.4 |- zawor samozamykajacy MAG-3 DN65 y
21.5 | Kurek, kulowy, gwintowany do gazu DN32, DN65
PN25 °
21.6 | Szafka metalowa - malowana proszkowo, ze stelazem 1 |na elewacji budynku
montazowym
21.7 | Filtr do gazu, gwintowany - DN32, PN25 3

Pozostata armatura i wyposazenie — patrz schemat technologiczny.

Szczegdbtowy dobor elementéw na etapie projektu montazowego.

2.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

2.4.1. Zalozenia projektowe

Projekt wentylacji mechanicznej obejmuje gtéwny uktad ogdlny nawiewno-wywiewny, uktad

NW1 obstugujgcy pomieszczenia w piwnicy i na poddaszu wraz z pom. towarzyszacymi,

dodatkowo zaprojektowano uktady wywiewne W2, W3 usuwajgce powietrze z pomieszczen

higieniczno-sanitarnych. Dla podtgczenia okapu z pomieszczenia 0/11 przewidziano kanat
@160 uktad W4.
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2.4.2. Bilans powietrza wentylacyjnego (tab.1)

Nr pom. Nazwa pom. |Pow. Wys. Kubatura | Wym. Nawiew |Wywiew |Ukiad
[m2] [m] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h] [-]
Piwnica
(-1/01) komunikacja 13,3 2,5 33,25 0,9 30 30 | N1,WH1
(-1/02) pom. gosp. 33,9 2,5 84,75 0,9 80 80 | N1,W1
(-1/03) pom. gosp. 28,3 2,5 70,75 4,0 280 280 | N1,W1
(-1/04) pom. gosp. 22,9 2,5 57,25 4,0 230 230 | N1,W1
Parter
(0/02) wc 49 3 14,7 3,3 50 50 | W2
(0/04) komunikacja 26 3 78 0,6 100 100 [ N1,W1
(0/09) wc 3,5 3 10,5 0,6 50 50 | W3
Poddasze
(1/01) komunikacja 8,6 3,5 30,1 2,0 60 60 | N1,WH1
(1/02) pom. ustug. 63,1 3,5 220,85 4.1 900 900 | N1,W1
(1/03) wc 13,1 3,5 45,85 2,2 100 100 | W2
(1/04) pom. gosp. 84,1 3,5 294,35 3,1 900 900 | N1,W1
(1/05) wc 13,1 3,5 45,85 2,2 100 100 | W2
(1/06) pom. gosp. 89,5 3,5 313,25 3,0 930 930 | N1,W1
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2.4.3. Opis instalacji

Uktad NW1 — Ogdiny

Przewidziano wentylacje nawiewno-wywiewng zapewniajgcg wielkosci wymian powietrza

dla pomieszczen zgodnie z tab. W p-cie 2.4.2.

Dla uktadu nawiewno-wywiewnego zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewna np.VVS030 VTS (lub urzadzenie rownowazne), usytuowana w pom
technicznym, o wydajnosci Vn= 3450 m3/h, Vw= 3410 m3/h, P=350Pa, temp. nawiewu
20°C, nagrzewnica wodna 75/65°C o mocy 12,0 kW, wentylator nawiewny, wentylator
wywiewny, filtr dziatkowy EU5, wymiennik obrotowy. Ciezar — G=357kg. Centrale
wentylacyjng nalezy wtgczy¢ w uktad automatyki obiektu.

Powietrze $wieze czerpane bedzie czerpnig zlokalizowang w $cianie budynku

Powietrze zuzyte usuwane bedzie wyrzutnig zlokalizowang na dachu budynku.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowane;j
typ A.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej typ
SPIRO.

Filtry centrali po wstepnych rozruchach instalacji wymieni¢ na nowe.

Uktad W2 — TOALETY

Uktady wywiewny W2 obstugiwat bedzie pomieszczenia 0/02, 1/03, 1/05, za pomoca
wentylatora dachowego o wydajnosci Vw=300m3/h, P=200Pa, U=230V typu DVC190-s f-
my Systemair lub analog. Wentylatory posadowi¢ na podstawie dachowej ttumigcej,

cokole do dachéw skosnych, wyposazyé w regulator z mozliwoscig ptynnej regulacji
pracag wentylatora.

Powietrze zuzyte usuwane bedzie wentylatorami; odprowadzane bedzie kanatami z
blachy stalowej ocynkowane;.

Naptyw kompensacyjny powietrza do pomieszczen poprzez kratki transferowe
montowane w drzwiach, oraz nawiewniki okienne. Przewiduje sie statg prace wentylaciji.
Kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej typ
SPIRO.

Uktad W3 — TOALETY
Wywiew toalety obstugiwany za pomocg wentylacji grawitacyjnej wspomaganej

mechanicznie wentylatorem $ciennym o wydajnosci Vw=50m3/h i P=100Pa, U=230V
typu Silent f-my Venture Industries lub analog.



Naptyw kompensacyjny powietrza do pomieszczenia poprzez kratki transferowe
montowane w drzwiach. Wentylator bedzie zatgczany ze Swiattem w pomieszczeniu i

wytgczany z opdznieniem czasowym.

Uktad W4 — OKAP
Dla podtaczenia okapu przewidziano kanat &@160. Kanaty i ksztattki wentylacyjne o

przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej typ SPIRO. Okap z wiasnym

wentylatorem wg. technologii kuchni, winien by¢é wyposazony w filtr przeciwttuszczowy.

Opis 0gdiny zasilenia nagrzewnic w centralach wentylacyjnych

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w nagrzewnice zasilang z instalacji wodnej ciepta
technologicznego. W pomieszczeniu zrédta ciepta zaprojektowano obieg c.t.

Instalacja zasilenia nagrzewnic zaczyna¢ sie bedzie od obiegu c.t. na rozdzielaczu
znajdujgcym sie w pomieszczeniu kottowni. Wszystkie rury nalezy zaizolowac cieplnie. Jako
odbiorniki ciepta zaprojektowano nagrzewnice wentylacyjng wodng umieszczong w centrali
wentylacyjnej. W celu regulacji instalacji oraz zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej wodnej
zaprojektowano zespét pompowo-regulacyjny wyposazony w:

- pompe obiegows;

- zawory rbwnowazace;

- manometry, termometry.

2.4.4. Automatyka
Pracg central wentylacyjnych sterowac¢ bedzie automatyka producenta central. Podtgczenie
automatyki wg dostawcy centrali.

2.4.5. Materialy i montaz

Przewiduje sie wykorzystanie kanatéw i ksztaltek wentylacyjnych prostokatnych oraz
okragtych z blachy ocynkowanej. Przewody i ksztattki typowe wykona¢ na wzér elementéw
wg PN-B-03434. Elementy o wymiarach nietypowych wykonywa¢ na montazu na wzor
elementow wg BN-70/8865-04 i BN-70/8865-5.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym powinny spetnia¢ klase szczelnosci
B zgodnie z PN-EN 1507, nalezy je tgczy¢ poprzez ocynkowane kotnierze z uszczelnieniem
z gumy EPDM. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg
PN-EN 1507.

Projektowane kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym powinny spetnia¢ klase
szczelnosci B zgodnie z PN-EN 12237. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzic¢
pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.
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Dla utatwienia okresowych przegladoéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretéw jako elementéw tgczacych
ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

Mocowanie kanatéw do elementéw konstrukcyjnych wykonywaé za pomocag systemowych
rozwigzan z perforowanymi ksztattownikami o wysokosci nie wiekszej niz 30mm,
wibroizolatorami gumowymi, obejmami stalowymi, pretami gwintowanymi i kotkami
metalowymi. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnosc¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc
konstrukcji. Zaleca sie aby maksymalna odlegto$¢ pomiedzy podwieszeniami nie przekraczat
1500mm. Na kanatach wentylacyjnych montowa¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce
wyczyszczenie catej instalacji. Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy
wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50mm do 100mm wieksze od wymiarow
zewnetrznych przewoddw lub przewodoéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wtasciwosciach. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposdb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd,
poprzez zastosowanie klap p.poz. lub innych zabezpieczenp.poz.

2.4.6. Izolacja termiczna
W celu zminimalizowania strat ciepta do otoczenia nalezy zastosowac izolacje termiczne
kanatbw wentylacyjnych. Nalezy zaizolowa¢ wszystkie kanaly nawiewne, wyciggowe

ukfaddw z rekuperacjg. Nalezy zastosowac otuline g=40mm wewnatrz budynku.

2.4.7. Czerpnia i wyrzutnia

Lokalizacja czerpni i wyrzutni dla projektowanych uktadéw wentylacyjnych zgodnie z czescia
graficzng opracowania.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) czerpnie powietrza
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wody oraz wiatru. Ich lokalizacji powinna
umozliwia¢ doptyw czystego powietrza a w okresie lata najchtodniejszego.

Czerpnie zamontowane na $cianach powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci co najmniej
8,0m w rzucie poziomym od ulic i miejsc parkingowych dla wiecej niz 20 samochodow,
miejsc  gromadzenia odpadoéw, wywiewek kanalizacyjnych lub innych  zZrodet
zanieczyszczenia powietrza. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego do czerpni od

poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2,0m.
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Lokalizacja wyrzutni powietrza powinna uwzglednia¢ miejscowe warunki zagospodarowania
terenu z zachowaniem nie stwarzania zagrozenia dla otoczenia lub budynku z powodu
odprowadzenia wywiewanego powietrza. Dopuszcza sie usytuowanie wyrzutni na scianie
budynku pod warunkiem iz powietrze wywiewane nie zawiera ucigzliwych zapachéw oraz
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia; przeciwlegta $ciana sasiedniego budynku z oknami
znajduje sie w odlegtosci co najmniej 10m lub bez okien — co najmniej 8m; ona znajdujace
sie na tej samej scianie sg oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3,0m, a ponizej lub

powyzej wyrzutni — co najmniej 2,0m.

2.4.8. Zabezpieczenia akustyczne i antykorozyjne

Dla ograniczenia przenoszenia hataséw od zainstalowanych urzgdzen wentylacyjnych
przewidziano ttumiki. Wszystkie kanaty izolowane sg wetng mineralng co stanowi dodatkowe
zabezpieczenie akustyczne.

W celu zabezpieczenia przenoszenia drgah od urzgdzen w wyniku ich pracy, zaleca sie
zastosowa¢ dodatkowo podkfadki akustyczne gumowe. Dodatkowo, centrale wentylacyjng
nalezy taczy¢ z instalacjami za pomocg kotnierzy elastycznych. Przy przejsciach kanatéw
przez przegrody budowlane nalezy stosowac¢ masy trwale uszczelniajgce.

Instalacje nalezy wykona¢ z kanatbw z blachy ocynkowanej. Wszystkie elementy
konstrukcyjne wykonane z innego materiatu i niezabezpieczone antykorozyjnie fabrycznie,
nalezy oczysci¢ do |l stopnia czystosci wg PN/H-97050, PN/H-97052, a nastepnie pokryé
warstwg farby olejnej do gruntowania przeciwrdzewnej oraz pokry¢ warstwg emalii ftalowe;j

0goblnego stosowania.

2.4.9. Odbior instalacji wentylacyjnej

Odbiér techniczny przewodéw wewnetrznych odbywa sie na podstawie dokumentacii
technicznej tj. projektu technicznego, dziennika budowy, protokotéw, przeprowadzonych préb
szczelnosci odcinkéw przewodow, atestow z préb armatury. Przy odbiorze koncowym
dokumentacje uzupetnia sie protokotami odbioréw czesciowych i prob szczelnosci

przewodow.

2.4.10. Wytyczne budowlane:

- branza konstrukcyjna - wykona¢ podkonstrukcje pod projektowane centrale
wentylacyjne, wentylatory dachowe, wykonaé konstrukcje
wsporcze dla pionéw wentylacyjnych prowadzonych w przestrzeni nad stropem cz.
biurowej i pom. technicznych, a dachem, wykona¢ otwory w przegrodach
budowlanych dla przejsc¢ instalacyjnych,

- branza elektryczna - doprowadzi¢ zasilanie dla projektowanych urzadzen

wentylacyjnych tj. central, wentylatoréw, sitownikow regulatorow wentylacyjnych, sitownikéw
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przepustnic,
- branza wod.-kan. - wykonac instalacje odprowadzania skroplin dla jednostek

wewnetrznych wentylaciji.

2.5. Wewnetrzna instalacja gazu

2.5.1 Opis ogodlny
Projektowany obiekt zasilany bedzie w gaz z sieci gazowej przesytajgcej gaz ziemny typu E
(GZ-50). Przytacze gazowe nalezy wykona¢ wg odrebnego opracowania.

Instalacja gazowa rozprowadza gaz ziemny wysokometanowy, rodzina 2, grupa E.

2.5.2 Rozwiazania projektowe

Przedmiotowy obiekt zasilany bedzie z gazociggu ulicznego, poprzez przytagcze gazowe wg.
odrebnego opracowania.

Kurek gtowny oraz gazomierz (na belce przytgczeniowej), usytuowane bedg w wolnostojgcej
szafce zlokalizowanej na granicy dziatki.

Dodatkowo zaprojektowano kurek odcinajgcy w szafce na $cianie zewnetrznej budynku.
Przewody gazowe niskiego cisnienia utozone w ziemi (od szafki z kurkiem gtownym i
gazomierzem) zaprojektowano z rur 90, 240 PE 100 SDR11, tagczone przy pomocy ztgczen
zgrzewanych, a przewody w budynku z rur stalowych czarnych bez szwu w/g PN-80/H 74219
oraz BN-81/0648-79, tgczonych przez spawanie z przeznaczeniem do gazu. Rury stalowe w
gruncie winny by¢ zaizolowane fabrycznie warstwa polietylenu. Ztgcza PE-stal zaizolowane
farbg antykorozyjna, oraz tasma polietylenowa.

Zaleznie od zapiséw zawartych w warunkach technicznych witaczenia do sieci gazowej w
skrzynce gazowej na granicy posesji zastosowac reduktor cisnienia.

Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w nastepujacy sposéb:

przed malowaniem oczysci¢ powierzchnie szczotkami stalowymi do stopnia Ill czystosci i
nastepnie pomalowa¢ 2 x farbg silikonowga CEKOR-R oraz 1x emalig syntetyczng

aluminiowg. Malowanie wykona¢ po wykonaniu préb szczelnosci.

Poziomy przewdd gazowy poprowadzi¢ po $cianie, przymocowujgc do scian za pomoca
uchwytow wykonanych z materiatow niepalnych.

Przy przejsciach przewoddéw przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w tulejach
ochronnych uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze ktérych nie wolno tgczyé
rur.

Przewdd gazowy nalezy prowadzi¢ zachowujgc odlegtos¢ 10 cm nad innymi przewodami.

Odlegtos¢ skrzyzowan z innymi przewodami instalacyjnymi nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm.
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Do kottowni poprowadzono przewdd gazowy z szafki, w ktérej zamontowano zawér z gtowica
elektromechaniczng systemu detekcji.

Detektory gazu DEX nalezy zlokalizowa¢ w kottowni w odlegtosci max. 0,5 m od kotta i
mocowac do stropu.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

Przybory gazowe

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce urzgdzenia gazowe:

Wymagane
] Zuzycie gazu| cisnienie llos¢
Przybor 3
m°/h gazu szt
kPa
3 x Kociot gazowy 31 2,0 1
Kuchnia gazowa 4-palnikowa z 19 0.05 1
piekarnikiem ’ ’

Zabezpieczenie wykopdw

Przewody uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz PN-84/B-10735.

Préba szczelnosci

Instalacje nalezy poddac prébie na cisnienie Ppr=0,05 MPa za pomocg sprezonego
powietrza. Prébe wykonac 2 razy. Pierwszy raz bez podtgczonych przyboréw i drugi raz z
przyborami. Czas przeprowadzenia proby powinien wynosi¢ 1 godzine. Podczas
przeprowadzania proby, nie powinno sie stwierdzi¢ spadku cisnienia prébnego.

W trakcie trwajgcej 30 minut proby manometr nie powinien wykaza¢ zadnego spadku
cisnienia. Jezeli ciSnienie spadnie, nalezy usung¢ przyczyne i probe wykona¢ ponownie. Z
kazdej proby sporzadzi¢ protokot. Trzykrotna negatywna préba cisnienia kwalifikuje
instalacje do ponownego wykonania.

Uwagi koncowe

« Catos¢ robot wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa ( Dziennik Ustaw Nr 75 z 202 poz.690 )
* Instalacje moze wykonywac jedynie osoba z uprawnieniami E w zakresie

instalacji gazowych
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» Gazomierze montowac na belce przytgczeniowej w szafce wentylowane;j

* Roboty spawalnicze wykonac¢ wedtug:
PN-EN 287-1+A1:1998- Spawalnictwo. ponadpodstawowy egzamin spawacza
PN-87/M-69008 — Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych
PN-EN-25817:1997 — Spawalnictwo. Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wg
niezgodnosci spawalniczych

PN-EN-288-1:1992 — Wymagania dotyczgce technologii spawania metali

2.5.3 Zapotrzebowania na gaz

Zapotrzebowanie na cele cieptej wody uzytkowej, ogrzewania pomieszczen budynku:
Qco+c.w.u = 32,2 m¥h

2.6. Instalacja kanalizacji deszczowe;.
2.6.1. llos¢ wod opadowych

2.6.1.2. Catkowita ilos¢ woéd opadowych przed projektowang przebudowa
szkoty:

Wielkos$¢ odwadnianych nawierzchni utwardzonych:

- nawierzchnie komunikacyjne utwardzone - 0,085 [ha],

Sptyw wod opadowych z nawierzchni utwardzonych przy deszczu - q = 130 I/sxha, t=15 min.
wyniesie:

Q, = 130[l/sha] x 0,085ha] x 0,8 = 8,9 I/s

Wielkos$¢ powierzchni odwadnianych dachdw:

- dachy - 0,1106 [ha],

Sptyw wod opadowych przy deszczu - q = 130 I/sxha, t=15 min. wyniesie:
Qq = 130[l/sha] x 0,1106[ha] x 0,9 = 12,9 I/s

Caitkowity sptyw wdd opadowych przed projektowang rozbudowsg wynosi:
Q= Qp+Qy=8,9+12,9=2181/s

2.6.1.2. Catkowita ilos¢ wod opadowych po projektowanej przebudowie i
rozbudowie szkoty:
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Wielkos¢ odwadnianych nawierzchni utwardzonych:

- nawierzchnie komunikacyjne utwardzone - 0,085 [ha],

Sptyw wod opadowych z nawierzchni utwardzonych przy deszczu - q = 130 I/sxha, t=15 min.
wyniesie:

Q, = 130[l/sha] x 0,085ha] x 0,8 = 8,9 I/s

Wielkos$¢ powierzchni odwadnianych dachéw:

- dachy istniejagcej czesci - 0,1106 [ha],
- dachy projektowanej czesci - 0,0251 [ha],
- catkowity dach po rozbudowie - 0,1367 [ha],

Sptyw wod opadowych z powierzchni dachu rozbudowywanej czesci budynku przy deszczu -
g = 130 I/sxha, t=15 min. wyniesie:
Qqp = 130[I/sha] x 0,0251 [ha] x 0,9 =2,9 I/s

Sptyw wod opadowych z powierzchni dachu istniejacej czesci budynku przy deszczu - q =
130 I/sxha, t=15 min. wyniesie:
Qq = 130[l/sha] x 0,1106[ha] x 0,9 = 12,9 I/s

Sptyw wod opadowych z catkowitej powierzchni dachu po rozbudowie przy deszczu - q = 130
I/'sxha, t=15 min. wyniesie:
Qd = de+ Qdi = 2,9 + 12,9 = 15,8 I/'s

Catkowity sptyw wéd opadowych po projektowanej rozbudowie wynosi:
Qo= Qu+Qy=8,9+ 15,8 =247 I/s

W wyniku planowanej rozbudowy szkoty planuje sie zwiekszenie ilos¢ odprowadzanych wod
opadowych z powierzchni dachowych o0 2,9 I/s.

2.6.2. Odbiér wéd opadowych

Zgodne z ostateczng decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym Starosty Kartuskiego nr
R.6341.90.2014IB z dnia 2014-08-13 udzielono Gminie Sierakowice zgody na
odprowadzenie oczyszczonych wod opadowych z terenu dziatek nr 101/5, 105/5, 104/1 i
101/4, na ktérych usytuowana jest Szkota Podstawowa w Lisich Jamach, obr. Diugi Kierz,
gm. Sierakowice, za posrednictwem wylotu W1 o wspéitrzednych geograficznych N: 54°42"
E: 18°09" za posrednictwem rowu melioracyjnego do oczka wodnego na dziatce nr 73, obr
Dtugi Kierz w ilosci: Qmax=15,51 I/s, oraz za posrednictwem trzech studni chtonnych o
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wspotrzednych geograficznych N: 54°43" E: 18°10", do ziemi usytuowanych na terenie
dziatki 101/5, w ilosci Qmax=23,00 I/s. Stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych wodach
opadowych nie powinny przekracza¢ nastepujgcych wartosci: zawiesina ogdlna <100mg/I,
weglowodory ropopochodne <15mg/l. W Swietle powyzszej decyzji dopuszcza sie
odprowadzenie wod opadowych z terenu szkoty w tacznej ilosci Qmax=38,51 I/s.

W ramach projektowanej rozbudowy szkoty zaprojektowano ukiad kanalizacji deszczowej
ktory wtgczony zostanie do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej za posrednictwem
istniejgcej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie szkoty skad wody
opadowe odprowadzane sg do istniejgcego jak w. wym. decyzji oczka wodnego i istniejgcych
trzech studni chtonnych. Projektowana instalacja odprowadza¢ bedzie wody opadowe
umownie "czyste" nie wymagajgce podczyszczenia z rozbudowywanej czesci potaci
dachowej budynku w ilo$ci Qg,=2,9 I/s, tacznie z wodami opadowymi odprowadzanymi z
istniejgcej czesci budynku w ilosci Qen=21,9 I/s, catkowita ilos¢ wdd opadowych po
planowanej rozbudowie wyniesie Q.=24,7 l/s co nie przekracza dopuszczalnej ilosci
maksymalnej odprowadzanych wod opadowych w ilosci Qna=38,51 I/s na ktérg Gmina
Sierakowice posiada zgode w postaci w.w. decyzji.

2.6.3. Rurociagi

Kanalizacje projektuje sie z rur kanatowych PVC, taczonych przy pomocy typowych
uszczelek.

Rury nalezy uktadaé na podsypce z piasku sredniego —g [J15cm.

Zasyp rurociggu — warstwowy z odpowiednim zageszczeniem poszczegoélnych warstw
Szczego6towe wymagania — zgodnie z Warunkami Technicznymi dostawcy technologii rur
(np. WAVIN).

2.6.4. Studnie

« Studzienki rewizyjne — systemowe z HDPE D600mm, wtazy kl. ,D”.

« Studnia rewizyjna — typowa, zelbetowa, szczelna o $rednicy D,= 1,0(1,2)m.
Czesc¢ denna studzienki — w postaci prefabrykatu.

Witazy rewizyjne — Zeliwne @600, kl. "D”.

2.6.5. Roboty ziemne

Wykopy w razie koniecznosci wykonac jako wagskoprzestrzenne z umocnieniem petnym
$cian wykopu balami drewnianymi lub wypraskami wg wymagan normy PN-B-10736
~Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Rurociagi nalezy
ukfada¢ zgodnie z wymaganiami systemu (np. Wavin).
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Wykopy odwadniane powierzchniowo, badz w razie koniecznosci za pomocg igtofiltréw.

2.6.6. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.Il , oraz aktualnie obowigzujgcymi

normami i przepisami w zakresie BHP.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych rurociggi i studzienki

tworzywowe zabezpieczy¢ przed wyporem przez balastowanie lub zakotwienie.
2.7. Zewnetrzna instalacja kan. sanit.

2.7.1. Rurociagi
Kanalizacje projektuje sie z rur kanatowych PVC kl. S., zewnetrznych SN 8, litych, SDR 34.

2.7.2. Studnie rewizyjne

Studnie betonowe

Studnie rewizyjne — wiazowe, betonowe, prefabrykowane z monolitycznym dolnym
segmentem D,, =1200mm f-my EKOL-UNICON lub analog.

Studnie rewizyjne winny by¢ wyposazone we witazy rewizyjne, zeliwne @600, kl B lub D w
zaleznosci od lokalizacji.

Studzienki rewizyjne — systemowe z HDPE D600mm, wtazy kl. ,D”.

2.7.3. Montaz. Roboty ziemne.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach szerokoprzestrzennych — nie szalowanych, lub w razie
potrzeby waskoprzestrzennym szalowanym.

Roboty ziemne winny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami systemu rur.

Zasyp wykopdw nalezy prowadzi¢ warstwowo recznie oraz mechanicznie, z kontrolowanym
zageszczeniem poszczegoinych warstw, zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu

rur.

2.7.4. Proba szczelnosci

Przed zakonczeniem rob6t ziemnych, zwigzanych z kohcowym zasypem zmontowanego
kolektora, kolektor nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje oraz infiltracje.
Prébe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma: PN-92/B-10735 (lub analogiczng).

2.7.5. Wykonanie i odbior

Wykonanie i odbiér kanalizacji zgodnie z:
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- PN -EN 752-2;2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-87/B-01070 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
- WTWIO robdét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydanie Arkady —88’,
- WTWIO rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 94.

2.8. Instalacja drenazowa

2.8.1. Opis przyjetych rozwigzan

Zgodnie z wytycznymi branzy konstrukcyjnej dla projektowanej podpiwniczonej czesci
obiektu zaprojektowano drenaz opaskowy. Wody drenarskie po zebraniu przez drenaz
odprowadzane bedg za posrednictwem przepompowni do instalacji kanalizacji deszczowe;j

zlokalizowanej na dziatce.

2.8.1. Rurociagi

Kanalizacje projektuje sie z rur kanatowych PVC, faczonych przy pomocy typowych
uszczelek.

Rury nalezy uktadaé na podsypce z piasku sredniego —g [J15cm.

Rury drenarskie zaprojektowano jako PVC @100 w otulinie PP f-my Pipelife lub analog.
Zasyp rurociggu — warstwowy z odpowiednim zageszczeniem poszczegoblnych warstw
Szczegdtowe wymagania — zgodnie z Warunkami Technicznymi dostawcy technologii rur
(np. WAVIN).

2.8.4. Studnie
« Studzienki rewizyjne — systemowe z HDPE D315mm, wtazy kl. ,B”.

Witazy rewizyjne — zeliwne @600, kl. "D”.

2.8.6. Przepompownia wod opadowych - PD
Parametry hydrauliczne

* wydajnos$¢ nominalna przepompowni — Q =2 I/s,

» orientacyjna wysokos$¢ podnoszenia — H, = 4mH;0O

Pompy robocze
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Przyjeto 1 pompe zatapialng do wod zanieczyszczonych, deszczowych Hp>4mH,0, Q>2 I/s
Zaprojektowano kompletng pompownie f-my. Wavin typ Tegra 600 lub analog. wysokosci
4,0m wraz z osprzetem i szafg zasilajgco-sterujgca, szczegotowy dobdér urzgdzen w oparciu
0 powyzsze parametry zgodnie z wytycznymi producenta.

Osprzet technologiczny
Pompownia winna by¢ dostarczona wraz z niezbednym osprzetem technologicznym jak:
- zawiesia,
- szafa zasilajgco — sterownicza, Kl. izolacji |P68, wolnostojgca, wykonanie
wzmochione, posadowione na cokole, w bezposrednim sasiedztwie przepompowni,
alternatywnie w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic budynku szkoty.

Orurowanie przepompowni
Orurowanie przepompowni -zgodnie z wytycznymi producenta.

Wentylacja przepompowni
Przepompownia posiada¢ bedzie wentylacje ¢ 75 z wywietrznikiem, wyprowadzong ponad
dach przy scianie budynku.

Posadowienie

Urzgdzenie winno by¢ posadowione w wasko-przestrzennym, suchym wykopie, szalowanym
stalowg Sciankg szczelna.

Odwodnienie wykopu w razie potrzeby - przy pomocy zestawu igtofiltrow.

Automatyka i sterowanie
Praca przepompowni prowadzona automatycznie, w zaleznosci od poziomu S$ciekéw w
przepompowni.
Szafa sterujgca winna posiadaé m.in.:

- licznik czasu pracy pompy,

- soft-start,
Przepompownia winna by¢ wyposazona w uktad czujnikéw ptywakowych (poziom minimum ,
maksimum oraz stan awaryjny), monitorujgcy biezgcy poziom $ciekédw w przepompowni.

Zasilenie energetyczne
Zasilanie przepompowni zgodnie z opracowanie branzy el..

Kompletacja wykonania

W celu prawidtowej i niezawodnej pracy przepompowni sciekéw, nalezy zleci¢ kompleksowg
dostawe i wykonanie przepompowni PD wyspecjalizowanej firmie, na bazie przepompowni w
okreslonym systemie — pod klucz, np. WAVIN, TECHMEX lub analogiczne;.

Szczegotowy dobor elementdw przepompowni zostanie wykonany przez jej producenta po
jego wyborze przez inwestora.
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2.8.7. Montaz. Roboty ziemne.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach szerokoprzestrzennych — nie szalowanych, lub w razie

potrzeby waskoprzestrzennym szalowanym.

Roboty ziemne winny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami systemu rur.

Zasyp wykopdw nalezy prowadzi¢ warstwowo recznie oraz mechanicznie, z kontrolowanym

zageszczeniem poszczegoinych warstw, zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu

rur. Obsypke drenazu wykona¢ ze zwiru ptukanego o frakcji 16-32 do uzyskania grubosci

warstwy 30 cm z bokdw rury drenarskiej i 20 cm powyzej wierzchu rury drenarskiej. (wg. rys.

nr 3) Obsypke wykonac tak, aby drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Zageszczenie obsypki zagesci¢ warstwami o grubosci 10 — 15 cm.

2.9. Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, DTR-kami wszystkich
urzgdzen i materiatbw, zgodnie z informacjami zawartymi w Aprobatach
Technicznych.

Przed rozpoczeciem rob6t doktadnie zapoznac sie z projektem.

Przed montazem poszczegdlnych elementéw sprawdzi¢ ich jakosé .

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonywania i
odbioru robét budowlanych”.

Podczas wykonywania robét przestrzegac przepisow BHP.

Prowadzenie rob6t powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi.

Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — czes¢ Il
Wszystkie prace instalacyjne wykonane winny by¢ zgodnie z: Dz. U. Nr 75, poz. 690
oraz instrukcjami montazowymi urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé regulacje hydrauliczng instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia inwestora, bgdZz personel przez
niego wyznaczony z zasadami eksploatacji wykonanych instalacji.

Przy montazu i rozruchu urzadzen nalezy przestrzega¢ scisle wytycznych
producentow zawartych w instrukcjach montazowych i DTR urzadzen.

Ze wzgledu na brak informacji na temat cisnienia gwarantowanego przez dostawce
wody przed przystgpieniem do robét nalezy okreslic jego warto$¢ i w niezbednym
przypadku zastosowac¢ zestaw hydroforowy wg. odrebnego opracowania.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych rurociagi i studzienki

tworzywowe zabezpieczy¢ przed wyporem przez balastowanie lub zakotwienie.
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Zakres przewidywanych prac obejmuje demontaz istniejgcego kotta weglowego, wraz
z czescig instalacji i armatury w kottowni, w niezbednym przypadku nalezy
przewidzie¢ wykonanie tymczasowo otworu w Scianie budynku umozliwiajgcego
demontaz istniejgcego kotta weglowego.

Uzytkowanie instalaciji

biezgcg obstuge urzagdzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez uzytkownika instalacji.

w trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé wskazan
producenta urzadzen.

Projektant:
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