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A
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Lp Nazwa Warstwa Powierzchnia
pomieszczenia | wykonczenia uzytkowa

-1/01 KOMUNIKACJA ptytki ceram. 12,02m2
-1/02 POM.TECHNICZNE ptytki ceram. 33,90m2
-1/03 POM.GOSPODARG PEytki ceram. 28,22m2
-1/04 POM.GOSPODARG PEytki ceram. 22,91m2
-1/05 POM.GOSPODARG DEytki ceram. 1,54m2
RAZEM 97,78m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

e <140cm

liczona 0%

e 140cm =220cm liczona 50%

e >220cm
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SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PRZEZNACZONE DO

WYBURZENIA

OTWORY DO LIKWIDACJI

SCIANY PROJEKTOWANE
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RZUT PIWNIC
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UWAGA! Strop oddzielajacy strefe piwnic REI 60!

S-1- SCIANA FUNDAMENTOWA S-5 - SCIANA WEWNETRZNA 10

- tynk wewnetrzny gipsowy
- bloczek z betonu kombérkowego gr.10cm
- tynk wewnetrzny gipsowy

* tynk cementowo-wapienny

e $ciana fundamentowa (bloczek betonowy)gr.25cm

* powtokowa izolacja przeciwwilgociowa

e izolacja termiczna (styropian fundamentowy) gr.15cm
o folia kubetkowa

S-3 - SCIANA WEWNETRZNA 24

e tynk wewnetrzny gipsowy
e bloczek betonowy gr.25cm
e tynk wewnetrzny gipsowy

LEGENDA:
rz.o.k.
rz.d.k.

UWAGA:
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Nalezy bezwzglednie wytrasowac przebieg
kanatéw przed zaméwieniem materiatu

i zabudowa instalacji

- rzedna osi kanatu wzgl. posadzki

- rzedna dna kanatu wzgl. posadzki

Vw=3410m3/h
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PROJEKTOWANIE INSTALACJI | MAJ
SIECI SANITARNYCH 2020r.
www. projektsanitarny.pl SKALA 1100

INWESTOR: GMINA SIERAKOWICE

OBIEKT: ROZBUDOWAWRAZ Z PRZEBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY ORAZ INFRASTRUKTURY
KOLIDUJACEJ Z PLANOWANA INWESTYCJA
dz. nr 101/5; 105/5; 104/1; 101/4
obr. Dtugi Kierz; Gmina Sierakowice

NAZWARYSUNKU: | RZUT PIWNIC - INSTALACJA WENT. MECH.

PROJEKTOWAL. RYS.NR S-12

mgr inz. Michat Formela

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych
nr upr. POM/0042/POOS/13

mgr inz. Robert Formela

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych
nr upr. POM/0042/POOS/13




