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Przebudowa wraz z przebudowa budynku szkoly oraz infrastruktury kolidujacej z planowana inwestycja - Instalacja wew. wod.-
kan.
1 Instalacja wod-kan, c.0., gazowa, wentylacja, kottownia, przylacza sanit, drenazowe, deszczowa
1.1 Instalacja zimnej i cieplej wody i cyrkulag;ji ' o
1|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach gwintowa- |m i
d.1.1|0106-05 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych !
471 m 47.10
RAZEM 47.10
2|KNR-W 2-15 ;Rurociqggi stalowe ocynkowane o r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.1.1/0106-04 nych, na écianach w budynkach niemieszkalnych
25.2 m 25.20
RAZEM 25.20
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.1.1/0106-03 nych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
16.5 m 16.50
RAZEM 16.50
4, KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o polaczeniach gwintowa- |m
d.1.1/0106-02 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
16.3 m 16.30
RAZEM 16.30
5/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych-PE-RT o $r. 32x4,4 mm m
d.1.1/0112-03
43.5 m 43.50
RAZEM 43.50
6/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych-PE-RT o $r. 20x2,8mm m
d.1.1,0112-01
44.5 m 44.50
RAZEM 44,50
71KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych-PE-RT o ér. 16x2,0mm m ;
d.1.1/0112-01
| 73.7 m 73.70
RAZEM | 73.70
8|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m ‘
d.1.1:0128-02
265.3 m 265.30 |
RAZEM | 265.30
9/KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur , stalowych w budynkach nie- |m
d.1.110126-04 mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
| Obmiar dodatkowy
1 préb. 1.00
87.3 m 87.30 ’
RAZEM 87.30
10|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m [
d.1.1/0127-03 "kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm) ‘ ‘
; 1178 m ‘ 178.00
? 1 | RAZEM | 178.00
11 KNR 0-34 \Izolacja rurociggow stafowych $r.20mm m ’
d.1.1/0101-04 | ‘
16.3 ‘m 16.30 ‘
RAZEM 1 16.30
12/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw stalowych $r.25 mm m !
d.1.1:0101-04 i
\ 16.5 m 16.50 |
3 RAZEM 16.50
13, KNR 0-34 Izolacja rurociagéw stalowych §r.32 mm m
d.1.1/0101-04
252 m 25.20
| RAZEM | 25.20
14'KNR 0-34 Izolacja rurociggéw stalowych $r.40 mm m !
d.1.1|0101-04
47.1 m 47.10
| RAZEM ! 47.10
15}KNR 0-34 Izolacja rurociagéw z tworzywa $r.16 mm m ‘
d.1.1:0101-10 : :
73.7 m ; 73.70 |
| RAZEM 73.70
16|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw z tworzywa $r.20 mm m ‘
d.1.1/0101-10
44.5 m 44.50
RAZEM 44.50
17.KNR 0-34 Izolacja rurociagdw z tworzywa $r. 32 mm m
d.1.1]0101-19
43.5 m 43.50
\ ' RAZEM 43.50
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18|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.1.1]0115-08 nych, baterii, ptuczek o polaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. nominalnej 15
mm ;
19 szt. | 19.00 |
| RAZEM | 19.00
19/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o polacze-|m
d.1.1/0111-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
19 m 19.00
RAZEM 19.00
20|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o 5r. 40 mm |szt.
d.1.1/0132-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. 32 mm | szt.
d.1.1]0132-04
4 szt 4.00
| RAZEM i 4.00
22|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. 25 mm |szt. [
d.1.1/0132-03 ‘
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 20 mm |szt.
d.1.110132-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24| KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. 15 mm |szt.
d.1.1/0132-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
25/KNR 2-15 Zawory odcinajgce z filtrem (przed bateriami) o §r.nom. 15 mm szt.
d.1.1]0114-01
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
26/KNR 7-08 Zawor termostatyczny z funkcja przegrzewu na cyrkulacji MTCV ér.15 szt.
d.1.1,0806-04
3 szt. 3.00
RAZEM ; 3.00
27 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie m
d.1.1|0336-04 cementowo-wapiennej
87.3 m 87.30
RAZEM 87.30
28| KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.110339-04 cementowo-wapiennej !
1 14 ‘m 14.00 .
| { | RAZEM | 14.00
1.2 lInstalowanie centralnego ogrzewania grzejnikowa
29/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych-PE-RT o §r. 16x2,0mm m ‘: :
d.1.2'0112-01 ‘
:338.8 m 338.80
' RAZEM i 338.80
30 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych-PE-RT o $r. 20x2,8mm m I
d.1.2{0112-01 ‘
1 146.3 m 146.30 |
; RAZEM 146.30
31 ‘KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT zewnetrznej 25 mm m ]
d.1.2;0112-02 :
‘ 52.8 m 52.80
l RAZEM 52,80
32|KNR-W 2-15 'Rurociqgi z tworzyw sztucznych-PE-RT o $r. 32x4,4 mm m
d.1.2:0112-03 i ‘
‘ 55 m 55.00
RAZEM 55.00
33 /KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikow ¢.o. kpl.
d.1.2{0422-01
33 kpl. 33.00
RAZEM 33.00
34|KNR 2-15 Przylacze gwintowane przelotowe HEIMEIER typu VEKOLUX fi 1/2" do grzejni-  |szt. \
d.1.2|/0415-01 kéw dolnozasilanych !
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
35/KNR 2-15 Zawor grzejnikowy HERZ-TS-90 V fi 1/2" z glowica termostatyczng szt
d.1.2/0415-01
33 szi. 33.00
i RAZEM 33.00
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36/KNR 2-15 Zawor powrotny grzejnikowy HERZ-RL-1 fi 1/2" [szt. ’ ‘
d.1.2|0415-01 , ‘
| 33 szt. | 33.00
| | | RAZEM | 33.00
37‘  Glowice termostatyczne do grzejnikow dolnozasilanych HEIMEIER typ VD szt. r “
d.1.2
33 szt. ! 33.00
| RAZEM 33.00
38/KNR 2-15 Grzejniki plytowe CV 11 600/800 kpl. ‘ ‘
d.1.2/0419-04 ‘ ’
2 [kpl. 2.00 |
| RAZEM | 2.00
39(KNR 2-15 | Grzejniki plytowe CV 11 600/900 lkpl. |
d.1.2/0419-04 ! i
‘, 1 kol 1,00 |
r RAZEM | 1.00
40|KNR 2-15 | Grzejniki plytowe CV 22 500/900 kpl. [
d.1.2{0419-04 i
4 kpl. 4.00 \
RAZEM | 4.00
41/KNR 2-15  |Grzejniki plytowe CV 22 500/1200 kpl. *
d.1.2{0419-04 ‘
4 kpl. 4,00 |
‘ | RAZEM | 4.00
42\KNR 2-15  |Grzejniki ptytowe CV 22 600/400 kpl. | 1
d.1.2/0419-04 ‘
1 kpl. 1.00 |
| | | RAZEM | 1.00
43]KNR2-15 | Grzejniki plytowe CV 22 600/700 [ka ’
d.1.2‘0419-04 /
‘ 2 [kpl. 2.00
l N [RAZEM | 2.00
44/KNR 2-15 Grzejniki plytowe CV 22 600/800 ’kpl. {
d.1.2/0419-04 | ;
| 1 kol | 1.00 |
| [ "'RAZEM | 1.00
45|KNR 2-15  |Grzejniki ptytowe CV 22 600/900 kpl. | J
d.1.2/0419-04 ‘
l 1 kpl. ’ 1,00 |
| J [ | RAZEM | 1.00
46/KNR 2-15 ‘Grzejniki plytowe CV 22 600/1000 kpl. | |
d.1.2/0419-04 | 1 ‘
‘ |1 kpl. ! 1.00 ;
[ ‘ | RAZEM | 1.00
47 KNR 2-15 ’Grzejniki ptytowe CV 22 600/1100 "ka |
d.1.2/0419-04 ! }
! |1 lkpl. | 1.00 ;
| i ! 'RAZEM | 1.00
48 KNR2-15 | Grzejniki plytowe CV 22 600/1200 kpl. y i
d.1.2/0419-04 1 ‘ |
‘ 6 kpl | 6.00
! \' | RAZEM | 6.00
49|KNR 2-15  [Grzejniki plytowe CV 22 600/1400 [kpl. ]
d.1.2/0419-04 ‘ ’ ‘
| 12 kpl. ’ 2,00 |
! l | | RAZEM 2.00
50[KNR 2-15  Grzejniki plytowe CV 63 600/500 Tkpl. | \
d.1.2/0419-04 | ;
1 kpl. | 1.00 |
‘ ! | RAZEM i 1.00
51]KNR 2-15 |Grzejniki plytowe CV 33 600/600 Tkpl. ],
d.1.2/0419-04 i ‘
| 1 kpl. 1.00
! RAZEM 1.00
52|KNR 2-15 Grzejniki fazienkowe SAN 11 - 600 kpl. I
d.1.2/0419-04
| 2 kpl. 2.00
! j RAZEM | 2.00
53/KNR 2-15 Grzejniki fazienkowe SAN 15 - 500 kpl. l ‘
d.1.2/0419-04 | |
3 lkpl. | 3.00
| | RAZEM [ 3.00
54| KNR 0-34 Izolacja rurociagow z tworzywa $r.16 mm m ! ‘
612010110 | ’
| 1338.8 m 338.80 \
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RAZEM i 338.80
55|KNR 0-34 Izolacja rurociagow z tworzywa $r.20 mm m !
d.1.2/0101-10
146.3 m 146.30
RAZEM 146.30
56|KNR 0-34 Izolacja rurociagow z tworzywa $r.25 mm m
d.1.2/0101-10
52.8 m 52.80
RAZEM 52.80
57/KNR 0-34 1zolacja rurociagéw z tworzywa sr. 32 mm m
d.1.2|10101-19
55 m 55.00
RAZEM 55.00
58/KNR 2-02 Obud.stupéw piytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.100- 01 |m2
d.1.2{2004-02
14.00 m? 14.00
RAZEM 14.00
58/KNR 4-01 Uszczelnienie istnigjgcych przejsé pionowych instalacji c.o. przez strop na parte- szt
d.1.2/0617-01 rze oraz poziomych /pion7A/ ogniochronna elastyczng masg uszczelniajaca
CP601S HILTI
6 szt. 6.00
| RAZEM 6.00
60| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o pofaczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 10-15 [szt. !
d.1.2|0411-01 mm
5.00 szt, 5.00
RAZEM 5.00
61/KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjne STAD o potaczeniach gwintowanych o ér. nominainej 10- 15 |szt,
d.1.2/0411-01 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
62/KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.2|0412-07
33 szt. 33.00
{ ! RAZEM 33.00
63/KNR AT-16 |Termostat regulujacy ’szt. ‘
d.1.2/0105-01 ‘ ‘
‘ 2 szt. ‘ 2.00 |
| RAZEM | 2.00
64 KNR-W 2-15 | Dwuztaczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1 .2‘0430-01
| 42 szt. 42.00 |
| RAZEM | 42.00
65| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m ‘ i
d.1.2/0128-02 |
; 1592.90 m ‘ 592.90 |
| ‘ "RAZEM | 592.90
66 /KNR 0-31 IProba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm ’mz ’ ‘
d.1.2/0308-02 ;
592.90 m? I 592.90 |
! } | RAZEM | 592.90
67 KNR 2-15 Préba instalacji ¢.0. na gorgco z dokonaniem regulacji ]szt. ‘ [
d.1.2/0512-01 : ‘
33 |szt. | 33.00 |
* | RAZEM 33.00
1.3 Kanalizacja sanitarna
68|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z 1m3 { ‘
d.1.310106-01 odrzuceniem na odlegto$é do 3 m f i
0.8*1.2*25 m? 24.00 |
RAZEM | 24.00
69/ KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3 ’
d.1.3/0511-01 :
0.8*25*0.10 m3 2.00
RAZEM 2.00
70;KNR-W 2-01 | Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3 i
d.1.3/0609-06
0.8*25*0.10 m3 2.00
RAZEM 2.00
71/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?®
d.1.3:0106-03 zasypanie ziemig z ukopéw
20 m3 | 20.00
RAZEM 20.00
72|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC SDR 34 SN8 kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, | m
d.1.3|0203-04 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
15 m 15.00
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RAZEM 15.00
73| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC SDR 34 SN8 kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m
d.1.3{0203-03 wewnatrz budynkow o polaczeniach weiskowych
10 m 10.00
! RAZEM | 10.00
74|KNR-W 2-18 |Rury ochronne (ostonowe) o $r. nom. 200 mm m [
d.1.3/0306-10 ;
3 m ! 3.00
RAZEM 3.00
75/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne niskoszumowe ¢ $r. 110 mm na $cianach w bu- m
d.1.3:0208-03 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
49 m 49.00
RAZEM 49.00
76/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne niskoszumowe ¢ $r. 75 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.3/0208-02 kach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
34.7 m 34.70
RAZEM 34.70
77|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne niskoszumowe o $r. 50 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.3/0208-01 kach niemieszkalnych o polgczeniach wciskowych
18 m 18.00
RAZEM 18.00
78;KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne niskoszumowe o $r. 40 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.3/0208-01 kach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
8 m 8.00
RAZEM 8.00
79|KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm ¢ potaczeniach wciskowych szt.
d.1.310222-02
22 szt. 22.00
RAZEM ! 22.00
80|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm o polaczeniach wciskowych szt. ’
d.1.3/0222-01 ‘
4 szt. 4.00
: RAZEM 4.00
81 [KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o polaczeniu wciskowym o §r. 110/160 mm szt
d.1.3,0213-05 [
2 szt. 2.00 ‘
RAZEM ; 2.00
82\KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 75/110 mm szt. [
d.1.3/0213-05 ‘
1 szt. 1.00 |
RAZEM | 1.00
83|KNR-W 2-15 | Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy o r.110mm szt. ‘
d.1.3:0213-05
1 6 szt. 6.00
! | RAZEM 6.00
84|KNR-W 2-15 | Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy o $r.75mm szt.
d.1.3/0213-05
| 1 szt, 1.00 |
RAZEM 1.00
85 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm i 40mm o pola- ipodej. .
d.1.310211-01 czeniach wciskowych
10 podej. . 10.00
: | : RAZEM 10.00
86| KNR-W 2-15 :Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm i 75 mm o pota- {podej.
d.1.310211-03 czeniach weiskowych i
‘ 9 pode, 9.00 |
| RAZEM | 9.00
87 KNR-W 2-15 | Zawor rewizyjny szt. :
d.1.3/0213-05
2 szt 2.00 !
| . RAZEM | 2.00
14 Bialy montaz wraz z bateriami
88/ KNR-W 2-15 |Umywalka z pélpostumenent Tkpt. |
d.1.4/0230-02 o syfon umywalkowy chromowanym !
1 5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
89|KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojaca jednouchwytowa z zestawem odpty-|szt.
d.1.4:0137-03 wowym
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
90| KNR-W 2-15 |Zlewozmywak szt
d.1.4|0229-04
6 szt. 6.00
{ RAZEM 6.00
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91|KNR-W 2-15 |Bateria zlewozmywakowa szt.
d.1.4/0137-03
6 szt. 6.00
RAZEM ; 6.00
92| KNR-W 2-15 |Miska ustepowa wiszaca ceramiczna + ptuczka ustgpowa (przyciski do duzej i ma-|kpl. |
d.1.4|0233-03 tej wody)+ deska sedesowa + stelaz
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
93|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem splukujagcym kpl.
d.1.4|0234-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
94 Stelaz do pisuaru kpl.
d.1.4 kalk. wlasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
95 KNR-W 2-15 |Wpusty podiogowe dn 100mm typu pionowe z elementem gornym, kratka syste- |szt.
d.1.4/0216-02 mowa z blokadg ze stali nierdzewne;j
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96 KNNR 4 Zawory czerpalne ze ztaczka do weza o $r. 15 mm szt.
d.1.4]0135-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5 Przykanalik kanalizacji sanitarnej
97| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- m3
d.1.5/0211-04 ktad w gruncie kat. Il
(2*1.2728.9)*0.5 m3 34.68
RAZEM 34.68
98/KNR-W 2-01 {Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m3
d.1.5/0306-02 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu {1}
2*1.2*28.9*0.5 m3 34.68
RAZEM 34.68
99|/KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m?
d.1.5,0322-02 kami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m})
2*28.9*2 m?2 115.60
RAZEM 115.60
100| KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m?3 :
d.1.5:0511-01 :
0.8*28.9*0.10 m3 2.31
RAZEM 2.31
101/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.1.5/0609-06
10.8*28.9%0.20 m3 4.62
RAZEM 4.62
102 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do  |m?3
d.1.5/0222-01 10 m w gruncie kat. -1l
134.68 m3 34.68
| RAZEM 34.68
103|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych giebokosci do 1.5 m i sze- m3
d.1.5/0312-02 rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V }
i 34.68-6.93 md 27.75
RAZEM 27.75
104| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-lli m3
d.1.5/0228-01 :
34.68+34.68 m3 69.36
; RAZEM 69.36
105/KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3 .
d.1.5 0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1l-IV
‘Krotnos¢ = 20 ‘
34.68+34.68 m3 69.36
RAZEM i 69.36
106/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SDR 34 SN8 kanalizacji zewnetrznej kielichowe o §r. 160x4,7 |m
d.1.510408-02 ‘mm
28.9 m : 28.90
| RAZEM 28.90
107|KNR-W 2-18 |Kaskada o $r. 160x4,7 mm m !
d.1.5{0408-02
2 m 2.00
RAZEM 2.00
108|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm z uszczelkami beton B45 {[0.5 m]
d.1.5/0513-04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy glehokosci stud.
‘ 1 [0.5m] | 1.00
i : stud. | ;
| i \ | RAZEM | 1.00
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109| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne tworzywowa o $r. 600 mm - szt.
d.1.5|0517-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110{KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1.5/0804-01
28.9 m i 28.90
[ RAZEM 28.90
1.6 Przykanalik kanalizacji deszczowej
111|KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.1.6/0211-04 kiad w gruncie kat. {l|
80.3*1.5"1.6"0.5 m3 96.36
RAZEM 96.36
112|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado | m3
d.1.6/0306-02 1.5 m i giebokoéci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 111
80.3"1.5*1.6"0.5 m3 96.36
RAZEM 96.36
113|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wypras- | m?
d.1.6/0322-02 kami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
; 1.6*80.3*2 m?2 256.96
i RAZEM 256.96
114; KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.6!0511-01
80.3*0.8*0.15 m3 9.64
RAZEM 9.64
115|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m?3
d.1.6/0609-06
80.3*0.8*0.15 m3 9.64
RAZEM 9.64
116/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do |m3
d.1.6/0222-01 10 m w gruncie kat. |-l
96.36 m3 96.36
RAZEM 96.36
117|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i sze- |m3
d.1.6{0312-02 rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. {li-IV
! 96.36-19.28 m3 77.08
i RAZEM 77.08
118 KNR-W 2-01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |11} m?3
d.1.6,0228-01
77.08+96.36 m3 173.44
RAZEM 173.44
119|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1.6/0214-04 dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|[I-1V
Krotno$¢ = 20
77.08+96.36 m3 173.44
RAZEM 173.44
120/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SDR 34 SN8 kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér. 200mm ‘m
d.1.610408-03 !
32 ‘m 32.00
. RAZEM 32.00
121]KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SDR 34 SN8 kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. 160x4,7 |m
d.1.6,0408-02 mm
48.3 m 48.30
RAZEM ; 48.30
122/KNR-W 2-18 | Tréjniki kanalizacji zewnetrznej PVC - trgjnik 160x160 mm szt
d.1.6/0421-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
123| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm z uszczelkami beton B45 [0.5 m]
d.1.6/0513-04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy glebokosci stud.
3 [0.5 m] 3.00
stud.
RAZEM 3.00
124 | KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne tworzywowa o $r. 600 mm - szt.
d.1.6/0517-02 i
4 ‘szt 4.00
: ‘ RAZEM 4.00
125/KNR 2-18 Prdba szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nom. 150 mm im
d.1.6:0804-01 :
80.3 ‘m 80.30
i ’ | RAZEM 80,30
1.7 Instalacja drenarka
126 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na od- im?3 I
d.1.7,0211-04 kiad w gruncie Kat. Ill ; \ :
| 35.5*2*1.2*0.5 Im3 | 42.60 |
-8-
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RAZEM 42.60
127, KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do | m3
d.1.7/0306-02 1.5 m i gtgbokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu (1)
35.5*2*1.2*0.5 m3 42.60
RAZEM 42.60
128|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o giebok.do 3.0 m wypras- {m?2
d.1.7,0322-02 kami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) |
1.6*35.5*2 m?2 113.60 :
RAZEM 113.60
129|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m?
d.1.7{0511-01
35.6%0.6"0.15 m? 3.20
RAZEM 3.20
130|KNR-W 2-01 :Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.1.7|0609-06
35.5*0.6*0.15 m3 3.20
RAZEM 3.20
131:KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do |m?
d.1.7,0222-01 10 m w gruncie kat. |-l
1 42,60 m3 42.60
RAZEM 42.60
132|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m i sze- |m3
d.1.7|/0312-02 rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
42.6-6.4 m3 36.20
RAZEM 36.20
133/KNR-W 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1.7:0228-01
42.60+36.20 m3 78.80
RAZEM ; 78.80
134 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3 \
d.1.7|0214-04 :dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|l1-1V i
Krotnos¢ = 20
42.60+36.20 m3 78.80
RAZEM 78.80
135'}KNR-W 2-18 |Kanaly z rur tworzywowych o ér. zewn. 110 mm - Rura drenarska m i
d.1.7:0408-01 ! !
f 35.50 m 35.50 :
RAZEM 35.50
136 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne tworzywowa o $r.315 mm - szt.
d.1.7/0517-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.8 Instalacja gazowa
137, KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych o $r.nom. .m
d.1.8/0304-08 80 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych |
65 m 65.00
RAZEM 65.00
138 KNR-W 2-15 {Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych o ér.nom. |m
d.1.8/0304-07 65 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych !
14 m 14.00 |
RAZEM | 14.00
139/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o ér.nom. 'm :
d.1.8/0304-04 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych '
28 m 28.00
_RAZEM 28.00
140|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych o §r.nom. |m
d.1.8/0304-03 :25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30.00
] RAZEM 30.00
141.KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o ér.nom. |m
d.1.8/0304-02 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkainych
32 im 32.00
i RAZEM 32.00
142/ KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o §r.nom. 'm !
d.1.8/0304-01 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
143|KNR-W 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.1.810312-04
: 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
144/ KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o ér. 25 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.1.8/0312-03
2 szt. 2.00
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| RAZEM 2.00
145[KNR-W 2-15 {Kurki gazowe przelotowe o §r. 20 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.1.8,0312-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
146 KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe 0 $r. 15 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1.8{0312-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
147|KNR-W 2-15 |Zawor gazowy odcinajacy o $r. 32 mm wraz ze skrzynkg szt.
d.1.8:0312-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
148|KNR-W 2-15 |Przej$cie szczelne o ér.nom. 80 mm m
d.1.8/0303-08
1 m 1.00
RAZEM 1.00
149|KNR-W 2-15 |Przejscie szczelne o sr.nom. 40 mm m
d.1.8)0303-08
1 m 1.00
RAZEM 1.00
150|KNR-W 2-15 |Proba instalacji gazowej na ciénienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budyn- 100 m
d.1.8/0307-04 kach niemieszkalnych - $rednica rurociggu do €5 mm
1.69 100 m 1.69 |
l RAZEM | 1.69
1.9 Kotlownia
151/KNR 2-15 Kaskada 3 kottow WGB (w tym pulpitowy stercwnik kotlowy + wyposazenie) ‘kpl ‘
d.1.9,0501-05
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
152 KNR-W 2-15 |Neutralizator skroplin szt.
d.1.9/0235-01
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
153 Czopuch dla kazdego kotta DN 100 - przewdd zbiorczy spalin DN250 stal nie- kpl.
d.1.9/kalk. wtasna |rdzewna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
154 KNR 7-02 Pompa zasilania ogrzewania grzejnikowego Grundfos lub analogiczna tyu Alpha 2 kpl.
d.1.9,0206-07 25-60
lanalogia | !
1 [kpl. ‘ 1.00
| | \ ' RAZEM 1.00
155/KNR 7-02 Pompa zasilania nagrzewnic Grundfos lub analogiczna tyu Alpha 2 25-60 kpl. ‘ :
d.1.9 0206-07 |
“analogia i
‘ 1 kpl. | 1.00
| 1 'RAZEM | 1.00
156:KNR 7-02 I‘Pompa zasilania zasobnikow c.w.u. Grundfos lub analogiczna tyu Alpha 2 25-60  kpl. “ ‘
d.19/0206-07 | \
analogia 1 ‘ i
i 1 | kpl. ‘ 1.00 |
| ! RAZEM 1.00
157 Filtr magnetyczny z przytagczami gwintowanymi typu IFM kpl.
d.1.9/kalk. wtasna
6 kpl. 6.00 -
'\ RAZEM | 6.00
158 KNR 0-35 Zawor tréjdrogowy typu HRB DN 20mm PN 6 z sitownikiem "szt. ‘
d.1.9|0215-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
159|KNR 0-35 Refleks N250 lub analogiczny D634mm H-888mm, h=205mm kpl.
d.1.9/0120-02
analogia | ‘
1 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
160|KNR 0-35 Zasobnik c.w.u. typ SB 300 kpl.
d.1.9/0120-02
analogia
2 kpl. 2.00
i ] RAZEM 2.00
161] ‘Uklad zabezpieczenia zasobnika c.w.u. tj. naczynie typu refix, zawér bezpieczenst-|kpl.
d.1.9]kalk. wtasna |wa, reduktor ciénienia
‘1 kpl. 1.00 |
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RAZEM 1.00
162|KNR 0-35 Zawor bezpieczenstwa SYR typu 1915 3/4" szt.
d.1.9/0215-04
3 szt. 3.00 .
‘ RAZEM 3.00
163|KNR 0-35 Zawor napetniania instalacji typu 2128 DN 20 SYR -HUSTY szt.
d.1.9|0215-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
164 KNR 0-35 Zawor napelniania instalacji typu 2128 DN 20 SYR -HUSTY szt.
d.1.9/0215-04
1 szt, 1.00
! RAZEM 1.00
165 :Sprzegto hydrauliczne z odpowietrzeniem Termen lub analogicznie szt
d.1.9 kalk. wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
166|KNR 7-02 Pompa cyrkulacyjna Grundfos Comfort lub analcgiczna kpl.
d.1.9{0206-07
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
167 Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej tj modut alarmowy i detektor [ kpl.
d.1.9|kalk. wiasna |gazu DEX/F wewnatrz budynku oraz sygnalizator optyczno - akustyczny i zawoér
samozamykajgcy MAG 3 DN 65mm na zewnatrz
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
168 | KNR-W 2-15 kKurki kulowe o $r. 32 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.1.9|0312-04 i
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
169|KNR-W 2-15 |Kurki kulowe o $r. 65 mm o pofaczeniach gwintowanych szt.
d.1.9/0312-07
2 szt. 200
RAZEM 2.00
170/KNNR 5 Szafka metalowa - malowana proszkowo ze stelarzem montazowym szt
d.1.9:1006-02 i
analogia :
1 szt. 1.00 |
RAZEM 1.00
171|KNR-W 2-15 |Filtr do gazu fi 32mm szt.
d.1.9|0312-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
172|KNR-W 2-15 |Filtr do gazu fi 25mm szt.
d.1.9|0312-04
analogia
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
173; Wezet wodomierzowy wraz z wyposazeniem (wodomierz, filtr, zawér antyskazenio-|kpl.
d.1.9 kalk. wtasna |wy, filtr wstepny z plukaniem zwrotnym, CosmoWater)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
174, Uruchomienie kotlowni wraz z dokumentacija ‘kpl.
d.1.9 kalk. wlasna :
1 'kpl. ‘ 1.00
! 3 | RAZEM 1.00
1.10 'Przebicia w stropach i tuleje ochronne
175|KNR 4-01 {Przebicie otworéw w stropie fi18, fi20, fi 25 szt. :
d.1.1/0333-21 : : ;
0 | 1 1
155 szt | 55.00
5 | RAZEM 55.00
176 | KNNR 4 iPrzej$cie przez przegrody budowlane i zamontowanie tuleje ochronne ér. 32mm  [szt
d.1.1|1427-01 ;
0
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
1773;KNNR 4 Przej$cie przez przegrody budowlane i zamontowanie tuleje ochronne $r. 40mm  [szt
d.1.1:1427-01
0
. 10 szt 10.00
RAZEM 10.00
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178 KNNR 4 Przej$cie przez przegrody budowlane i zamontowanie tuleje ochronne $r. 50mm  |szt '
d.1.1]1427-01 1
0 |
8 szt 8.00 |
RAZEM | 8.00
1.1 Centrala wentylacyjna
179 Centrala wentylacyjna Vn=3450m3/h, Vw=3410m3/h kpl.
d.1.1|analiza indy-
1iwidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
180 Montaz kompletny zestaw automatyki zasilajaco-sterujacej; kpl.
d.1.1]analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
181 Urzgdzenie do oczyszczania powietrza kpl.
d.1.1|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
1.12 Przewody wentylacyjne
182|KNR 2-17 iPrzewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne [m2
d.1.1|0103-05
2
74.8 m? 74.80
RAZEM 74.80
183 |KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu do przewodow szt.
d.1.1]0153-04
2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
184|/KNR 2-16 Izolacja z weiny minerainej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto- kat- m?2
d.1.1]0321-01 nych o grubosci izolacji 30 mm na folii aluminiowej
2
112.95 m2 112.95
RAZEM 112.95
185/KNR 2-16 Izolacja z wetny minerainej Lamella Mat dla przewoddw wentylacyjnych prosto- kat- m?2
d.1.1/0321-01 nych o grubosci izolacji 50 mm na folii aluminiowej
2
22 m? 22.00
RAZEM 22.00
186:KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grupoéci 0.55 mm na izolacji po- m2
d.1.1]0603-02 wierzchni ksztattowych o wielkosci do 1.07 m2
2
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
187:KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, SPR-C o $r. do 100 mm m?2
d.1.110123-01
2 i
2.99 m?2 2.99 |
RAZEM 2.99
188/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe SPR-C o $r. do 125 mm 'm2
d.1.1:0123-01
2 ‘
11.81 m?2 11.81
: RAZEM 11.81
189|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej SPR-C o ér. do 160 mm m?2
d.1.1/0123-02
2
37.75 m2 37.75
RAZEM 37.75
190/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej SPR-C o $r. do 200 mm m?2
d.1.1,0123-02
2]
| 21.37 m? 21.37
i RAZEM 21.37
191 \KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej SPR-C o $r. do 250 mm m?2
d.1.1°0123-03
2
‘ 1.49 m?2 1.49
RAZEM 1.49
192j KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej SPR-C o ér. do 315 mm m2
d.1.1,0123-03 i
2 | |
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2.43 m2 2.43
RAZEM { 2.43
193|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, SPR-C o $r. do 400 mm m2 i
d.1.1|0123-04 i
2 ;
14.03 m2 14.03 |
RAZEM | 14.03
194 KNR 2-17 Przewody elastyczne o ér. do 80 mm m?
d.1.1/0123-01
2 ;
0.3 m? 0.30
: RAZEM 0.30
195|KNR 2-17 Przewody elastyczny o ér. do 100 mm m?2
d.1.1/0123-01
2
0.3 m? | 0.30
| RAZEM 0.30
196|KNR 2-17 Przewody elastyczne o $r. do 125 mm m2 i
d.1.1]0123-01
2 1
1.85 'm? 1.85
RAZEM 1.85
197 |KNR 2-17 Przewady elastyczne o ér. do 160 mm m2
d.1.1/0123-02 E
2 !
0.62 m?2 0.62
RAZEM 0.62
198|KNR 2-17 Przewody elastyczne o $r. do 200 mm m2
d.1.1]0123-02
2
2.7 m2 2.70
RAZEM 2.70
1.143 Klapy przeciwpozarowe
199|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 300x250/{BF 24-T] szt.
d.1.1]0134-01
3
12 szt. 2.00 -
! RAZEM 2.00
200|KNR 2-17 fKIapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 500x400 szt.
d.1.1|0134-02 : :
3 : i
4 szt, 4.00 |
. ! RAZEM 4.00
201 KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 500x500/[BF 24-T] szt.
d.1.1/0134-01
3
| 1 szt. 1.00
; RAZEM : 1.00
1.14! Przepustnice, kratki, nawiewniki, anemostaty
202§KNR 2-17 Ttumik SIL-C-100 szt.
d.1.1:0155-02
4‘
4 szt. i 4.00
. RAZEM 4.00
203/KNR 2-17 Nawiewnik NS-8-K12-300-08-SL SR-200-B160 ‘szt ;
d.1.1|0139-03
4 :
14 1528, i 14.00
: | RAZEM 14.00
204|KNR 2-17 Nawiewnik NS-8-K1Z-400-16-SL SR-300-B200 Tszt. ‘
d.1.1|0139-03
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
205|KNR 2-17 Nawiewnik NS-8-K1Z-600-48-SL SR-300-B250 szt. ‘
d.1.1/0139-03 ;
4 ‘ .
2 szt. 2.00 ;
‘ RAZEM . 2,00
206{KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DAR-C-80 szt !
d.1.1]0131-01
4 !
1 szt. 1.00 :
RAZEM | 1.00

13-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 26081 Uzytkownik: J




Inst wod-kan.ath

OBMIAR

]

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, | Razem
207 |KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 szt.
d.1.1/0131-01
4
3 szt. 3.00
: RAZEM 3.00
208|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 szt.
d.1.1/0131-02 ;
4
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
209|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 szt.
d.1.110131-02
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
210{KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DARL-C-250 szt.
d.1.1/0131-02
4
1 szt. 1.00
; RAZEM 1.00
211|KNR 2-17 Zawoér wywiewny KW-RM-125-C szt.
d.1.1/0140-01
4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
212/KNR 2-17 Zawor wywiewny KW-RM-160-C szt
d.1.1/0140-01
4
1 szt, 1.00
: RAZEM 1.00
213|KNR 2-17 Zawor wywiewny KW-RM-200-C szt.
d.1.1.0140-01
4 '
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
214|KNR 2-17 Wyrzutnia WDQ-E-N-C-400X500; Podstawa dachowa TAGF-C-160-45 szt.
d.1.1|0144-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
215/KNR 2-17 Wyrzutnia HAN-C-160 szt.
d.1.1,0144-02 ‘
4 j
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
216!KNR 2-17  .Czerpnia CSQ 500X600 szt.
d.1.110147-01
4 i
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
217/KNR 2-17 Nagrzewnica centrali wentylacyjnej szt. |
d.1.1/0205-01 1
4 :
1 |szt. ; 1.00
| RAZEM | 1.00
1.15 Wentylatory
218/KNR 2-17 Wentylator DVC 190-S szt.
d.1.1:0205-01
5
! 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
219|KNR 2-17 Wentylator dachowy CRVB-4-250 szt.
d.1.1|0208-02
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
220/KNR 2-17 Wentylator dachowy CRVB-4-280 szt.
d.1.1;0208-02
5 i ‘
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
221/KNR 2-17 i Wentylator dachowy CRVB-4-315 szt.
d.1.1|0208-03
5
| 2 szt. 2.00
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! RAZEM 2.00
222/KNR 2-17  !Wentylator dachowy CRVB-4-225 szt.
d.1.110208-03
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
223|KNR 2-17 Wentylator dachowy CRVT-6-315 iszt. |
d.1.1/0208-03 ’
5
2 szt. 2.00
RAZEM ; 2.00
224|KNR 2-17 Wentylator dachowy RFV-2-160 szt.
d.1.1,0208-03
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
225|KNR 2-17 Podstawa dachowa RSA-300 szt.
d.1.1]0149-03
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
226 |KNR 2-17 Podstawa dachowa RSA-435 szt.
d.1.1;0149-04
5
4 szt. 4.00
. RAZEM 4.00
227|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne szt.
d.1.1,0138-01
5
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
1.16 Proby i regulacja inst. wentylacji
228 Wykonanie préb i regulacja inst. wentylacji kpl
d.1.1|wycena indy-
6|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM ; 1.00
117 Pomiary halasu w pom. mechanicznej wentylacji
229 Wykonanie pomiaréw hatasu w pom. mechanicznej wentylacji kpl
d.1.1|wycena indy- |
7 widualna :
1 kpl 1.00 |
f ; { RAZEM | 1.00
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