2020-12-30
Inwestor:
Gmina Sierakowice
ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice

Przedmiar robot

Nazwa budowy: Rozbudowa wraz z przebudowa budynku szkoty

Adres budowy: Dhugi Kierz, dziatka 101/5, 104/1, 101/4,

Obiekt: Szkota Podstawowa w Lisich Jamach

Rodzaj robét: Branza budowlana

Data oprac.: 2020-12-30

Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNR 2-02U, AW, KNR 00-23, KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 00-
27, KNR 00-15, KNR 00-19, KNR 00-14, KNR 00-21

Waluta: PLN

Stawka r-g:

Nazwa Wartosé R M S Kwota Uproszczone Razem

Koszty bezposrednie

Koszty zakupu od M

Koszty posr. od R

Koszty posr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narz. w
rozbiciu

Koszty z narzutami
(netto)

Stawka VAT

Wartos¢ brutto

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary

1. Rozbiérki

1 2 3 4 5
1 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna - prace rozbiorkowe kpl 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-14-090
2. Prace ziemne
1 2 3 4 5
2 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3| 1127,68
rzeczowych 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
KNR 2-010207-01- | samowylad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii I-I1
060 (B.Lnr 8/96)
krotnosé= 1,00

1. 12,5*%1,4+4,18*1,4*1,4*0,5 21,60
2. 10,15%(1,57+3,57)*0,5%11,9+2*10,15*(1,57+3,57)*0, 362,59
5
3. 12*12%*3,57 514,08
4. 3*12%3,57*3,57*0,5 229,41
5. s
6. Przeniesienie + 1127,68

3. Fundamenty

1 2 3 4 5
3 | wg naktadow Podkiady betonowe na podlozu gruntowym,z betonu m3 13,66
rzeczowych zwyktego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
KNR 2-021101-01- | pompy do betonu,).
060 krotnos¢= 1,00
1. lawy 70
2. (3,98+7,3749,95%4+0,5%2)*1*0,1 5,22
3. lawy 80
4. (12,15%2+6,85+5,2+5,2+6,85+7,15+3,95+5,15+5,25- 7,55
1,3)*1,1*0,1
5. stopy
6. 1,3*1,3*%0,1 0,17
7. 1,6%1,6%0,1 0,26
8. 0,4*1,05*0,1 0,04
9. 1,3*0,8*0,1 0,10
10. inne
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11. (1,43+2,3+1,67)*0,6*0,1 0,32

P
13. Przeniesienie + 13,66
wg naktadow Lawy fundamentowe zelbetowe,prostokqgtne o m3 42,15
rzeczowych szerokosci do 0,8 m (z zastosowaniem pompy do
KNR 2-020202-02- | betonu,).
060 krotnos¢é= 1,00
1. lawy 70
2. (3,98+7,37+9,95*%4+0,5*2)*0,7*0,4 14,60
3. uskoki
4. 4*4*0,7*0,5 5,60
5. lawy 80
6. (12,15%2+6,85+5,2+5,2+6,85+7,15+3,95+5,15+5,25- 21,95
1,3)*0,8*0,4
7. e
8. Przeniesienie + 42,15
wg nakladow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,56
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi
KNR 2-020290- od 8-14 mm.
0201-034 krotnosé= 1,00
1. lawy 70
2. (3,98+7,37+9,95*%4+0,5*2)*4*0,89*1,3*0,001 0,24
3. lawy 80
4. (12,15%2+6,85+5,24+5,2+6,85+7,15+3,95+5,15+525- 0,32
1,3)*4*0,89*1,3*0,001
5. e
6. Przeniesienie + 0,56
wg nakladow Stopy fundamentowe Zelbetowe,prostokgtne o objetosci m3 1,45
rzeczowych do 0,8 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu,).
KNR 2-020204-01- | krotnosé= 1,00
060
1. L1*1,1%0,4 0,48
2. 1,3*1,3*0,4 0,68
3. 0,5*1*0,4 0,20
4. 0,75%0,3%0,4 0,09
s, s
6. Przeniesienie + 1,45
wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,08
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi
KNR 2-020290- od 8-14 mm.
0201-034 krotnos¢é= 1,00
1. (1,1*1,1+1,3*1,3+0,5*%1+0,75*0,3)*20*0,89*1,2*0,00 0,08
1
2. e
3. Przeniesienie + 0,08
wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z m2 224,82

rzeczowych
KNR 2-020602-01-
050

emulsji asfaltowej izolacyjnej. Pierwsza warstwa.
krotnosé= 1,00

lawy 70

(3,98+7,37+9,95%4+0,5%2)*(0,7+2%0,4) 78,23

uskoki

4%4%(0,7+2%0,4)

24,00

lawy 80

SN RN Rl el

1,3)*%(0,8+2*0,4)

(12,15*%2+6,85+5,2+5,2+6,85+7,15+3,95+5,15+5,25-

109,76

=

stopy

8. 1,1*4*1,1*0,4+1,3*1,3+4*1,3*0,4+(0,75+0,3+0,3+0,5 7,97
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+1+1)*0,4+0,75*0,3+1*0,5

9. inne
10. (1,43+2,3+1,67)*(0,5+0,4) 4,86
..
12. Przeniesienie + 224,82
9 | wg nakladow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z m2 224,82
rzeczowych emulsji asfaltowej izolacyjnej. Kazda nastepna warstwa.
KNR 2-020602-02- | krotnosé= 1,00
050
10 | wg nakladow Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe m2 91,39
rzeczowych poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa)
KNR 2-02U0618- | krotnosé= 1,00
01-050
1. lawy 70
2. (3,98+7,374+9,95*%4+0,5*2)*0,7 36,51
3. lawy 80
4. (12,15*%2+6,85+5,2+5,2+6,85+7,15+3,95+5,15+5,25- 54,88
1,3)%0,8
e
6. Przeniesienie + 91,39
11 | wg nakladow Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych zbrojonych z m3 0,80
rzeczowych betonu monolitycznego law i stop fundamentowych
KNR 4-010203-04- | krotnosé= 1,00
060
1. 1,43*0,4*0,5 0,29
2. 2,3*%0,3*%0,4 0,28
3. 1,67*0,35*0,4 0,23
e
5. Przeniesienie + 0,80
12 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna - wklejanie pretow kpl 1,00
yzeczowych krotnosé= 1,00
AW-1-090
13 | wg naktadow Dylatacja ze styropianu gr 2 cm m2 1,96
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-020609-
0801-050
1. 7*0,7%0,4 1,96
e
3. Przeniesienie + 1,96
4. Sciany fundamentowe i piwniczne
1 2 ] 3 4
14 | wg nakladow Sciany budynkow jednokondygnacyjnych,o wysokosci m2 187,87

rzeczowych
KNR 2-02U0137-
02-050

do 4,5 m,grubosci 25 cm,z bloczkéw betonowych na

zaprawie cementowej.(Orgbud W-wa) - zew
krotnosé= 1,00

1. Zewnetrzne

2. 4,18*%0,9 3,76
3. (5,68+5,68)*1,07 12,16
4. (1,73*2)*1,47 5,09
5. (0,75*2)*1,87 2,81
6. (1,3*%2)*2,27 5,90
7. (1,08*2)*2,67 5,77
8. czeg$¢ podpiwniczona

9. (0,4+2,9+0,25+2,65+0,4+0,5+4,8+0,4+10,9+5,2+0,5+ 152,38

0,4*2+5,8+3,95+0,25+2,3+3+1,6)*3,27
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10.

11. Przeniesienie + 187,87
15 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z m2 187,87
rzeczowych emulsji asfaltowej izolacyjnej. Pierwsza warstwa.
KNR 2-020602-01- | krotnosé= 2,00
050
16 | wg nakladow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z m2 187,87
rzeczowych emulsji asfaltowej izolacyjnej. Kazda nastepna warstwa.
KNR 2-020602-02- | krotnosé= 2,00
050
17 | wg naktadow Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2 187,87
rzeczowych lekkg-mokrg,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg
KNR 00-232611- | ATLAS UNI-GRUNT
02-050 krotnos¢é= 1,00
18 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkow systemem ATLAS m2 187,87
rzeczowych STOPTER. Przyklejenie piyt styropianowych,do scian -
KNR 00-232612- | styropian fundamentowy 15cm
01-050 krotnos¢é= 1,00
19 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna - folia kubetkowa m2 187,87
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-2-050
20 | wg naktadow Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych,o wysokosci m2 114,37
rzeczowych do 4,5 m,grubosci 25 cm,z bloczkéw betonowych na
KNR 2-02U0137- | zaprawie cementowej.(Orgbud W-wa) - wew
02-050 krotnosé= 1,00
1. wewnetrzne
2. (0,99+0,25+3,36)*0,9 4,14
3. 7,37*0,5 3,69
4. 4,03*%2*1,07 8,62
5. 1,5%2*147 4,41
6. 1,5%2%1,87 5,61
7. 1,5%2%2.27 6,81
8. 1,5%2%2.67 8,01
9. czeé¢ podp
10. (4,65+5,2+2,65+3,85+1,85+5,8)*3,27 78,48
11. -3%0,9%2 -5,40
I
13. Przeniesienie + 114,37
21 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z m2 114,37
rzeczowych emulsji asfaltowej izolacyjnej. Pierwsza warstwa.
KNR 2-020602-01- | krotnosé= 2,00
050
22 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z m2 114,37
rzeczowych emulsji asfaltowej izolacyjnej. Kazda nastepna warstwa.
KNR 2-020602-02- | krotnosé= 2,00
050
23 | wg naktadow Otwory na okna (bez nadprozy) w scianach o grubosci szt 3,00

rzeczowych
KNR 2-020126-01-
020

1 cegly,z cegiel pojedynczych,bloczkow i pustakow.
krotnosé= 1,00
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24 | wg naktadow Ulozenie nadprozy prefabrykowanych. m 7,20

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR 2-020126-05-

040

1. 3*2%12 7,20

2. e

3. Przeniesienie + 7,20
25 | wg naktadow Dylatacja ze styropianu gr 2 cm m2 5,69

rzeczgwych krotnosé= 1,00

KNR 2-020609-

0801-050

1. 0,25*%0,9+1,25*0,9+3,36*0,9 4,37

2. 2%0,5%0,25 0,25

3. 4*1,07*0,25 1,07

A ——

5. Przeniesienie + 5,69
26 | wg naktadow Stupy Zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m i m3 2,67

rzeczowych stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12

KNR 2-020208-03- | m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu,).

060 krotnosé= 1,00

1. 0,25*%0,25*0,9 0,06

2. 2%*0,25*0,25*1,07 0,13

3. 2*0,25*0,25*1,87 0,23

4. 11*0,25%0,25*3,27 2,25

5. e

6. Przeniesienie + 2,67
27 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,30

rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi

KNR 2-020290- od 8-14 mm.

0201-034 krotnosé= 1,00

1. 1*(0,9+0,5)*4*0,89*1,3 6,48

2. 2%*(1,07+0,5)*4*0,89*1,3 14,53

3. 2*(1,87+0,5)*4*0,89*1,3 21,94

4. 4%(3,27+0,5)*4*0,89*1,3 69,79

5. 7%@3,27+0,5)*6*0,89*1,3 183,20

6. e

7. Suma 295,94

8. Przeniesienie pomnozone

9. 0,001 0,30
28 | wg naktadow Scianki dziatowe z cegiel budowlanych petnych,o m2 10,19

rzeczowych grubosci 1/2 cegly.

KNR 2-020120-02- | krotnosé= 1,00

050

1. (3,3+0,25+0,9+0,25)*2,55 11,99

2. -0,9%2 -1,80

TSttt

4. Przeniesienie + 10,19

5. Strop piwnicy
1 2 3 4

29 | wg naktadow Phyty stropowe zZelbetowe plaskie,o grubosci plyty 15 m2 106,58

rzeczowych
KNR 2-020216-02-
050

cm (z zastosowaniem pompy do betonu).
krotnosé= 1,00

1. 11,25*11,35

127,69

Syste
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2. -5,2*0,5%2 -5,20

3. -4,68*2,9 -13,57

4. -1,3*1,8 -2,34

5. s

6. Przeniesienie + 106,58
30 | wg naktadow Phity zelbetowe stropow i dachow.Dodatek za kazdy 1 m2 106,58

rzeczowych cm roznicy w grubosciach plyty (z zastosowaniem

KNR 2-020216-05- | pompy do betonu).

050 krotnosé= 3,00
31 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 1,66

rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi

KNR 2-020290- od 8-14 mm.

0201-034 krotnosé= 1,00

1. 106,58*20*0,6*1,3 1 662,65

P

3. Suma 1 662,65

4. Przeniesienie pomnozone

5. 0,001 1,66
32 | wg naktadow Wienice monolityczne na scianach ,o szerokosci do 30 m3 4,29

rzeczowych cm.

KNR 2-020212-12- | krotnosé= 1,00

060

1. (11,25%3+11,35%2+6,2+3,15+2,9)%0,25%0,25 4,29

e

3. Przeniesienie + 4,29
33 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,32

rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi

KNR 2-020290- od 8-14 mm.

0201-034 krotnos¢é= 1,00

1. (11,25*3+11,35*2+6,2+3,15+2,9)*4*0,89*1,3*0,001 0,32

D

3. Przeniesienie + 0,32
34 | wg naktadow Belki i podciggi zelbetowe,o stosunku diugosci m3 0,75

rzeczowych deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 m/m2 (z

KNR 2-020210-03- | zastosowaniem pompy do betonu,).

060 krotnosé= 1,00

1. 2,4*0,25*0,45 0,27

2. 4,3%0,25%0,45 0,48

TSttt

4. Przeniesienie + 0,75
35 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,16

rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi

KNR 2-020290- od 8-14 mm.

0201-034 krotnosé= 1,00

1. 2,4%7*2,58%1,3*0,001 0,06

2. 4,3*7*2,58*1,3*0,001 0,10

7St

4. Przeniesienie + 0,16
36 | wg naktadow Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm (z m2 13,57

rzeczowych zastosowaniem pompy do betonu).

KNR 2-020218-02- | krotnosé= 1,00

050

1. 4,68%2,9 13,57
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2.

3. Przeniesienie + 13,57
37 | wg naktadow Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci plyty na m2 13,57
rzeczowych schodach zZelbetowyc (z zastosowaniem pompy do
KNR 2-020218-06- | betonu)h
050 krotnosé= 8,00
38 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,31
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi
KNR 2-020290- od 8-14 mm.
0201-034 krotnos¢= 1,00
1. 13,57*20*0,89*1,3*0,001 0,31
P
3. Przeniesienie + 0,31
6. Podklady pod posadzke
1 2 3 4
39 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 381,89
rzeczowych przedsiebiernymi 0,15m3 z transportem urobku
KNR 2-010201-01- | samochodami samowytadowczymi na odl.do
060 1km.Kategoria gruntu I-1I (B.I.nr 8/96)
krotnosé= 1,00
1. Zasypanie fundamentéw ziemig z wykopu
2. zzewnatrz
3. 4,18%1,3%1,3%0,5 3,53
4. 2%5,7*%1,47*1,47*%0,5 12,32
5. 2*1,72*1,87*1,87*0,5 6,01
6. 2%0,75%2,27*2,27*0,5 3,86
7. 2%*1,3*%2,47%2,47*0,5 7,93
8. 2*1,08*3,07*3,07*0,5 10,18
9. (2*11,6+11,9)*3.47*3,47%0,5 211,32
10. wewnatrz
11. 9,62*(0,9-0,4) 4,81
12. 4*(4,15+3,45+2)*0,67 25,73
13. 1,5%(3,45+2+4,15)*1,07 15,41
14. 1,5%(3,45+2+4,15)*1,47 21,17
15. 1,5%(3,45+2+4,15)*1,87 26,93
16. 1,5%(3,45+2+4,15)%2,27 32,69
A
18. Przeniesienie + 381,89
40 | wg naktadow Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi wydobytej z m3 381,89
rzeczowych wykopow lezqcej na diugosci 1 m wzdluz krawedzi
KNR 2-010415-01- | wykopu.Grunt kategorii I-11.
060 krotnosé= 1,00
41 | wg naktadow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. m3 381,89
rzeczowych Grunt sypki kategorii I-1II (B.1.nr 8/96)
KNR 2-010236-01- | krotnosé= 1,00
060
42 | wg naktadow Podkiady na podlozu gruntowym z ubitych materiatow,z m3 62,14
rzeczowych pospotki do betonow zwyktych.
KNR 2-021101- krotnosé= 1,00
0701-060
1. 9,62 9,62
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2. 4337 43,37
3. 2*10,15 20,30
4. 36,07 36,07
5. 97,78 97,78
6. e
7. Suma 207,14
8. Przeniesienie pomnozone
9. 0,3 62,14
43 | wg naktadow Podkitady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3 41,43
rzeczowych zwyktego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
KNR 2-021101-01- | pompy do betonu).
060 krotnosé= 1,00
1. 9,62 9,62
2. 4337 43,37
3. 2*10,15 20,30
4. 36,07 36,07
5. 97,78 97,78
6. e
7. Suma 207,14
8. Przeniesienie pomnozone
9. 0,2 41,43
7. Prace murowe parteru
1 2 3 4
44 | wg naktadow Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakow m2 297,30
rzeczowych ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i wpust).
KNR 00-270160- | Sciany o wysokosci do 4,5 mi grubosci 25 cm
02-050 krotnos¢é= 1,00
1. (4,18+1,24+3,61)*3,35 30,25
2. -(0,9%2,3+1,2*0,55) -2,73
3. (22*2+12%*3-2-2+1,42+1+10,55+13,43)*3,13 320,51
4. - -50,73
(1,5%2%3+1,5%0,8+1%2,1%2+1,5%1,8+0,9%2,1+1,5%2*5
+1,8%2,1%3+0,9%2*3)
5. e
6. Przeniesienie + 297,30
45 | wg naktadow Otwory na okna (bez nadprozy) w scianach o grubosci szt 11,00
rzeczowych 1 cegly,z cegiel pojedynczych,bloczkow i pustakow.
KNR 2-020126-01- | krotnosé= 1,00
020
46 | wg naktadow Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez szt 10,00
rzeczowych nadprozy) w scianach o grubosci 1 cegly,z cegiel
KNR 2-020126-02- | pojedynczych,bloczkow i pustakow.
020 krotnosé= 1,00
47 | wg naktadow Ulozenie nadprozy prefabrykowanych. m 70,80
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-020126-05-
040
1. 2*1,5+2%1,2 5,40
2. 10*2*1,842%2*1,5+4%2%1,2 51,60
3. 6%23 13,80
4. e
5. Przeniesienie + 70,80
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48 | wg naktadow Scianki dziatowe budynkow jednokondygnacyjnych z m2 124,34

rzeczowych pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i

KNR 00-270162- | wpust). Scianki dziatowe o wysokosci do 4,5 m i

02-050 grubosci 11,5 cm

krotnosé= 1,00

1. (5,44+1+0,85)*3,35 2442

2. 2,75*%3,35 9,21

3. -(0,9%2+1,8*2) 25,40

4. (1,97+1,48+2,65+3,79+2,1+1,08+1,4+3,43+1,89+0,8+ 110,11

0,6+0,8+0,86+0,9+0,33+1,8*%2+1,3+1,23+1,11+1,63+
2,23)*3,13

5. -(2%0,9%2+1%2+0,8%2%2+0,9%2%2+0,8*2) -14,00

A —

7. Przeniesienie + 124,34
49 | wg naktadow Kanaly spalinowe i dymowe z pustakow ceramicznych m 59,38

rzeczowych na I m kanatu.

KNR 2-020122-05- | krotnosé= 1,00

040

1. 3*3.89 11,67

2. 13*3,67 47,71

D —

4. Przeniesienie + 59,38
50 | wg naktadow Dylatacja ze styropianu gr 2 cm m2 23,60

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR 2-020609-

0801-050

1. 0,25*3,89 0,97

2. (1,25+0,25+3,61)*3,89 19,88

3. 3*0,25*3,67 2,75

e

5. Przeniesienie + 23,60
51 | wg naktadow Stupy zelbetowe prostokqgtne o wysokosci do 4 m i m3 1,91

rzeczowych stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12

KNR 2-020208-03- | m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu,).

060 krotnosé= 1,00

1. 1%*3,57*%0,25%0,25 0,22

2. 8*3,37*0,25*0,25 1,69

D —

4. Przeniesienie + 1,91
52 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,16

rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi

KNR 2-020290- od 8-14 mm.

0201-034 krotnosé= 1,00

1. 1%*(3,57+0,2+0,2)*4*0,89*1,3*0,001 0,02

2. 8%(3,37+0,2+0,2)*4*0,89*1,3*0,001 0,14

et

4. Przeniesienie + 0,16

8. Strop parteru
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53 | wg naktadow Phity stropowe Zelbetowe plaskie,o grubosci plyty 15 m2 66,53

rzeczowych cm (z zastosowaniem pompy do betonu).

KNR 2-020216-02- | krotnosé= 1,00

050
54 | wg naktadow Phty zelbetowe stropow i dachow.Dodatek za kazdy 1 m2 66,53

rzeczowych cm roznicy w grubosciach plyty (z zastosowaniem

KNR 2-020216-05- | pompy do betonu).

050 krotnosé= 5,00
55 | wg naktadow Phyty stropowe Zelbetowe plaskie,o grubosci ptyty 15 m2 224,42

rzeczowych cm (z zastosowaniem pompy do betonu).

KNR 2-020216-02- | krotnosé= 1,00

050

1. 24033 240,33

2. -1,3*1,8 2,34

3. 4,68%2.9 -13,57

e

5. Przeniesienie + 22442
56 | wg naktadow Phty zelbetowe stropow i dachow.Dodatek za kazdy 1 m2 224,42

rzeczowych cm roznicy w grubosciach plyty (z zastosowaniem

KNR 2-020216-05- | pompy do betonu).

050 krotnosé= 3,00
57 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 4,54

rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi

KNR 2-020290- od 8-14 mm.

0201-034 krotnosé= 1,00

1. (66,53+224,42)*20*0,6*1,3 4 538,82

P —

3. Suma 4 538,82

4. Przeniesienie pomnozone

5. 0,001 4,54
58 | wg naktadow Wienice monolityczne na scianach ,o szerokosci do 30 m3 6,64

rzeczowych cm.

KNR 2-020212-12- | krotnosé= 1,00

060

1. (4,18+1,24+3,36+21,68*2+11,35%3- 6,64

4+10,55+13,44)*0,25*0,25

e

3. Przeniesienie + 6,64
59 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,57

rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi

KNR 2-020290- od 8-14 mm.

0201-034 krotnosé= 1,00

1. (4,18+1,24+3,36+21,68%2+11,35%3- 0,57

4+10,55+13,44)*4*0,89%1,5%0,001

2. e

3. Przeniesienie + 0,57
60 | wg naktadow Belki i podciggi zelbetowe,o stosunku dfugosci m3 0,98

rzeczowych
KNR 2-020210-03-
060

deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 m/m2 (z

zastosowaniem pompy do betonu).
krotnosé= 1,00

1. 2%2,5%0,25%0,3

0,38

2. 5,3*%0,25%0,45

0,60
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3.

4. Przeniesienie + 0,98
61 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,16
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi
KNR 2-020290- od 8-14 mm.
0201-034 krotnosé= 1,00
1. 2%2,5%7*0,89*%1,3*0,001 0,04
2. 5,3*%7*2,57*1,3*%0,001 0,12
e
4. Przeniesienie + 0,16
62 | wg nakladow Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm (z m2 13,57
rzeczowych zastosowaniem pompy do betonu).
KNR 2-020218-02- | krotnosé= 1,00
050
1. 4,68*%2,9 13,57
2. e
3. Przeniesienie + 13,57
63 | wg naktadow Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty na m2 13,57
rzeczowych schodach zZelbetowyc (z zastosowaniem pompy do
KNR 2-020218-06- | betonu)h
050 krotnos¢é= 8,00
64 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,31
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi
KNR 2-020290- od 8-14 mm.
0201-034 krotnos¢= 1,00
1. 13,57*20*0,89*1,3*0,001 0,31
e
3. Przeniesienie + 0,31
65 | wg naktadow Dylatacja ze styropianu gr 2 cm m2 7,35
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-020609-
0801-050
1. (6,39*243,06*2+7,5+4,4+2,25+3,7)*0,2 7,35
D
3. Przeniesienie + 7,35
9. Prace murowe pietra
1 2 ] 3 4
66 | wg nakladow Sciany budynkow jednokondygnacyjnych z pustakow m2 257,56

rzeczowych
KNR 00-270160-
02-050

ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i wpust).
Sciany o wysokosci do 4,5 mi grubosci 25 cm
krotnos¢é= 1,00

[ U

1. 4,18%0,67 2,80
2. (6,39)%2 12,78
3. 29 29,00
4. (9,16+0,78+0,53)*5,21 54,55
5. (7,2+0,75+0,75+5,2)*2*0,92 25,58
6. 2*%7.6*4,52 68,70
7. 31,92%2 63,84
8. 36,61 36,61
9. -(3*1,5*7+1,5%0.,8) -32,70
0. -2%0,9%2 -3,60
L.
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12. Przeniesienie + 257,56
67 | wg naktadow Otwory na okna (bez nadprozy) w scianach o grubosci szt 8,00
rzeczowych 1 cegly,z cegiel pojedynczych,bloczkow i pustakow.
KNR 2-020126-01- | krotnosé= 1,00
020
68 | wg nakladow Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez szt 2,00
rzeczowych nadprozy) w Scianach o grubosci 1 cegly,z cegiel
KNR 2-020126-02- | pojedynczych,bloczkow i pustakow.
020 krotnosé= 1,00
69 | wg naktadow Ulozenie nadprozy prefabrykowanych. m 34,80
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-020126-05-
040
1. 8*%2*18 28,80
2. 2%2*15 6,00
O —
4. Przeniesienie + 34,80
70 | wg naktadow Dylatacja ze styropianu gr 2 cm m2 13,87
rzgczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-020609-
0801-050
1. 2%*0,25*0,67 0,34
2. 6,39%2 12,78
3. 025%2%1,5 0,75
N ——
5. Przeniesienie + ] 13,87
71 | wg naktadow Scianki dziatowe budynkow jednokondygnacyjnych z m2 182,08
rzeczowych pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i
KNR 00-270162- | wpust). Scianki dzialowe o wysokosci do 4,5 m i
02-050 grubosci 11,5 cm
krotnosé= 1,00
1. 4,18%2 8,36
2. (8,32+1,25+1,25+5,75)*2*2 66,28
3. (1,42%2+2,04+2,97%2+2,05%2+2,23%2+1,15%2+2,23+1 114,64
,1542,9)%4,1
4. -4*0,9*%2 -7,20
e ——
6. Przeniesienie + ] 182,08
72 | wg naktadow Scianki dzialowe budynkow jednokondygnacyjnych z m2 28,63
rzeczowych pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i
KNR 00-270162- | wpust). Scianki dziatowe o wysokosci do 4,5 m i
01-050 grubosci 8,0 cm
krotnosé= 1,00
1. (1,5%2+0,77%2+2,1%2)*4,1 35,83
2. -4*0,9*%2 -7,20
e ——
4. Przeniesienie + 28,63
73 | wg nakladow Kanaly spalinowe i dymowe z pustakow ceramicznych m 125,65
rzeczowych na I m kanatu.
KNR 2-020122-05- | krotnosé= 1,00
040
1. 3%6,47 19,41
2. 16*6,64 106,24
e ——
4. Przeniesienie + 125,65
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74 | wg naktadow Stupy Zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m i m3 3,14
rzeczowych stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12
KNR 2-020208-03- | m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu,).
060 krotnosé= 1,00
1. 3*0,67*0,25%0,25 0,13
2. 3*2*0,25*%0,25 0,38
3. 10*0,92*0,25*0,25 0,58
4. 8*%4,1*%0,25*0,25 2,05
e
6. Przeniesienie + 3,14
75 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,28
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi
KNR 2-020290- od 8-14 mm.
0201-034 krotnosé= 1,00
1. 3%(0,67+0.4) 3,21
2. 3*2+0,4) 7,20
3. 10%(0,92+0,4) 13,20
4. 8%(4,1+0,4) 36,00
s,
6. Suma 59,61
7. Przeniesienie pomnozone
8. 4*0,89*1,3*0,001 0,28
76 | wg naktadow Wienice monolityczne na scianach ,o szerokosci do 30 m3 6,35
rzeczowych cm.
KNR 2-020212-12- | krotnosé= 1,00
060
1. (4,18+6,39+9,16+0,78+0,53+7,6*2+22*2+11+4*0,5+ 6,35
8,4)*0,25*0,25
P
3. Przeniesienie + 6,35
77 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,47
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi
KNR 2-020290- od 8-14 mm.
0201-034 krotnos¢é= 1,00
1. (4,18+6,39+9,16+0,78+0,53+7,6*2+22*2+11+4*0,5+ 0,47
8,4)*4*0,89*1,3*0,001
D
3. Przeniesienie + 0,47
10. Wiezba dachowa
1 2 3
78 | wg nakladow Konstrukcje dachowe z tarcicy m3 0,93
rzeczowych nasyconej,murlaty,przekroj poprzeczny drewna ponad
KNR 2-020406-02- | 180 cm2.
060 krotnosé= 1,00
1. (1*247,25+4,18+1,7*4+7,64*2+5,9*2)*0,14*0,14 0,93
e
3. Przeniesienie + 0,93
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.10)

str 14




79 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gorne i m3 3,37

rzeczowych platwie,o diugosci ponad 3 m,przekroj poprzeczny

KNR 2-020406-06- | drewna ponad 180 cm2.

060 krotnosé= 1,00

1. 2*%11,62%0,14%0,22 0,72

2. 2*13*0,14*0,24 0,87

3. 2%26,45*0,14*0,24 1,78

e

5. Przeniesienie + 3,37
80 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy m3 4,63

rzeczowych nasyconej,kleszcze,przekroj poprzeczny drewna do 180

KNR 2-020408-02- | cm2.

060 krotnos¢= 1,00

1. 2*14*3,36*0,06*0,15 0,85

2. 2*18*3,78%0,06*%0,15 1,22

3. 2*34%4,18%0,06%0,15 2,56

e

5. Przeniesienie + 4,63
81 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie m3 1,99

rzeczowych narozne i koszowe,przekroj poprzeczny drewna ponad

KNR 2-020408-08- | 180 cm2.

060 krotnosé= 1,00

1. 2*8,42*1,2*0,14*0,24 0,68

2. 4%8,13%1,2%0,14%0,24 131

e

4. Przeniesienie + 1,99
82 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie m3 10,88

rzeczowych zwykie o diugosci ponad 4,5 m,przekroj poprzeczny

KNR 2-020408-06- | drewna ponad 180 cm2.

060 krotnosé= 1,00

1. 10*5,11*0,08*0,18 0,74

2. 20*7,73*0,08*0,18 2,23

3. 8%7,72*0,08*0,18 0,89

4. 30*2%*8,13*0,08*0,18 7,02

..

6. Przeniesienie + 10,88
83 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy o m3 1,15

rzeczowych dtugosci ponad 2 m,przekroj poprzeczny drewna ponad

KNR 2-020407-06- | 180 cm2.

060 krotnos¢é= 1,00

1. 10%4,49%0,16%0,16 1,15

-

3. Przeniesienie + 1,15
84 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze i m3 0,47

rzeczowych zastrzaly,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.

KNR 2-020408-01- | krotnosé= 1,00

060

1. 10%2*¥1,2%0,14%0,14 0.47

e

3. Przeniesienie + 0,47

11. Poszycie dachowe
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1 2 3 5
85 | wg naktadow Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajqcego z folii m2 534,96
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 00-150517-
01-050
1. 5,11%¥7,39+4,18*%7.93 70,91
2. (6,5+0,5)*0,5%7,93 27,76
3. 7,93*%0,5%4,92 19,51
4. (17,04+5,7)*0,5*8,08*2 183,74
5. (10,5+5)*0,5%8,08*2 125,24
6. (0,5+6,5)*0,5%7,7*4 107,80
A
8. Przeniesienie + 534,96
86 | wg naktadow Impregnacja,przyciecie i przybicie kontriat i tat m2 534,96
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 00-150517-
02-050
87 | wg naktadow Pokrycie dachow blachami m2 534,96
rzeczowych trapezowymi,powlekanymi,profilowanymi o skoku fali
KNR 00-150522- 100 mm przy rozstawie tat 16 cm
01-050 krotnosé= 1,00
88 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci m2 57,03
rzeczowych w rozwinieciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
KNR 2-02U0541- krotnosé= 1,00
01-050
1. (4,18+7,93*2+2,82+7,39+5,1147,93+6,5+4,92+8,5%2) 17,93
*0,25
2. (17,04+5,7%2+0,5%3+8,5%4+0,5%2+7,7*4+10,5+5%2+ 33,10
8,08%2)%0,25
3. 5%1,2 6,00
-
5. Przeniesienie + 57,03
89 | wg naktadow Montaz prefabrykowanych rynien dachowych m 28,08
rzeczowych polokrgglych o srednicy 15 cm z blachy ocynkowanej
KNR 2-02U0517- | grubosci 50 mm (Orgbud W-wa)
04-040 krotnos¢= 1,00
1. 4,18+0,5*%3+5,7*2+0,5%2+5%*2 28,08
e
3. Przeniesienie + 28,08
90 | wg naktadow Montaz prefabrykowanych rur spustowych okrgglych o m 28,50
rzeczowych srednicy 12 cm,z blachy ocynkowanej grubosci 0,50 mm
KNR 2-02U0519- | (Orgbud W-wa)
03-040 krotnosé= 1,00
1. 6*4,75 28,50
P —
3. Przeniesienie + 28,50

12. Elewacja
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91 | wg naktadow Docieplenie scian z gazobetonu piyt.z wetny m2 451,42
rzeczowych min.sys.ROKER przy uzyciu gotowej zaprawy klejqcej,z
KNR 00-232615- | przygotow.podloza,recznym wykon.wyprawy elewac.-
0121-050 CERMIT R 200 - 20cm
krotnosé= 1,00
1. (30,65+0,5*2+12+0,5+22+4,18)*5,05 355,17
2. 2326 23,26
3. 22,86%2 45,72
4. 2727 2727
s,
6. Przeniesienie + 451,42
13. Stolarka
1 2 3
92 | wg naktadow Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,6 m2 2,40
rzeczowych m2 obsadzone na dyblach stalowych,z obrobkg
KNR 00-191023- | obsadzenia
0201-050 krotnosé= 1,00
1. 4*1*0,6 2,40
e
3. Przeniesienie + 2,40
93 | wg naktadow Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 0,66
rzeczowych m2 obsadzone na dyblach stalowych,z obrobkg
KNR 00-191023- | obsadzenia
0301-050 krotnos¢= 1,00
1. 1,2%0,55 0,66
e
3. Przeniesienie + 0,66
94 | wg naktadow Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni ponad m2 2,40
rzeczowych 1,0 m2 obsadzone na dyblach stalowych,z obrobkg
KNR 00-191023- | obsadzenia
0401-050 krotnosé= 1,00
1. 2%1,5%0.8 2,40
D
3. Przeniesienie + 2,40
95 | wg naktadow Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni ponad m2 1,20
rzeczowych 1,0 m2 obsadzone na dyblach stalowych,z obrobkg
KNR 00-191023- | obsadzenia - o podwyzszonej wytrzymatosci
0401-050 krotnos¢= 1,00
1. 1%1,5%0.8 1,20
D
3. Przeniesienie + 1,20
96 | wg naktadow Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane m2 44,70
rzeczowych dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na
KNR 00-191023- | dyblach stalowych,z obrobkq obsadzenia
1101-050 krotnosé= 1,00
1. 14%*1,5%2 42,00
2. 1*1,5%18 2,70
S
4. Przeniesienie + 44,70
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97 | wg naktadow Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane m2 3,00
rzeczowych dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na
KNR 00-191023- | dyblach stalowych,z obrobkq obsadzenia - EI60
1101-050 krotnosé= 1,00
1. 1,5%2 3,00
-
3. Przeniesienie + 3,00
98 | wg naktadow Drzwi z PCV obsadzone na dyblach stalowych,z m2 16,90
rzeczowych obrobkq obsadzenia - zew
KNR 00-191023- | krotnosé= 1,00
1201-050
1. 2%2,7 5,40
2. 1,1¥2,35 2,59
3. 1,1%2,7%3 8.91
A —
5. Przeniesienie + 16,90
99 | wg naktadow Drzwi z PCV obsadzone na dyblach stalowych,z m2 16,40
rzeczowych obrobkq obsadzenia - wew
KNR 00-191023- krotnosé= 1,00
1201-050
1. 4%2%2,05 16,40
-
3. Przeniesienie + 16,40
100 | wg naktadow Drzwi z PCV obsadzone na dyblach stalowych,z m2 4,10
rzeczowych obrobkq obsadzenia - wew EI30
KNR 00-191023- | krotnosé= 1,00
1201-050
1. 1*2*2,05 4,10
e
3. Przeniesienie + 4,10
101 | wg naktadow Drzwi wew obsadzone na dyblach stalowych,z obrobkg m2 25,83
rzeczowych obsadzenia
KNR 00-191023- krotnosé= 1,00
1201-050
1. 9*1*2,05 18,45
2. 4*0,9*2,05 7,38
S —
4. Przeniesienie + 25,83
102 | wg naktadow Drzwi wew obsadzone na dyblach stalowych,z obrobkg m2 4,10
rzeczowych obsadzenia - z samozamykaczem
KNR 00-191023- krotnosé= 1,00
1201-050
1. 2*1*2,05 4,10
P —
3. Przeniesienie + 4,10
103 | wg naktadow Drzwi wew obsadzone na dyblach stalowych,z obrobkg m2 2,05
rzeczowych obsadzenia - EI30
KNR 00-191023- krotnosé= 1,00
1201-050
1. 1*¥2,05 2,05
2. e
3. Przeniesienie + 2,05
104 | wg naktadow Drzwi wew obsadzone na dyblach stalowych,z obrobkq m2 12,30
rzeczowych obsadzenia - tazienkowe
KNR 00-191023- | krotnosé= 1,00
1201-050
1. 6*1*2,05 12,30
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2.

3. Przeniesienie + 12,30
105 | wg naktadow Osadzenie okien w potaci dachowej. Wykonanie m 33,00
rzeczowych konstrukcji nosnej
KNR 00-150526- | krotnosé= 1,00
01-040
1. 16%2*1 32,00
2. 2-1 1,00
O —
4. Przeniesienie + 33,00
106 | wg naktadow Osadzenie okien w potaci dachowej szt 16,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 00-150526-
02-020
107 | wg naktadow Osadzenie wylazu dachowego w poltaci dachowej szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 00-150526-
02-020
108 | wg naktadow Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikow szt 24,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-020129-02-
020
1. 4+1+14+1+1+2+1 24,00
e
3. Przeniesienie + 24,00
109 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci m2 8,18
rzeczowych w rozwinigciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
KNR 2-02U0541- krotnosé= 1,00
01-050
1. (4-1+1*%1,2+15%1,5+1,5+3*1,5)*0,25 8,18
e
3. Przeniesienie + 8,18
110 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna - doswietla piwniczne kpl 4,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-3-090
14. Piwnica - posadzki
1 2 3
111 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2 97,78
rzeczowych polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma
KNR 2-020607-01- | podposadzkowa.
050 krotnosé= 1,00
112 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z plyt m2 97,78
rzeczowych styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu
KNR 2-020609-03- | konstrukcji.Jedna warstwa. - 15cm
050 krotnosé= 1,00
113 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2 97,78

rzeczowych
KNR 2-020607-01-
050

polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma

podposadzkowa.
krotnosé= 1,00
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114 | wg naktadow Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy m2 97,78
rzeczowych cementowej grubosci 20 mm,zatartej na gladko.
KNR 2-021102-02- | krotnosé= 1,00
050
115 | wg naktadow Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy m2 97,78
rzeczowych cementowej,dodatek lub potrqcenie za zmiane grubosci
KNR 2-021102-03- | 0 10 mm.
050 krotnosé= 3,00
116 | wg naktadow Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doptata za m2 97,78
rzeczowych zbrojenie posadzki siatkq stalowg.
KNR 2-021106-07- | krotnosé= 1,00
050
117 | wg naktadow Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES m2 97,78
rzeczowych 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
KNR 2-02U2808- | grub.warstwy 5 mm
05-050 krotnosé= 1,00
118 | wg naktadow Cokoliki z plytek kamionkowych GRES 12,5x25cm na m 95,80
rzeczowych zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grub.warstwy
KNR 2-02U2809- | 3mm w pomieszczeniacho powierzchni ponad 10m2
0401-040 (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
1. 5,8%2+3,95%2+5,8%2- 95,80
1,4+2%242 9%D+4,8%2+5 2¥2+2 65%2+4,85%2+4,05%2
+3,85%2+1,85%2
e
3. Przeniesienie + 95,80
119 | wg naktadow Okladziny schodow plytkami kamionkowymi GRES o m2 15,77
rzeczowych wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
KNR 2-02U2810- | grubosci warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)
05-050 krotnosé= 1,00
1. 2,9*1,6 4,64
2. 3*14 4,20
3. 2,1*14 2,94
4. 19*1,4*0,15 3,99
s,
6. Przeniesienie + 15,77
15. Piwnica - Sciany i sufity
1 2 3 4
120 | wg naktadow Tynki zwykde III kategorii,scian i stupow,wykonywane m2 235,88
rzeczowych recznie.
KNR 2-020803-03- | krotnosé= 1,00
050
1. (3,95%2+5,8%2+2%2+5,8%2- 235,88
1,4+4,8%2+2,94+4,65%2+5,2*2+2,65%2+4,95%2+3,85*2
+1,85%2)%2,55
e
3. Przeniesienie + 235,88
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121 | wg naktadow Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow m2 235,88
rzeczowych wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng "Polinit".
KNR 2-021505-01- | krotnosé= 1,00
050

122 | wg naktadow Tynki zwykde III kategorii,stropow i m2 97,78
rzeczowych podciggow,wykonywane recznie.
KNR 2-020803-06- | krotnosé= 1,00
050

123 | wg naktadow Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow m2 97,78
rzeczowych wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng "Polinit".
KNR 2-021505-01- | krotnosé= 1,00
050

16. Parter - posadzki
1 2 3 4

124 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2 257,66
rzeczowych polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma
KNR 2-020607-01- | podposadzkowa.
050 krotnosé= 1,00

125 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z ptyt m2 159,88
rzeczowych styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu
KNR 2-020609-03- | konstrukcji.Jedna warstwa. - 15cm
050 krotnos¢é= 1,00
1. 257,66-97,78 159,88
A
3. Przeniesienie + 159,88

126 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z ptyt m2 97,78
rzeczowych styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu
KNR 2-020609-03- | konstrukcji.Jedna warstwa. - 5cm
050 krotnosé= 1,00
1. 97,78 97,78
-
3. Przeniesienie + 97,78

127 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2 257,66
rzeczowych polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma
KNR 2-020607-01- | podposadzkowa.
050 krotnosé= 1,00

128 | wg naktadow Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy m2 97,78
rzeczowych cementowej grubosci 20 mm,zatartej na gtadko.
KNR 2-021102-02- | krotnosé= 1,00
050

129 | wg naktadow Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy m2 97,78

rzeczowych
KNR 2-021102-03-
050

cementowej,dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci

o0 10 mm.
krotnosé= 3,00
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130 | wg naktadow Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doplata za m2 97,78
rzeczowych zbrojenie posadzki siatkq stalowg.
KNR 2-021106-07- | krotnosé= 1,00
050
131 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna - wyktadzina PCV zgrzewana m2 159,04
rzeczowych wraz z cokolikami
AW-4-050 krotnos¢é= 1,00
1. 25,34+26,9+18,84+24,64+20,65+42,67 159,04
P ———
3. Przeniesienie + 159,04
132 | wg naktadow Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES m2 100,13
rzeczowych 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
KNR 2-02U2808- | grub.warstwy 5 mm
05-050 krotnos¢é= 1,00
1. 17,26+4,85+50,28+2,61+3,42+3,42+10,26+6,52 98,62
2. 1,4*1,08 1,51
. s
4. Przeniesienie + 100,13
133 | wg naktadow Cokoliki z plytek kamionkowych GRES 12,5x25cm na m 67,34
rzeczowych zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grub.warstwy
KNR 2-02U2809- | 3mm w pomieszczeniacho powierzchni ponad 10m2
0401-040 (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
1. 2,85%2+0,25%2+0,45%2+2,45%2+4+1,95%2+0,5%2+5,7 49,50
*2+0,25%2+0,6%2+4,95%2+0,25%2+0,33*2+0,8*2+1,4
2*2
2. 0,9%2+0,35*2+0,13*2+1,8%2+1,23*2+2,73%2 14,28
3. 1,4+1,08*2 3,56
4. e
5. Przeniesienie + 67,34
134 | wg naktadow Oktadziny schodow plytkami kamionkowymi GRES o m2 18,17
rzeczowych wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
KNR 2-02U2810- | grubosci warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)
05-050 krotnosé= 1,00
1. 2,9%1,6+3*2,9 13,34
2. 23*1,4*0,15 4,83
.. e
4. Przeniesienie + 18,17
17. parter - Sciany i sufity
1 2 3 4 5
135 | wg naktadow Tynki zwykde III kategorii,scian i stupow,wykonywane m2 803,20

rzeczowych
KNR 2-020803-03-
050

recznie.
krotnosé= 1,00

1. (7,49*4+5,75%2+0,52%2+2,75%2)*3,35

160,80

(4,54*2+5,64*2+4,15%2+4,65*2+3,3%4+2,9+1,4*2+10

642,40

,65%2+2,9+7,5%2+1,97%2+1,48*2+2,65%2+1,83*%2+5,8
*243,95%2+5,7*2+0,25%2+0,6%2+7,85%2+1,8*2+1,23
*442,73%2+1,1*2+1,63%2+1,3*2+3,43*%4+2,73%2+1,9

2)*3.13
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4. Przeniesienie +

803,20

136 | wg naktadow Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow m2 723,20
rzeczowych wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng "Polinit".
KNR 2-021505-01- | krotnosé= 1,00
050
1. (7,49%4+5,75%2+0,52*2+2,75%2)*3,35 160,80
2. (4,54%2+5,64%2+4,15%2+4,65%2+3,3*%4+2 9+1,4*2+10 642,40
,05%2+2 9+7,5%2+1,97%2+1,48%2+2,65%2+1,83*2+5,8
*2+43,95%2+5,7*2+0,25%2+0,6*2+7,85%2+1,8*2+1,23
¥4+ 73%241,1¥2+1,63%2+1,3%2+3,43%4+2,73%2+1,9
*2)*3,13
3. -80 -80,00
e
5. Przeniesienie + 723,20
137 | wg naktadow Licowanie Scian plytkami terakotowymi o wymiarach m2 80,00
rzeczowych 20x25 cm luzem,na zaprawie klejowej "ATLAS"
KNR 2-02U0839- | (Orgbud W-wa)
09-050 krotnosé= 1,00
1. (2,65%2+1,83%2+1,1%2+1,63%2+1,3%2+2,73%2+1,9%2+ 80,00
3.43%4)%2
e
3. Przeniesienie + 80,00
138 | wg naktadow Tynki zwykite Il kategorii,stropow i m2 257,66
rzeczowych podciggow,wykonywane recznie.
KNR 2-020803-06- | krotnosé= 1,00
050
139 | wg naktadow Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow m2 257,66
rzeczowych wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng "Polinit".
KNR 2-021505-01- | krotnosé= 1,00
050
18. Pietro - posadzki
1 2 3 4 5
140 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2 254,24
rzeczowych polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma
KNR 2-020607-01- | podposadzkowa.
050 krotnosé= 1,00
141 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z ptyt m2 254,24
rzeczowych styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu
KNR 2-020609-03- | konstrukcji.Jedna warstwa. - 5cm
050 krotnosé= 1,00
142 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2 254,24
rzeczowych polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma
KNR 2-020607-01- | podposadzkowa.
050 krotnosé= 1,00
143 | wg naktadow Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy m2 254,24
rzeczowych cementowej grubosci 20 mm,zatartej na gtadko.
KNR 2-021102-02- | krotnosé= 1,00
050
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144 | wg naktadow Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy m2 254,24
rzeczowych cementowej,dodatek lub potrqcenie za zmiang grubosci
KNR 2-021102-03- | 0 10 mm.
050 krotnosé= 3,00
145 | wg naktadow Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doptata za m2 254,24
rzeczowych zbrojenie posadzki siatkq stalowg.
KNR 2-021106-07- | krotnosé= 1,00
050
146 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna - wyktadzina PCV zgrzewana m2 227,40
rzeczowych wraz z cokolikami
AW-4-050 krotnosé= 1,00
1. 8,55+56,53+80,15+82,17 227,40
2. e
3. Przeniesienie + 227,40
147 | wg naktadow Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES m2 26,84
rzeczowych 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
KNR 2-02U2808- | grub.warstwy 5 mm
05-050 krotnos¢é= 1,00
1. 13,42+13,42 26,84
A
3. Przeniesienie + 26,84
19. Pietro - $ciany
1 2 3 4
148 | wg naktadow Tynki zwykde III kategorii,scian i stupow,wykonywane m2 964,33
rzeczowych recznie.
KNR 2-020803-03- | krotnosé= 1,00
050
1. (24,59%2+6,39*2+4,18*2+10,47)*4,1 331,24
2. (7,46+7,78+1,35*4+5,2+4,88)*1,914 58,80
3. (8,4+2,140,5+7,142,97+0,25+0,52+0,25+1,63)*4,1 97,25
4. (8,4%2+1,35+2,1+1,42%2+2,04+2,97+0,25*%2+0,52+1, 126,08
63)*4,1
5. (7,6%2+2,9*%2)*4,1 86,10
6. lazienki
7. (3,38*8+2,74*4+1,65%4+1*8+1,5*8)*4,1 264,86
-
9. Przeniesienie + 964,33
149 | wg naktadow Obudowa dwuwarstwowa 50-02 plytami gipsowo - m2 18,29
rzeczowych kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
KNR 00-142011- | stupow, bez ocieplenia
04-050 krotnosé= 1,00
1. (0,68*2+0,55*%2+0,46%2+0,54*2)*4,1 18,29
-
3. Przeniesienie + 18,29
150 | wg naktadow Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow m2 853,42

rzeczowych
KNR 2-021505-01-
050

wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng "Polinit".
krotnosé= 1,00

1. (24,59%2+6,39*2+4,18%2+10,47)*4,1

331,24

2. (7,46+7,78+1,35*%4+5,2+4,88)*1,914

58,80
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3. (8,4+2,140,5+7,1+2,97+0,25+0,52+0,25+1,63)*4,1 97,25
4. (8,4%2+1,35+2,1+1,42%2+2,04+2,97+0,25*%2+0,52+1, 126,08
63)*4,1
5. (7,6%2+2,9*2)*4,1 86,10
6. tazienki
7. (3,38*8+2,74*4+1,65%4+1*8+1,5*8)*4,1 264,86
8. -129,2 -129,20
9. 18,29 18,29
I ———
11. Przeniesienie + 853,42
151 | wg naktadow Licowanie Scian plytkami terakotowymi o wymiarach m2 129,20
rzeczowych 20x25 cm luzem,na zaprawie klejowej "ATLAS"
KNR 2-02U0839- | (Orgbud W-wa)
09-050 krotnosé= 1,00
1. lazienki
2. (3,38%8+2,74%4+1,65%4+1%8+1,5%8)*2 129,20
D —
4. Przeniesienie + 129,20
20. Pi¢tro - sufity
1 2 3 5
152 | wg naktadow Paroizolacja m2 475,72
rzgczowych krotnosé= 1,00
KNR 00-150517-
01-050
1. (4,6%2+2,75)*10,47 125,12
2. (4,45%2+3.,6)*(10,43+7,85) 228,50
3. (3,9%2+3,2)*11,1 122,10
4. e
5. Przeniesienie + 475,72
153 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z welny m2 475,72
rzeczowych mineralnej z plyt uktadanych na sucho.Jedna warstwa. -
KNR 2-020613-03- | 15 cm
050 krotnosé= 1,00
154 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z welny m2 475,72
rzeczowych mineralnej z plyt uktadanych na sucho.Kazda nastepna
KNR 2-020613-04- | warstwa. - 15cm
050 krotnosé= 1,00
155 | wg naktadow Okladziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na m2 475,72
rzeczowych ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD
KNR 00-142012- | podwojnym podwieszanym
03-050 krotnosé= 1,00
156 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem piyt gipsowych m2 385,19
rzeczowych spoinowych szpachlowanych,farbq emulsyjng "Polinit".
KNR 2-021505-05- | krotnosé= 1,00
050
1. (3,15%2+2,75)*10,47 94,75
2. (3,26*2+3,6)*(10,43+7,85) 184,99
3. (3,15%2+3,2)*11,1 105,45
e
5. Przeniesienie + 385,19
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157 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2 101,49
rzeczowych polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma
KNR 2-020607-01- | podposadzkowa.
050 krotnosé= 1,00
1. 10,47*1,88 19,68
2. 11*2,32 25,52
3. 21,65*%2,6 56,29
e
5. Przeniesienie + ] 101,49
158 | wg naktadow Slepa podioga z ptyt wiérowych plasko m2 101,49
rzeczowych prasowanych,zwyktych o OSB grubosci 22 mm
KNR 00-214007- | krotnosé= 1,00
0301-050
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