OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
ROZBUDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY

ORAZ INFRASTRUKTURY KOLIDUJACEJ Z PLANOWANA INWESTYCJA
W LISICH JAMACH OBRER DEUG! KIERZ GMINA SIERAKOWICE

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. (z pozniejszymi zmianami) ,w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dokumentacja przewiduje projekt rozbudowy wraz z przebudowg budynku
szkoty oraz infrastruktury kolidujgcej z planowang inwestycja. Planowana
inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 101/5, 101/4, 105/5, 104/1,
obreb Diugi Kierz, gm. Sierakowice. PrOJektowana rozbudowa wraz z
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placbuduvvq nie puvvudujc ZW e XSZ&mia no3Ti uz_yl.r\uvvnlr\uvv \or raCoOWnikSw i
ucznidw). Szkoia skiada sig¢ Z sal O przeznaczeniu ogdinyim, specjaiistyczinym,
gabinetéw, pokoju  nauczycielskiego, szatni, zaplecza gospodarczo-
technicznego (wraz z kottownig) znajdujgcego sie w poziomie piwnicy.
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa w/w. szkoly o szatnie, biblioteke,
sale komputerowg, stotdbwke wraz z zapleczem przygotowania positkdw, sale
spotkan kota gospodyh wiejskich I pom. gospodarczego na poddaszu budynku
oraz pUHIIUbLbLUIIId gprUUdlbLb‘gU wiaz 2 punneszczerucm Wb‘IILyIdLUHII w
pIWlllby uwemu I"ILEL)UUUWd UULybLy deLHl ra pdl Lb‘lLb‘ oraz de IEI’\byjllb‘j na
istniejgcym poddaszu szkoty. Rozbudowa planowana jest od strony potudniowo-

wschodniej w bezposrednim sgsiedztwie wejscia gtdwnego.

3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CRAZ CHARAKTERYSTYCZNE DANE
LICZBOWE PROJEKTOWANE
PIWNICE:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Lp Nczwa Warstwa Powierzchnia
pomieszezenia wyxomnmc uzytkowa
-1/01 K‘CMUN!KAEJA p?vtkt ceram. R 12,02m2
-1/02 |POMTECHNICZNE | plytki ceram. 33,80m¢e
-1/05 |POM. GOSPODARCZE plytki ceram. 28,22m?2
1704 |POMGOSPODARCZE |piytk’ ceram. 22.9"m2
~1/05 |POM.COSPODARCZE | plytki ceram. 1,54m2
RAZEM 97,78m?2




PARTER:

PODDASZE:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Lp Nazwa Warstwa Powierzchnia
pomieszczenia wykonczenia uzytkowa
0/01 |WIATROLAP ptytki ceram. 17,26m2
0/02 |WC ptytki ceram. 4,85m2
0/03 [SZAINIA wykladzina PCV 25,34m2
0/04 |KOMUNIKACJA wyktadzina PCV 26,90m2
0/05 |SALA kowputerRowA | wykladzina PCV 18,84m2
0/06 |BIBLIOTEKA wykladzina PCV 24,64m?2
0/07 STOL.OWKA plytki ceram. 50,28m2
0/08 |SZATNIA plytki ceram. 2,61m2
0/09 |POM.SOCJALNE ptytki  ceram. 3,42m2
0/10  |KOMUNIKACJA ptytki ceram. 3,42m2
0/11  [homeSEuElE | fplythi ceram. 10,26m2
0/12  |ZMYWALNIA ptytki ceram. 6,52m2
0/13  |KOMUNIKACJA wyktadzina PCV 20,65m2
0/14 |SZATNIA wyktadzina PCV 42,67m?2
RAZEM 257,66m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Lp Nazwa Warstwa Powierzchnia
pomieszczenia wykonczenia uzytkowa
1/01  |KOMUNIKACJA wykladzina PCV 8,55m2
1/02 mmﬁ%‘)ﬁ wyktadzina PCV 56,53m2
1/03  |TOALETA ptytki ceram. 13,42m?2
1/04  |POM.GOSPODARCZE | wykfadzina PCV 80,15m2
1/05 | TOALETA ptytki ceram. 13,42m2
1/06  |POM.GOSPODARCZE | wykladzina PCV 82,17m2
RAZEM 254,24m?2

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
POWIERZCHNIA PRZEBUDOWY
POWIERZCHNIA ROZBUDOWY

KUBATURA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

WYSOKOSC CALKOWITA BUDYNKU

SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ

lacznie 609,68m?
lacznie 145,49m?
lacznie 464,19m?
2735,43m°
10,19m

50,73m



4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

5. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa wraz z przebudowg w/w. szkoty o
pomieszczenia przeznaczone na potrzeby szkoty. Rozbudowa planowana jest
od strony potudniowo-wschodniej. Forma architektoniczna tradycyjna, gtéwna
bryta budynku jest prostokgtna, przekryta dachem dwuspadowym,
symetrycznym, o spadku 42-45 stopni, o krzyzujgcych sie kalenicach, pokrytym
blachg trapezowg w kolorze wisniowym.

6. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Forma architektoniczna obiektu jest tradycyjna, gtéwna bryta budynku jest
prostokatna. Dach dwuspadowy symetryczny. Kolorystyka elewacji —jasne
kolory cieptych pasteli, bieli cokdt ewentualnie z ptytek klinkierowych koloru
naturalnego dostosowany do kolorystyki i charakteru czesci istniejgce;.
Projektowana forma architektoniczna budynkéw nie narusza istniejgcej
zabudowy i wkomponowana jest w otaczajgcy krajobraz — nie zaktéca sie
istniejgcego krajobrazu (nie wykonuje sie makroniwelacji terenu, zabudowa
sgsiadujgca oraz budynek istniejgcej szkoty z przewagg zabudowy o
prostokatnych rzutach z dachami dwuspadowymi).

Budynek szkoty zlokalizowany jest na obszarze otuliny Kaszubskiego Park
Krajobrazowego.

Obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatora zabytkow.

7. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

7.1 Ukiad konstrukcyjny
Obiekt parterowy 2z poddaszem uzytkowym czesciowo podpiwniczony,
o konstrukgji tradycyjnej, murowanej ze stropami monolitycznymi zelbetowymi.

Dach dwuspadowy, symetryczny, o kacie nachylenia 42-45° drewniany.
Budynek posadowiony na zelbetowych tawach fundamentowych.

7.2 Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.
Budynek wyposazony w instalacje wentylacyjng mechaniczng oraz grawitacyjng
oraz piec na paliwo state niskoemisyjne. Wszystkie maszyny i urzadzenia
(elementy wentylacji) wyposazone sg w ttumiki/amortyzatory w celu
redukcji/amortyzacji drgan i hatasu. (szczegétowe informacje zawarte w czesci
branzy sanitarnej).

1. ROZWI AZANIA BUDOWALNE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

8.0. Posadowienie budynku

Kategoria geotechniczna obiektu - II.

W projekcie wykorzystano ,Opinie geotechniczng” mgr inz. Tomasza Andrzejuka i mgr
inz. Karola Bielickiego z grudnia 2019r.

Autorzy opracowania stwierdzajg, ze w podtozu projektowanego obiektu wystepujg
Srednio — korzystne warunki gruntowo — wodne.



Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych
0 réznej genezie. W/w warstwe nalezy catkowicie usunga¢ i wymieni¢ na calej
powierzchni posadowienia. Grunty nasypowe nalezy usung¢ do poziomu warstw
gruntow nosnych. Obszar i zakres wymiany nalezy okre$li¢ z natury na budowie oraz
na podstawie zatgczonych badan  geotechnicznych. Ponizej nasypow
niekontrolowanych znajdujg sie piaski gliniaste z domieszkg piaskéw drobnych i
Srednich.

Wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

. Warstwa geotechniczna la — piaski gliniaste z domieszkg piaskow drobnych i
Srednich, wystepujgce w stanie srednio — zageszczonym 4 sr.= 0,60,

. Warstwa geotechniczna Ib — piaski gliniaste z domieszkg piaskow drobnych,
wystepujgce w stanie srednio — zageszczonym Iysr. = 0.40

. Warstwa geotechniczna Ib - piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste,
wystepujgce w stanie srednio — zageszczonym Igsr. = 0.20

Grunty stabonosne takie jak nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia i nalezy je usungc¢ z podtoza a nierownosci uzupetni¢
podsypkg piaskowo — zwirowa, zageszczang mechanicznie do stopnia zageszczenia
I4>0.98. Projektuje sie wymiane gruntéw nienosnych do poziomu gruntéw nosnych.

Prace ziemne i fundamentowe wykonywac¢ z nalezytg starannoscig, nie wolno
dopusci¢ do naruszenia gruntu nosnego naturalnego oraz do rozmigkczenia gruntu
wodami opadowymi i ewentualnymi sgczeniami. W przypadku naruszenia gruntu
rodzimego nalezy go zastgpi¢ podsypka piaskowo-zwirowg z zageszczeniem 14>0,98;
ostatnie 15 cm dna wykopu wykonac recznie.

Przejscia instalacyjne pod tawami fundamentowymi w rurach ostonowych, grunt wokot
rury ostonowej wykonac z pospofki i zagesci¢ do 15>0,9.

Wode gruntowg stwierdzono na gtebokosci 2,1m t.j. do rzednej 238,40m.n.p.m
Gtebokosc¢ przemarzania hz = 1,0m

Po usunieciu z terenu warstw nienosnych, pod projektowanym
budynkiem nalezy wykonaé podsypke do poziomu posadowienia oraz
do poziomu projektowanych warstw posadzkowych.

Pod wszystkimi fundamentami, pod warstwg chudego betonu,
wykonaé poduszke z pospotki gr.30,0cm, zageszczonej mechanicznie
warstwami 25-30cm, do stopnia zageszczenia 1,=0,9.

8.1. Lawy, stopy fundamentowe

tawy i stopy zelbetowe monolityczne;

Beton B-25,

Stal A-lll i A-O (strzemiona) o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach. Fundamenty
uktadac na chudym betonie B-10 gr. 10 cm



UWAGA

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty nalezy sprawdzi¢ w
obecnosci kierownika, czy zalegajacy grunt ma odpowiednig nosnos$c¢
przewidziang w projekcie oraz, czy poziom wéd gruntowych nie zalega powyzej
poziomu posadowienia fundamentow. W przypadku stwierdzenia gruntu o
nieodpowiedniej nosnosci lub/i poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej
poziomu posadowienia fundamentow, to nalezy fundamenty przeprojektowac.
Nie naruszac i nie podkopywac istniejgcych fundamentow.

8.2. Sciany

o Sciany fundamentowe/piwnic zewnetrzne: dwuwarstwowe z bloczkéw
betonowych gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10, ocieplone wetng
styropianem fundamentowym gr. 15cm. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla
projektowanej sciany wynosi 0,19W/m?K i jest< Ugyop=0,23 W/m?K. Sciany podziemne
zewnetrzne piwnic zbrojone pretami ®6mm w spoinach poziomych.

o Sciany fundamentowe wewnetrzne: z bloczkéw betonowych gr. 25cm na
zaprawie cementowej marki M10.

o Sciany nos$ne piwnic wewnetrzne: z bloczkéw betonowych gr. 25cm na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M10.

o Sciany zewnetrzne parteru i poddasza: dwuwarstwowe z pustaka
ceramicznego gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10, ocieplone
wetng mineralng gr. 20cm. Wspétczynnik przenikania ciepta dla projektowanej sciany
wynosi 0,17W/m2K i jest < Ugep=0,23 W/m?K.

o Sciany wewnetrzne nosne: z pustaka ceramicznego gr. 25cm na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M10.
o Sciany dziatowe: pustak ceramiczny/ bloczek z betonu komérkowego na

zaprawie cementowo-wapiennej marki M3/ ewentualnie systemowe z ptyt g.k. gr. 10-
12cm.

8.3. Stropy, stupy, podciagi, nadproza, wience:

o Stropy/belki stropowe: Zelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu jak
na rysunkach. Beton B-25, stal A-lll.

o Stupy: zelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach.
Beton B-25, stal A-lll i A-O (strzemiona).

o Wience: zelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach.
Beton B-25, stal A-111 i A-O (strzemiona).

o Nadproza: Zzelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach.

Beton B-25, stal A-lll oraz A-O ( strzemiona). Nadproza w Scianach dziatowych
zelbetowe monolityczne/prefabrykowane typu L-19.

8.4. Schody

o Schody: wewnetrzne dwubiegowe, zwykle, zelbetowe monolityczne o
przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach. Beton B-25, stal A-lI.
o Schody zewnetrzne jednobiegowe, terenowe, z kostki betonowe;.



8.5. Dach

e Dach: dwuspadowy, drewniany kryty blachg trapezowg na
deskach gr.2,5cm, pokrytych papg termozgrzewalng. Wiezba dachowa:
ptatwiowo —jetkowa wedtug opracowan branzy konstrukcyjnej.

e Pokrycie dachowe: blacha trapezowa (umax=0,13 W/m#*K), ocieplona weing
mineralng gr.30cm. W pasach nadrynnowych na catej dtugosci rynny
zastosowac ptotki p/$niegowe.

o Obroébki blacharskie: - rynny o $rednicy 150 mm, rury spustowe o
srednicy 110 mm z blachy stalowej powlekanej; obrébki blacharskie (okapy,
wiatrownice, obrdébki komina, itp.) z blachy ptaskiej powlekanej gr. 0,7 mm w
kolorze pokrycia. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8.6. Izolacje

o Izolacja przeciwwilgociowa:
-pionowa muréw podziemnych: 2xdysperbit/emulbit (+ewent. papa
termozgrzewalna).
-izolacja pozioma tawy fundamentowej: 2xpapa/folia hydroizolacyjna.
-pozioma posadzek na gruncie: 2xpapa/folia hydroizolacyjna.
-pozioma posadzek stropow: folia.

o Termiczna/akustyczna:
-posadzek na gruncie: styropian/styrodur gr. 5/15cm
-Scian zewnetrznych fundamentowych: styrodur gr. 15cm.
-$cian zewnetrznych piwnic: styrodur gr. 15cm
-Scian zewnetrznych parteru i poddasza: wetna mineralna gr. 20cm
-dachu: blacha trapezowa oraz ocieplenie wetng mineralng gr. 30cm

8.7. Wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne budynku

o Tynk zewnetrzny: cienkowarstwowy mineralny/akrylowy/silikonowy —kolor RAL
9003 lub zblizony do koloru czesci istniejgcej; podmurowka (cokdt) ewentualnie z
ptytek klinkierowych elewacyjnych koloru naturalnego dostosowana do czesci
istniejgce;.

o Tynki wewnetrzne: cementowo -wapienne kat.lll gr. 1,5cm/systemowe z ptyt
GK na ruszcie stalowym pokryte farbami emulsyjnymi wodnymi (farby emulsyjne
zmywalne), w tazienkach na catej wysokosci glazura.

o Podlogi i posadzki: - ptytki ceramiczne/wyktadzina PCV. Wykonac
odpowiednie dylatacje i zbrojenie posadzek wg projektu wykonawczego wykonawcy
zgodne z przepisami i normami obowigzujgcymi w budownictwie. Posadzki nalezy
odizolowaé¢ od konstrukcji scian twardym styropianem gr. 2cm/tasmg dylatacyjng aby
ograniczy¢ przenoszenie wibracji/drgan z posadzki na catg konstrukcje. Stopnie
schodowe i spoczniki pokryte terakota/gresem na klej (kolory nalezy dobra¢ w taki
sposOb aby krawedzie stopni wyrdzniaty sie kolorem kontrastujgcym z kolorem
posadzki).

Stolarka okienna i drzwiowa, balustrady: drzwi, okna wg zestawienia stolarki :

drewniana/alu/PCV; parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej powlekanej; parapety
wewnetrzne z PCV/marmurowe/granit wg zalecen inwestora. Drzwi wewnetrzne do
pomieszczen higieniczno sanitarnych dotem otworowane o przekroju min. 0,022m?.



Okna/drzwi zewnetrzne z szybami zespolonymi o wspotczynniku przenikania ciepta
Uwmax=1,1 W/m?K. W pomieszczeniach o zaprojektowanej wentylacji grawitacyjnej
nalezy stosowa¢ okna z zamontowanymi nawietrznikami w celu prawidiowej
pracy wentylacji. Drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta Ugmax=1,5
W/m2K. Wspodtczynniki przenikania ciepta dla projektowanych okien i drzwi zgodnie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Balustrady o wysokosci hpin=1,1m
ze stali nierdzewnej wg projektu wykonawcy zgodne z przepisami i normami
obowigzujacymi w budownictwie.

8.8. Instalacje wewnetrzne

o elektryczna, teletechniczna, piorunochronna, wod.-kan., c.0. i c.w., wg
dokumentacji branzowe;j.

8.9. Uwagi

o Materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty/certyfikaty lub
atesty techniczne ITB. Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia
krajowego lub zagranicznego zastosowane przy budowie tego obiektu powinny
posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne oraz spetnia¢ kryteria techniczne
dotyczgce wyrobow budowlanych. Materiaty, wyroby i poszczegblne kategorie roboét
budowlanych winny by¢ stosowane i wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i
normami odbioru wymaganymi dla tych materiatéw i robot.

o Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonac zgodnie z projektem budowlanym,
pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami.

o Drewno konstrukcyjne przed wbudowaniem zabezpieczy¢é przed
ogniem, zagrzybieniem i owadami preparatem konserwujgcym FOBOS M4
lub innymi Srodkami solnymi.

o Wszystkie elementy stalowe przed zamontowaniem zabezpieczy¢
Srodkami antykorozyjnymi np. Makor-Tix.
o Na kazdym etapie realizacji, w przypadku stwierdzenia rozwigzan

konstrukcyjnych stanu istniejgcego odbiegajgcych od zatozonych w projekcie nalezy
bezwzglednie powiadomic¢ projektanta w celu potwierdzenia prawidtowosci
projektowanych rozwigzanh.

9.0. OPIS TECHNOLOGICZNY

Projektowana rozbudowa wraz z przebudowg jest budynkiem parterowym z
poddaszem uzytkowym czesciowo podpiwniczonym, potgczonym z istniejgcym
budynkiem szkoty. Do budynku szkoty prowadzi szes¢ wejs¢ z zewnatrz budynku w
tym dwa gtéwne, dwa pomocnicze oraz dwa na zaplecze stotéwki. Nad zewnetrznymi
drzwiami do budynku zaleca sie wykonanie zadaszenia o konstrukcji stalowej,
ocynkowanej z pokryciem ze szkta hartowanego lub poliweglanu. Wejscie (wyjscie
ewakuacyjne) prowadzi do hollu prowadzgcego do sal szkolnych oraz Klatki
schodowej prowadzgcej na poddasze budynku na ktorym znajdujg sie dwie sale
lekcyjne. Przy holu znajduje sie toaleta dla oséb niepetnosprawnych.



Pomieszczenia -1/01, -1/05, 0/02, 0/08, 0/09, 0/13 oswietlane swiattem sztucznym —
elektrycznym. Pozostate pomieszczenia posiadajg dostep do Swiatta naturalnego
poprzez otwory okienne dodatkowo sg wyposazone w osSwietlenie sztuczne -
elektryczne. Podtoga we wszystkich pomieszczeniach o powierzchni tatwo zmywalnej,
nienasigkliwej, antyposlizgowej (ptytki ceramiczne/wykiadzina PCV) z 10 cm
cokolikami wykonczeniowymi. Sciany i sufit gtadkie, malowane farbg emulsyjng,
natomiast w toaletach pokryte glazurg do wysokosci min. 2 m, powyzej pomalowane
farbg emulsyjng. Szatnie nalezy wyposazy¢ w siedziska / tawki oraz wiszgce wieszaki
lub zamykane szafki. Centrala wentylacyjna zainstalowana na poddaszu (zgodnie z
opracowaniem branzowym).

> Funkcja: rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej w Lisich Jamach,
gmina Sierakowice

> Docelowa liczba uczniow — po projektowanej rozbudowie i przebudowie
liczba ucznidw i pracownikow nie ulegnie zmianom.

> Pracownicy posiadajg aktualne zaswiadczenia lekarskie.
> Apteczka | pomocy dostepna w pomieszczeniach lekcyjnych.
> Nauczyciele bedg korzystali z toalety na poziomie parteru projektowanej

czedci budynku szkolnego (pomieszczenia w.c. powinny byc¢ zlokalizowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 75 m).

> Elementy wykonczeniowe wykonane z materiatow niepalnych.

> Elementy palne konstrukcji zabezpieczone srodkami ogniochronnymi.

> Instalacje elektryczng nalezy zabezpieczy¢ wysokoczutymi
bezpiecznikami réznicowo - prgdowymi, zainstalowaC przeciwpozarowy

wytgcznik pradu.

> Budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne oraz podreczny
sprzet ochrony p.poz. wg. odrebnego opracowania.

> Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli powinny byc¢
oznakowane w sposob widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego
bezpieczenstwo uzytkowania w przypadku sttuczenia.

> Balustrady o konstrukcji przenoszgcej sity poziome okreslone w Polskiej
Normie, wysokosSC¢ i wypetnienie pfaszczyzn pionowych zapewniajgce
skuteczng ochrone przed wypadnigeciem oséb.

> Schody wyposaza sie w balustrady z poreczami zabezpieczonymi przed
ewentualnym zsuwaniem sie po nich. Stopnie schodow nie mogg by¢ sliskie.
Otwartg przestrzen pomiedzy biegami schodow zabezpiecza sie siatkg lub w
inny sposob. Stopnie schodowe i spoczniki -kolory nalezy dobrac¢ w taki sposob
aby krawedzie stopni wyrdzniaty sie kolorem kontrastujgcym z kolorem reszty
posadzki).



> Wentylacja pomieszczen:

Zostata zaprojektowana wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna.
Wentylacja mechaniczna obejmuje powierzchnie piwnic oraz poddasza
budynku. Rozmieszczenie i przekroje zgodnie z opracowaniem branzowym.

> W instalacjach wentylacji nie nalezy tgczy¢ ze sobg przewoddéw z
pomieszczen o roznych wymaganiach uzytkowych i sanitarno — zdrowotnych.

> W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza w
ilosci nie mniejszej niz 50 m* /h na jedna miske ustepows i 25 m* na pisuar.

> Oswietlenie naturalne sal przeznaczonych na staty pobyt ludzi powinno
zachowac¢ norme powierzchniowg 1:8 pozostatych 1:12 (nalezy zwraca¢ uwage
na czysto$¢ okien i mozliwos¢ tatwego ich mycia, gdyz zanieczyszczone
pochtaniajg do 50% Swiatta dziennego.

> Ogrzewanie systemem c. 0. z lokalnej kottowni budynku szkolnego
poprzez zawieszone na Scianach grzejniki ptytowe (grzejniki c.o. obudowane).
Ogrzewanie powinno by¢ rownomierne i state.

> Budynek zaopatrywany w wode z istniejgcego przytgcza - wodociggu
publicznego.
> Nieczystosci ptynne odprowadzone do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

(Scieki technologiczne nie wystepujq).

> Odpady state usuwane do zamykanych pojemnikéw, usytuowanych na
terenie szkoty i oprézniane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Urzad
Gminy Sierakowice.

> Na terenie szkoty zapewni¢ rownomierng nawierzchnie drog.

> Wody opadowe z dachu odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej.

> Sciany w pomieszczeniach komunikacyjnych z lamperig do wys. 1, 80 m.
> - instalacja wodociggowa -instalacja cieptej wody nalezy wykonac¢ w

sposéb umozliwiajgcy okresowg dezynfekcje instalacji wodg o temp. 70
stopni Celsjusza.
- mieszacz wody zainstalowa¢ centralny dostepny tylko dla oséb
upowaznionych.

> Materiaty wbudowane w obiekt, wyposazenie pomieszczen powinny
posiadac aktualne atesty higieniczne, certyfikaty bezpieczehstwa CE.

9.1 Dostep dla oséb niepetnosprawnych:

Dostep do budynku odbywa sie z poziomu terenu. Podjazd dla o0so6b
niepetnosprawnych znajduje sie przy gtownym wejSciu do szkoty, osoba



niepetnosprawna moze poruszac sie projektowanymi ciggami komunikacyjnymi bez
przeszkod. Drzwi wejSciowe posiadajg progi nieprzekraczajgce réznicy wysokosci
0,02m, pozostate drzwi zaprojektowano jako bezprogowe. Szerokosci drzwi w

budynku spetniajg wymagania okreslone w warunkach technicznych.

Dostep do pomieszczen znajdujgcych sie w piwnicy obiektu oraz na poddaszu nie jest
konieczny z uwagi na lokalizacje danych pomieszczen rowniez w przestrzeni parteru.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych.

Rodzaj Sciana Sciana | Podtoga na dach okna Drzwi
przegrody zewnetrz | piwniczna gruncie
na
Wspotczynnik
przenikania 0,17 0,19 0,18 0,13 1,10 1,50
ciepta U dop.
[W/(m?K)]

11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMOW

ALTERNATYNYCH ZAOPATRZENIA W CIEPLO | ENERGIE

Na potrzeby ogrzewania projektowanej rozbudowy wraz z przebudowg przyjeto
rozwigzanie polegajgce na wymianie istniejgcego pieca w kottowni na nowy kociot
gazowy, istniejgcy piec zamortyzowat sie i najbardziej ekonomiczng opcjg jest
wymiana na nowy piec gazowy w/g projektu branzowego.

Na podstawie uzgodnieh z inwestorem — inwestor nie posiada srodkéw na
zastosowanie pompy ciepta. Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego §11 pkt. 12 dotyczacego analizy mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii
oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na
energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepisOw prawa energetycznego,
oraz pompy ciepta. Stwierdza sie, ze nie sg dostepne techniczne i ekonomiczne
mozliwosci stosowania systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

12. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO

WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

12. 1. Wpltyw przedsiewziecia podczas budowy — etap realizacji

Przewidywane oddziatywania na etapie realizacji przedsiewziecia bedag
krotkotrwate i ustgpig niezwtocznie po zakonczeniu prac, a zwigzane bedg z emisjg
hatasu i drgan powstajgcych w wyniku pracy urzadzen, nieznacznym zwiekszeniem



stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego czagstkami pytu, gazéw
spalinowych i kurzu.

Podczas rozbudowy wraz z przebudowg budynku szkoty na omawianych
dziatkach, przy postepowaniu zgodnie ze sztukg budowlang i zachowaniu duzej
starannosci, wykonywane prace nie powinny zagrozi¢ srodowisku naturalnemu.
Szereg prac, szczegdlnie wyjsciowych jak:

- prace ziemne
- prace betoniarskie
- przenoszenie konstrukcji betonowych i stalowych
- transport
do ktérych uzywane sg takie maszyny, jak:
- koparki lub spychacze
- betoniarki
- dzwigi samochodowe
- pompy ciektego betonu
- samochody ciezarowe, wywrotki
sg gtosne lub bardzo gtosne.

Bedzie to generowato z dziatki Inwestora prognozowany réwnowazny
poziom mocy akustycznej w ciggu 8 godzin na poziomie 60 — 85 dB. Ze wzgledu
na fakt, ze prace budowlane bedg prowadzone w porze dziennej, mozna przyjac,
ze poziom dzwieku poza terenem budowy nie bedzie ucigzliwy.

Prace ziemne i wykopy konieczne do wykonania fundamentow i potozenia
instalacji prowadzone bedg gtdéwnie w przypowierzchniowej warstwie gruntu.

Na terenie budowy i na drodze dojazdowej nastgpi automatycznie
zwiekszenie natezenia ruchu, a tym samym i zwiekszenie zanieczyszczenh
powietrznych typu trakcyjnego.

Dla ograniczenia ucigzliwosci nalezy przewidzie¢ prowadzenie tych prac
jedynie w porze dziennej oraz poza szczytem upatdéw letnich, ze wzgledu na
ucigzliwe zapylenie przesuszonej gleby.

Wptyw przedsiewziecia podczas budowy bedzie miat charakter krotkotrwaty i
ograniczony do czasu trwania budowy. W okresie tym nie przewiduje sie
zagrozenia elementéw Srodowiskowych.

Na etapie inwestycyjnym zachodzi przeksztatcenie powierzchni terenu,
obejmujgce miedzy innymi:

— przeksztatcenia w przypowierzchniowych strukturach geologicznych w zwigzku z
robotami ziemnymi (wykopy pod fundamenty i dla potrzeb uzbrojenia terenu)
— likwidacje pokrywy glebowej na terenach posadowienia budynku i lokalizaciji
utwardzonych terenow parkingow, placéw manewrowych oraz drég dojazdowych
— przeksztatcenie fizyko-chemicznych wtasciwosci gleb na terenie placow budowy i
sktadowania materiatéw budowlanych (w wyniku pracy sprzetu budowlanego oraz
w przypadkach awaryjnych wyciekdw substancji ropopochodnych).
Ponadto, w fazie budowy zamierzenie stanie sie zrdédtem powstawania
odpadow budowlanych oraz odpaddéw komunalnych, takich jak:
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wtgczajgc glebe i ziemig z terenébw zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
17 02 Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
17 05 Gleba i ziemia
17 08 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips



17 09 Inne odpady z budowy, remontow i demontazu
20 Odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 03 Inne odpady komunalne.

Odpady wyzej wymienione nie bedg zaliczane do odpadow niebezpiecznych
pod warunkiem, ze nie bedg zawierac takich substanciji, jak np. impregnaty do drewna,
substancje smotowe, niektére materiaty izolacyjne. Odpady powstate w trakcie budowy,
bedg gromadzone w miejscu do tego wyznaczonym, w sposob niestwarzajgcy
zagrozenia przedostania sie substancji do sSrodowiska glebowego, po czym
przekazane zostang odbiorcom posiadajgcym stosowne uprawnienia do ich dalszego
zagospodarowania.

W trakcie wykonywania robét budowlanych ponadto powstawac¢ bedg odpady z
eksploatacji baz zaplecza i srodkéw transportu. Za odpady te odpowiada wykonawca
robot budowlanych.

Na terenie zapleczy budowy powinny by¢é wydzielone miejsca magazynowania
odpadow — do wyznaczenia tych miejsc powinien zosta¢ zobowigzany wykonawca w
projekcie organizacji placu budowy.

Emisja zanieczyszczen do powietrza w fazie budowy bedzie miata charakter
niezorganizowany, 0 zasiegu ograniczonym gtownie do terenu budowy.
Prawdopodobnie nastgpi okresowa, zwiekszona emisja pytow do atmosfery w zwigzku
z realizacjg wykopow pod fundamenty i sktadowaniem sypkich materiatow
budowlanych.

Gtéwnymi czynnikami oddziatywania na srodowisko w fazie przygotowania
terenu i budowy bedzie hatas wynikajgcy z pracy maszyn budowlanych i transportu.
Emisja hatasu podczas prac budowlanych bedzie zwigzana z wykopami pod
fundamenty, budowg obiektu i montazem maszyn i urzadzen. Zrédtem hatasu bedg
nastepujgce maszyny i urzgdzenia: dzwigi, koparki, spychacze, betoniarki oraz
wiertarki i szlifierki itp. Niektére z tych urzgdzen emitujg hatas o znacznym zasiegu i
duzym poziomie dzwieku A. Biorgc jednak pod uwage ograniczony czas pracy tych
urzgdzen i spetnienie przez uzywane maszyny i narzedzia wymaganych norm, mozna
stwierdzi¢, ze ucigzliwo$¢ akustyczna wystepujgca w fazie budowy budynku hali
sportowej nie bedzie dolegliwa dla okolicznych mieszkancéw.

Zaktada sie, ze cykl budowy bedzie trwat kilka miesiecy. W | fazie roboty

budowlane polega¢ beda na organizacji placu budowy, oraz przygotowaniu wykopdéw
pod fundamenty. Ze wzgledu na niewielki czas trwania prac przygotowawczych i krétki
czas pracy zrodet emisji wptyw emitowanych zanieczyszczen oraz hatasu bedzie
stosunkowo niewielki.
Emisje hatasu mozna ograniczy¢ przez: prawidtowg eksploatacje urzgdzen,
zastosowanie wysokiej jakosci ttumikéw w silnikach spalinowych oraz stosowanie
technologii o niskim poziomie emisji. Obudowy maszyn i urzgdzen powinny by¢
szczelne i wylozone wewnagtrz materiatem ttumigcym drgania i dzwieki. Drgania
maszyn mozna zlikwidowa¢ stosujgc elementy amortyzujgce. Emisja drgan
mechanicznych z pracy ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace montazowe,
rozbiérkowe, dowozu materiatdw budowlanych itp., mogg niekorzystnie oddziatywacé
na mieszkancow sgsiadujgcych z planowang inwestycjg. Bedg to jednak przejsciowe
ucigzliwosci o zasiegu lokalnym ze wzgledu na krétki czas trwania robdt.
Aby ograniczy¢ wibracje generowane podczas robot nalezy stosowaC maszyny
wysokiej jakosci i wtasciwie je konserwowac.

Roboty budowlane o wysokim poziomie emisji hatasu nalezy prowadzi¢ tylko w
dni powszednie, w ciggu dnia.



12. 2. Etap eksploatacji

Gospodarka wodna

Woda na potrzeby socjalne pobierana bedzie z wiejskiej sieci wodociggowej —
istniejgce przytgcze.

Woda uzywana dla celow socjalnych musi odpowiada¢ wymogom wody zdatnej do
picia i na cele spozywcze.

Gospodarki $ciekowa

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarne;.

Scieki technologiczne nie wystepuja.

Wody opadowe

Wody opadowe — powierzchniowo , po terenie w granicach dziafki.

Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i otoczenie bedzie miat charakter
krotkotrwaty i ograniczony do czasu trwania budowy. W okresie tym nie przewiduje sie
zagrozenia elementow sSrodowiskowych. Planowana dziatalno$¢ nie spowoduje
zadnych przekroczen dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w powietrzu.
Prognozowane poziomy hatasu w sSrodowisku powinny zapewni¢ dotrzymanie
wszelkich norm srodowiskowych zaréwno w dzien, jak i w nocy (nie planowany jest
ruch samochodowy) na najblizszych terenach, dla ktérych takie normy zostang
ustanowione. Zorganizowany sposoOb gospodarowania Sciekami zapewni, ze
rozbudowa szkoty nie spowoduje zagrozenia dla woéd powierzchniowych i
podziemnych oraz srodowiska gruntowego.

12.3. Wptyw na zdrowie ludzi w srodowisku pracy i warunki sanitarne

Powstajgce podczas prowadzonych prac odpady oraz sposéb gospodarowania
nimi na stanowiskach pracy nie bedzie miat ujemnego wptywu na zdrowie
pracownikow. Odlegto$¢ od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do
najblizszego ustepu nie przekracza 75m.

12.4. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania
sciekow
(szczegdtowe informacje zawarte sg w tomie branzy sanitarnej)

Gospodarka wodna

Woda na potrzeby socjalne pobierana bedzie z wiejskiej sieci wodociggowej —
istniejgce przytgcze.

Woda uzywana dla celéw socjalnych musi odpowiadaé wymogom wody zdatnej do
picia i na cele spozywcze.

Gospodarki $ciekowa

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedg do sieci kanalizaciji sanitarnej.

Scieki technologiczne nie wystepuija.

Wody opadowe

Wody opadowe i roztopowe — powierzchniowo w granicach dziafki.

12.5. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne
Zrédta emisji zanieczyszczen



Zrodtami zanieczyszczenia powietrza zwigzanymi z planowang dziatalnoécig sa:

-spalanie paliwa niskoemisyjnego w kottowni budynku

-spalanie benzyny i oleju napedowego w silnikach pojazdéw na terenie szkoty —
emisja niezorganizowana
Na wprowadzanie zanieczyszczen ze zrodet niezorganizowanych nie jest wymagane
uzyskanie decyzji.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie rodzajéw instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia i nie wymaga
pozwolenia (Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 880 i 881), kottownia nie wymaga pozwolenia
ani zgtoszenia.

12.6. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.). Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) okreslajg zasady postepowania z odpadami i ich
klasyfikacje. Ustawa ma na celu zapobieganie powstawaniu i minimalizowaniu ich
ilosci. Przedstawia sposéb usuwania z miejsc ich wytwarzania, a takze wykorzystanie
lub ich unieszkodliwianie zapewniajgce ochrone zycia i Srodowiska.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013 r. poz. 21 ze zm.) posiadacz odpadow, w tym wytwérca odpadow, jest
obowigzany do prowadzenia na biezgco ich iloSciowej i jakoSciowej ewidencji zgodnie
z katalogiem odpadéw okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Ewidencje odpaddw prowadzi sie z zastosowaniem karty ewidencji odpadu oraz
karty przekazania odpadu (art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach). Wzory kart okreslone
zostaty w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoréw dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. Nr 249,
poz. 1673).

Wytwodrca odpaddw, ktory wytwarza niewielkie ilosci odpadéw moze prowadzié¢
uproszczong ewidencji odpadow, ktdra polega na prowadzeniu tylko karty przekazania
odpadow. Ta mozliwos¢ dotyczy podmiotow, ktore wywarzajg

— do 100 kg odpaddw niebezpiecznych,

— do 5 ton odpaddw innych niz niebezpieczne.

Zwolnienia z obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw dopuszcza
rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajow
odpaddéw lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow,
oraz kategorii matych i $rednich przedsiebiorstw, ktébre mogg prowadzi¢ uproszczong
ewidencje odpadéw (Dz. U. Nr 152, poz. 1735).

W przypadku posiadacza, ktéry przekazuje odpady na sktadowisko odpadow
ewidencja dodatkowo obejmuije:

1) podstawowg charakterystyke odpadéw;

2) wyniki testow zgodnosci.

Zawartos¢ tych dokumentéw okreslajg art. 110 i nast. Ustawy o odpadach.
Podstawowg charakterystyke sporzadza wytworca Iub posiadacz odpadéw
odpowiedzialny za gospodarowanie tymi odpadami.

Charakterystyka odpadow

W szkole bedg wytwarzane odpady pochodzgce z eksploatacji instalacji oraz
odpady powstate w wyniku bytowania tzw. komunalne.

W wyniku prowadzonej dziatalno$ci powstang nastepujgce rodzaje odpadow:




Kod 16 02 13* — zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 160209 do 160212

Zrodtem powstawania tego typu odpadu jest instalacja o$wietleniowa.

llos¢ odpadu:

Q=(ixe)d

Gdzie:

Q —ilos¢ odpadu w kg/rok

i — ilos¢ zainstalowanych swietléwek

e —waga 1 swietléwki 0,2 kg

4 - czestotliwos¢ wymiany 1 raz na 4 lata

Q =(60x0,2):4 = 0,4 kg/rok; 0,003 Mg/rok
Magazynowanie - Swietléwki bedg zbierane selektywnie i przechowywane w swoich
fabrycznych, kartonowych opakowaniach oraz gromadzone w zbiorczym kartonie w
celu zabezpieczenia ich przed sttuczeniem. Do czasu ich wywozki znajdowac sie bedag
w miejscu niedostepnym dla oséb postronnych, jakim jest pomieszczenie
magazynowe na tego typu artykuty. Sposéb gromadzenia wyklucza kontakt odpadu z
glebg. Po zgromadzeniu ilosci ekonomicznie uzasadnionej do transportu, Swietlowki
bedg odbierane przez wyspecjalizowang firme (raz na rok).

Unieszkodliwianie swietlbwek - odpad niebezpieczny bedzie przekazywany odbiorcy
zajmujgcym sie skupem, transportem i utylizacjg tego typu odpadow.

Kod 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne

Zrodtem powstawania — sg to odpady powstate z bytowania przebywajgcych na
terenie szkoty ucznidw/nauczycieli/rodzicow. Typowymi odpadami wchodzgcymi w ich
sktad bedg gtéwnie resztki z positkow, puste opakowania po produktach spozywczych.
Magazynowanie — gromadzenie odpadéw komunalnych odbywac sie bedzie w
kontenerze. Wywoz tych odpadow odbywac sie bedzie, co tydzien.

llosci odpaddw, jaka powstaje w ciggu roku wyniesie ok. 30,0 Mg/rok.

Podsumowanie i wnioski

Szacuje sie, ze catkowita ilo$¢ odpadow wynosi ok. 0,003 Mg/rok w postaci
zuzytych swietldwek.

Przedstawiony w opracowaniu sposéb gospodarowania odpadami jest zgodny z
przepisami ochrony $rodowiska dla tego typu dziatalnosci. Gromadzenie odpadow
odbywa sie na terenie, do ktérego wiasciciel posiada tytut prawny. Do tego celu
przeznaczone bedg specjalne kontenery, pojemniki i worki na smieci. Powstate
odpady niebezpieczne wymagajg zawarcia umoéw z firmami zajmujgcymi sie ich
zabieraniem, transportem i utylizacjg, co zapewni wtasciwy sposob ich
zagospodarowania. Wytworcg odpaddw z czyszczenia instalacji deszczowej
(studzienka osadnikowa z poduszkg sorbentowg) bedzie firma, ktérej zlecone zostanie
serwisowanie tej instalacji.




12.7. Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikébw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie
Oddziatywanie na klimat akustyczny

Podstawe prawng do oceny klimatu akustycznego w sSrodowisku stanowi
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 120, poz.,
826) w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w sSrodowisku. Okreslone w
rozporzadzeniu z 2007 r. dopuszczalne poziomy hatasu stanowig tzw. standardy
jakosci srodowiska. Rozporzgdzenie to réznicuje normy hatasu (dopuszczalne
poziomy) dla wskazanych terenéw, z uwzglednieniem rodzajéw obiektow lub
dziatalnosci bedgcych zrodtem hatasu, pory dnia i nocy, a takze okreséw odniesienia.

Tabela. Dopuszczalne poziomu hatasu w srodowisku

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe Pozostate obiekty i
dziatalnos¢ bedaca
zrodtem hatasu

Lp Przeznaczenie Laeq D LaegN Laeq D Laeq N
terenu
przedziat przedziat |przedziat przedziat
czasu czasu czasu czasu
odniesienia | odniesienia |odniesienia |odniesienia
réwny 16 rowny 8 [réwny 8 rowny 1
godz. godz. najmniej najmniej

korzystnym | korzystnej
godzinom godzinie
dnia kolejno |nocy

po sobie
nastepujacy
m
d. tereny
mieszkaniowo - 60 50 55 45

3. |ustugowe

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, emisje hatasu do srodowiska oblicza sie
dla 8 kolejnych najniekorzystniejszych godzin pory dziennej (6.00-22.00) oraz dla 1
najniekorzystniejszej godziny pory nocnej (22.00-6.00). W porze nocnej szkota nie
funkcjonuje.

Budynek wyposazony w instalacje wentylacyjng mechaniczng oraz piec na
paliwo state niskoemisyjne. Wszystkie maszyny i urzgdzenia wyposazone sg w
ttumiki/amortyzatory w celu redukcji/amortyzacji drgan i hatasu. (szczegdétowe
informacje zawarte w tomie branzy sanitarnej).

Z punktu widzenia emisji hatasu do srodowiska omawiana szkota nie bedzie
stanowita ucigzliwosci.

Promieniowania jonizujgce, pola elektromagnetyczne -nie dotyczy.
W szkole nie bedzie emitowane promieniowanie optyczne i nie wystgpig pola
magnetyczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.



12.8. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne majagc na uwadze, ze przyjete w
projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne powinny wskazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu
budowlanego na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga usuwania drzewostanéw/laséw ani
roslin chronionych . Projektowana inwestycja nie spowoduje degradaciji roslin, nie
wptynie ujemnie na zycie zwierzat na terenach przylegtych (zwierzeta migrujace na
terenach rolnych). Podczas wizji na przedmiotowym terenie nie stwierdzono miejsc
legowych czy bytowania zwierzat. Mozna stwierdzi¢, iz planowana inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywata na rosliny, grzyby i zwierzeta.

Zadna z roslin wystepujgcych na omawianej dziatce nie jest objeta ochrong
prawng na mocy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie
gatunkéw dziko wystepujacych roslin objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764).
Rosliny te nie sg réwniez wymienione w Zatgczniku Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG ani
w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedgcych  przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000. Ze wzgledu na skale i zakres -
inwestycja w Zzaden sposob nie wptynie nie stan podanych powyzej zbiorowisk
roslinnych.

Z wykonanej analizy i obliczen wynika, iz eksploatacja szkoty nie spowoduje
wystgpienia ucigzliwosci, ktére mogg by¢ odczuwalne jako ucigzliwe.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Inwestycja nie spowoduje znaczgcych zmian w srodowisku poza terenem, do
ktorego Inwestor posiada tytut prawny. Oddziatywanie planowanej inwestycji na
srodowisko zamknie sie w granicach terenu szkoty, w zwigzku z tym wptyw Inwestyciji
na najblizsze tereny nie bedzie wystepowat.

Wody powierzchniowe 2z placow utwardzonych zostang odprowadzane do
istniejgcej , wewnetrznej kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu. Oddziatywanie
planowanego przedsiewziecia na wszystkie komponenty srodowiska naturalnego, tj.
czystos¢ powietrza, klimat akustyczne, istniejgcy drzewostan, glebe przy
zastosowaniu opisanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych bedzie nizsze od
ustalonych przepisami standardéw jakosci srodowiska poza terenem szkoty. Wszelkie
ewentualne ucigzliwosci zwigzane z uzytkowaniem budynku (hatas, wibracje,
zapylenie, drgania, zanieczyszczenia, promieniowanie, itp.) nie przekraczajg wartosci
normowych/dopuszczalnych i zachowane sg w granicach dziatki. Projektowany
budynek nie bedzie powodowat negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty/tereny sgsiadujgce.

12.9. Oddziatywanie na krajobraz

Do gtéwnych zagrozen krajobrazowych mozna zaliczyc¢:
trwatg zmiane uzytkowania terenu zielonego na zurbanizowany/zabudowany
pojawienie sie gabarytowych obiektow budowlanych
czasowe sktadowanie na hatdach zebranych mas ziemnych (urobku)
naruszenie istniejgcej harmonii krajobrazu.



Przeksztatcenia srodowiska spowodowane realizacjg projektowanej inwestycji
beda miaty charakter trwaty jednak nie spowodujg istotnych zmian na obszarze otuliny
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

12.10. Wptyw na zdrowie ludzi w srodowisku pracy i warunki sanitarne

Dla uzytkownikéw szkoty bedg pomieszczenia socjalno-sanitarne.

Na stanowiskach pracy nie bedg wystepowac drgania.

W szkole nie bedzie emitowane promieniowanie optyczne i nie wystgpig pola
magnetyczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Powstajgce podczas prowadzonych prac odpady oraz sposéb gospodarowania nimi
na stanowiskach pracy nie bedzie miat ujemnego wptywu na zdrowie pracownikéw.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

13.1.Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku.
Opracowanie niniejsze zawiera dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej
niezbedne do okreslenia zgodnosci rozwigzan projektu budowlanego z wymogami
ochrony przeciwpozarowej, zarbwno w czesci projektu architektoniczno -
budowlanego oraz zagospodarowania terenu. Przedmiotem zamierzenia budowlanego
jest rozbudowa wraz z przebudowg budynku szkoty podstawowej w Lisich Jamach
oraz przebudowa infrastruktury kolidujgcej z planowang inwestycjg. Nowa zabudowa
bedzie posiadac¢ dwie kondygnacje nadziemne oraz czesciowe podpiwniczenie.
Technologia wykonania tradycyjna - Sciana dwuwarstwowa - dach o konstrukciji
drewnianej i spadku 42-45°, pokrytym blachg trapezows.

13.2. Powierzchnia , wysokos¢ , liczba kondygnaciji.

Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy i przebudowy tgcznie — 609,68 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy i przebudowy tgcznie — 352,13 m?
Kubatura projektowanej rozbudowy i przebudowy tgcznie — 2735,43 m?

Wysokos¢ budynku — 10,19m (liczona od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do
najwyzszego punktu gtéwnej kalenicy).

Budynek kwalifikuje sie do niskich ( N ) <12m.

Projektowany obiekt (rozbudowa) posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz
czesciowe podpiwniczenie.

Projektowana rozbudowa wraz z przebudowg stanowi odrebng strefe pozarows.

13.3. Odlegtosci od innych obiektow.

Projektowana rozbudowa i przebudowa zrealizowana zostanie na dziatkach, na
ktorych istnieje budynek szkoty oraz hala sportowa. Cze$¢ projektowana bedzie
wydzielona pozarowo od czesci dydaktycznej oraz hali sportowej . Najblizszy budynek
mieszkalny od zabudowy nowoprojektowanej jest oddalony ok. 20m. Odlegtosci
projektowanej rozbudowy od granicy dziatki budowlanej wynoszg powyzej 4,0m.

13.4. Parametry wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania lub magazynowania substanc;ji
palnych i niebezpiecznych ogniowo. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce jest zabronione. Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcym
celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw o wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych



jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

13.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
W budynkach zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestosci
obcigzenia pozarowego.

13.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w budynku.
Projektowana rozbudowa wraz z przebudowg budynku szkoty podstawowej zalicza sie
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l — budynki uzytecznosci publicznej nie
zakwalifikowanej do ZL 1'i ZL 11

Liczba os6b przebywajgcych w poszczegolnych pomieszczeniach nie wiecej niz 30
0sob.

Przewiduje sie przebywanie maksymalnie 150 osob na obszarze projektowanej
rozbudowy.

Osobami, ktére mogg korzystac z obiektu projektowanego sg: uczniowie, personel
dydaktyczny, personel administracyjny i techniczny. W przypadku udostepnienia
obiektu projektowanego dla innych potrzeb niz zajecia lekcyjne nalezy opracowac
indywidualne instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

13.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej.
W projektowanej rozbudowie i przebudowie budynku szkoty nie wystepujg
pomieszczenia oraz strefy zagrozenia wybuchem.

13.8. Podziat budynku na strefy pozarowe.

Projektowana rozbudowa wraz z przebudowg budynku szkoty podstawowej stanowi
odrebna strefe pozarowa o powierzchni ponizej dopuszczalnej -8000m?.

W niniejszym projekcie zostata oddzielona kondygnacja piwnic od pozostatej czesci
budynku stropami i Scianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI 60, zamknieta drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej El 30. Zaprojektowano
Sciane oddzielenia pozarowego REI120 zgodnie z opracowaniem graficznym.

13.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynkéw niskich ZL 1l wymaga sie aby budynek zrealizowano w klasie
odpornosci pozarowej ,,C”.

Budynek ZL | ZL Il ZL Il ZL IV ZL V
niski (N) B’ B’ ,C” D’ .C
Sredniowysoki (SW) B’ B’ B’ .C’ B’
Wwysoki (W) B’ B’ B’ B’ B’
Wwysokosciowy (WW) A A A B’ A

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach
wymienionych w ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego:

Liczba kondygnacji |ZL | ZL 1l ZL 1l
nadziemnych
1 ,D” ,D” ,D”
2%) ,C” ,C” »D”

") Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie




wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosc| gtéwna |konstrukcjstrop? $ciana $ciana  |przekryci
i konstrukcj| adachu zewnetrzna v wewn%trzna Ye dachu ®
pozarowej| anosna 2)
budynku
"A" R 240 R 30 REI | El 120 (o<i) El 60 RE 30
120
"B" R 120 R30 |REI 60| El 60 (0—i) El 307 RE 30
"C" R 60 R 15 REI 60| El 30 (0«i) El 159 RE 15
D" R 30 () |REI30] El 30 (o) O O
"E" () () () () () ()

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjno$c¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) — nie stawia sie wymagan.

*) 7 zastrzeZzeniem § 219 ust. 1

Y Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

“)Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

W klasie tej wymaga sie zabezpieczenia:

* gtéwna konstrukcja nosna budynku (Sciany, rdzenie ,wience, podciggi) R30 - Sciany
zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych gr.25cm, konstrukcja nosna stupy i
rygle wylewane na mokro z betonu w szalunkach tradycyjnych.

* Strop zelbetowy monolityczny — REI30 Palng konstrukcje dachu i palne przekrycie
dachu oddziela sie przegrodami w klasie co najmniej El 30. Konstrukcje dachu
stanowi wiezba drewniana. Drewniane elementy zabezpieczone zostang do NRO
przez zaimpregnowanie $rodkiem np. FOBOS do granicy niezapalnosci. Konstrukcja
sufitdw podwieszanych zabezpieczona zostanie ptytami spetniajgcymi wymagania dla
materiatdw niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
Izolacja termiczna $cian wykonana zostanie ze styropianu. Gtdwna konstrukcjg nosng
budynku stanowig murowane $ciany z rdzeniami zelbetowymi. Sciany wewnetrzne
murowane z pustakéw ceramicznych. Pokrycie dachu — blacha trapezowa. Materiaty
zastosowane we wszystkich przegrodach bedg nierozprzestrzeniajgcymi ognia.

13.10. Warunki ewakuaciji.

Ogdlna charakterystyka drog ewakuacyjnych.

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego dla tego obiektu wynosi maksymalnie 40m i biegnie
przez maksymalnie trzy pomieszczenia — warunek spetniony.

Projektowane dojscia ewakuacyjne nie przekraczajg dopuszczalnych 30m w tym na



poziomej drodze nie sg dtuzsze niz 20m.

W projektowanej rozbudowie wraz z przebudowg nie przewiduje sie pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osob.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci 0,9m w Swietle oscieznicy po
otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90°.

Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy 2,0m. Drzwi z pomieszczen na
drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu nie zwezajg wymaganej szerokosci drog
ewakuacyjnych.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi minimum 2,0m.

Klatka schodowa zostata zaprojektowana o szerokosci biegu 1,4m, szeroko$¢
spocznika 1,6m. Biegi i spoczniki zaprojektowano z materiatéw niepalnych o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej R 30.

Kondygnacja piwnic zostata oddzielona od pozostatej czesci budynku stropami i
Scianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60, zamknieta
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Oswietlenie ewakuacyjne.
W przypadku drog ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym nalezy
zapewniC awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Oznakowanie drog ewakuacyjnych

Budynek nalezy oznakowac¢ znakami ewakuacyjnymi, w sposdb zapewniajgcy
dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji. Nalezy za pomocg czytelnych
znakdéw oznakowac drogi ewakuacyjne oraz wyjscia z budynku.

Elementy wystroju wnetrz i wyposazenia statego.

Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz w projektowanym obiekcie
materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych zabrania sie
stosowania materiatéw tatwo zapalnych.

13.11.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Instalacja elektroenergetyczna.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,. Przycisk pozarowy
zlokalizowany w poblizu wejscia gtdbwnego do budynku nalezy odpowiednio
oznakowac.

Instalacja odgromowa .
Budynek wyposazony jest w instalacje ochrony odgromowej (zgodnie z branzg
elektryczng).

Instalacja grzewcza.
Budynek ogrzewany z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej w kondygnacji
piwnicy.

Wentylacja mechaniczna.
Przewody wentylacji mechanicznej bedg wykonane z materiatéw niepalnych.

Dobor urzadzen przeciw pozarowych.
Dla projektowanej strefy pozarowej wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu,.
Przycisk pozarowy powinien by¢ zlokalizowany w poblizu wejscia gtdbwnego do



budynku.
Na dogach ewakuacji oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym nalezy zapewnic
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczy sprzet gasniczy w postaci gasnice
proszkowych 2kg kazda na kazde 100m2 obiektu.

W przypadku uzywania w pomieszczeniu podgrzewania positkow tatwopalnych
srodkow gotujgcych stosowac gasnice z oznaczeniem ,F’- 2kg kazda na kazde 100m2
kuchni. Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla projektowanej strefy pozarowej wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ co najmniej
10dm?®/s wydajnosci wodociagu. Wymagang ilo$é zapewniajg istniejace hydranty
zewnetrzne zlokalizowane w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od budynku zgodnie z
rysunkiem PZT.

Warunki formalno-prawne.

Nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu projektowanej rozbudowy czy spetnione sg
wymagania przeciwpozarowe. Nalezy opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego”, w ktorej ustalone zostang sposoby postepowania na wypadek pozaru
lub innego miejscowego zagrozenia.

Drogi pozarowe.
Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno-budowlany budynku.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126).

1. Zakres robét przewidzianych dla inwestyciji:

1.1Zakres robdét obejmuje ROZBUDOWE WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY ORAZ INFRASTRUKTURY KOLIDUJACEJ Z PLANOWANA
INWESTYCJA.

1.2Roboty nalezy wykonywac w kolejnosci technologicznej nastepujgcymi etapami:

- Roboty rozbidrkowe,

- Roboty ziemne i fundamentowe,

- Roboty murowe, zbrojarskie i betoniarskie,

- Roboty ciesielskie i dekarskie,

- Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatek znajdujg sie obiekty budowlane —istniejgca szkota
podstawowa.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w sposéb, aby nie stwarzato zagrozenie
dla ludzi, wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

- Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsce postojowe na terenie budowy.

- Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi.

- Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania w wysokosci
przedmiotéw nalezy ogrodzi¢ balustrada.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

- Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia dla
uzytkownikow i otoczenia.

— Uczestnicy procesu budowlanego powinni wspétdziataé ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

- W trakcie prac ziemnych, wokot wykopu nalezy ustawi¢ balustrady.

- Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci
co najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
przed upadkiem z wysokos$ci balustrada.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do



realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic
Z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robat.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik robot.

Wykonawca robét ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na
budowie apteczke do udzielania pierwszej pomocy.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na
budowie instrukcje do udzielania pierwszej pomocy.

Wykonawca powinien wyposazy¢ pracownikdéw zatrudnionych na budowie w
odziez i obuwie robocze spetniajgce wymagania okreslone w Polskich Normach.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zabezpieczajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych:

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.
Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w
sprzet do gaszenia pozarow, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka
impregnacyjnego.

Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikow wydzielajgcych
szkodliwe dla zdrowia substancje lotne nalezy wykonywac z zabezpieczeniem
intensywnej wentylacji pomieszczen.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy.

Na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzi¢ miejsce do sktadowania materiatéw.
Drogi ewakuacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepisdw przeciwpozarowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce w nich drzwi nalezy oznakowac znakami
bezpieczenstwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Inwestor: Gmina Sierakowice

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

Oswiadczam, ze projekt budowlany ROZBUDOWY WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY ORAZ INFRASTRUKTURY
KOLIDUJACEJ Z PLANOWANA INWESTYCJA na dziatce nr 101/5, 101/4,
105/5, 104/1, w miejscowosci Lisie Jamy, obreb Dtugi Kierz, gmina
Sierakowice, zostat sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.



Ocena stanu techniczneqo elementow
konstrukcyjnych szkoty w aspekcie projektowanej
rozbudowy.

Projekt rozbudowy wraz z przebudowg budynku szkoty zaktada funkcjonalne
pofgczenie z istniejgcg czescig budynkiem szkoty, oddylatowanym od elementéw
konstrukcyjnych.

Projekt rozbudowy wraz z przebudowg nawigzuje rozwigzaniem architektonicznym do
istniejgcego budynku szkoty. Wysokos$¢ budynku, kat nachylenia dachu, stolarka
okienna i drzwiowa oraz materiaty wykonczeniowe $cisle nawigzujg do materiatow
wykonczeniowych w  budynku istniejgcym. Projekt przewiduje potgczenie
projektowanej czesci z istniejgcym budynkiem od strony potudniowo-wschodnie;j.

Przeprowadzono ogledziny elementdéw konstrukcyjnych . scian, stropu i dachu w
obrebie projektowanej rozbudowy i przebudowy.

Nie stwierdzono uszkodzen w postaci ugie¢, zarysowan, sladow po zalewaniu oraz
degradacji biologiczne.

WNIOSKI :

1. Projektowana rozbudowa wraz z przebudowg jest mozliwa i nie zagraza
bezpieczenstwu konstrukcji istniejgcego budynku.

2. Podczas realizacji inwestycji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe
wykonanie prac fundamentowych.

3. Ze wzgledu na potgczenie elementdéw konstrukcyjnych wiezby dachowej oraz

prace podtoza nalezy liczy¢ sie z wystgpieniem drobnych rys na powierzchni
tynkdw, na styku budynku zaplecza z budynkiem szkoty.

Kartuzy, marzec 2020 r.



