OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W LISICH JAMACH ORAZ PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOLIDUJACEJ
Z PLANOWANA INWESTYCJA

Inwestor: GMINA SIERAKOWICE; ul. Leborska 13, 83-340 Sierakowice.
Budowa: dziatka nr 101/5, 101/4, 105/5, 104/1; obreb Dtugi Kierz, Gmina Sierakowice.

1.Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku.

Opracowanie niniejsze zawiera dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
niezbedne do okreslenia zgodnosci rozwigzan projektu budowlanego z wymogami ochrony
przeciwpozarowej, zaréwno w czesci projektu architektoniczno - budowlanego oraz
zagospodarowania terenu. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa wraz z
przebudowg budynku szkoty podstawowej w Lisich Jamach oraz przebudowa infrastruktury
kolidujgcej z planowang inwestycjg. Nowa zabudowa bedzie posiada¢ dwie kondygnacje
nadziemne oraz czesciowe podpiwniczenie. Technologia wykonania tradycyjna - $ciana
dwuwarstwowa - dach o konstrukcji drewnianej i spadku 42-45°, pokrytym blachg trapezows.

1.1. Powierzchnia , wysokos¢ , liczba kondygnaciji.

Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy i przebudowy tgcznie — 609,68 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy i przebudowy tgcznie — 352,13 m?
Kubatura projektowanej rozbudowy i przebudowy tgcznie — 2735,43 m*

Wysoko$¢ budynku — 10,19m (liczona od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do
najwyzszego punktu gtéwnej kalenicy).

Budynek kwalifikuje sie do niskich ( N ) <12m.

Projektowany obiekt (rozbudowa) posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz czesciowe
podpiwniczenie.

Projektowana rozbudowa wraz z przebudowg stanowi odrebng strefe pozarows.

1.2. Odlegtosci od innych obiektéw.

Projektowana rozbudowa i przebudowa zrealizowana zostanie na dziatkach, na ktérych
istnieje budynek szkoty oraz hala sportowa. Czes$¢ projektowana bedzie wydzielona
pozarowo od czesci dydaktycznej oraz hali sportowe] . Najblizszy budynek mieszkalny od
zabudowy nowoprojektowanej jest oddalony ok. 20m. Odlegtosci projektowanej rozbudowy
od granicy dziatki budowlanej wynoszg powyzej 4,0m.

1.3. Parametry wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania lub magazynowania substancji palnych i
niebezpiecznych ogniowo. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest
zabronione. Na drogach komunikacji ogédlnej, stuzgcym celom ewakuacji, stosowanie
materiatow o wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.



Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

1.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
W budynkach zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestosci
obcigzenia pozarowego.

1.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku.
Projektowana rozbudowa wraz z przebudowg budynku szkoty podstawowej zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — budynki uzyteczno$ci publicznej nie zakwalifikowanej do
ZL1izZLIl.

Liczba osbb przebywajgcych w poszczegdlnych pomieszczeniach nie wiecej niz 30 osob.
Przewiduje sie przebywanie maksymalnie 150 osob na obszarze projektowanej rozbudowy.
Osobami, ktére mogg korzysta¢ z obiektu projektowanego sg: uczniowie, personel
dydaktyczny, personel administracyjny i techniczny. W przypadku udostepnienia obiektu
projektowanego dla innych potrzeb niz zajecia lekcyjne nalezy opracowaé indywidualne
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

1.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrzne;j.
W projektowanej rozbudowie i przebudowie budynku szkoty nie wystepujg pomieszczenia
oraz strefy zagrozenia wybuchem.

1.7. Podziat budynku na strefy pozarowe.

Projektowana rozbudowa wraz z przebudowg budynku szkoty podstawowej stanowi odrebng
strefe pozarowg o powierzchni ponizej dopuszczalnej -8000m?.

W niniejszym projekcie zostata oddzielona kondygnacja piwnic od pozostatej czesci
budynku stropami i Scianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI
60, zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30. Zaprojektowano $ciane
oddzielenia pozarowego REI120 zgodnie z opracowaniem graficznym.

1.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynkéw niskich ZL 1l wymaga sie aby budynek zrealizowano w klasie odpornosci
pozarowej ,C”.

Budynek ZL | ZL ZL 1l ZL IV LV
niski (N) B’ B’ »,C” ,D” ,C’
Sredniowysoki (SW) B’ B’ B’ ,C” B’
wysoki (W) B’ B’ B’ B’ B’
wysokosciowy (WW) A A LA ,B” LA

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach
wymienionych w ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego:

Liczba kondygnacji |ZL | ZL |l ZL 1l
nadziemnych
1 ,D” ,D” ,D”
2%) ,C” ,C” ,»D”

") Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokos$ci nie wiekszej
niz 9 m nad poziomem terenu.




Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci| giéwna |konstrukcja| strop | $ciana $ciana przekrycie
pozarowej |konstrukcja| dachu zewnetrzna Y{wewnetrzna ¥l dachu ?
budyn ku nosna 2)

"A" R 240 R 30 REI 120 | El 120 (o<i) El 60 RE 30

"B" R 120 R 30 REI 60 | EI 60 (0<i) El 307 RE 30

"Cc" R 60 R 15 REI 60 | El 30 (0«i) El 15% RE 15

D" R 30 O REI 30 | EI 30 (0wi) O O

"E” () () () () () ()

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) — nie stawia sie wymagan.

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

I Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3)Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

*) Dla scian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

W klasie tej wymaga sie zabezpieczenia:

» gtdwna konstrukcja nosna budynku ($ciany, rdzenie ,wience, podciaggi) R30 - Sciany
zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych gr.25cm, konstrukcja nosna stupy i rygle
wylewane na mokro z betonu w szalunkach tradycyjnych.

» Strop zelbetowy monolityczny — REI30 Palng konstrukcje dachu i palne przekrycie dachu
oddziela sie przegrodami w klasie co najmniej El 30. Konstrukcje dachu stanowi wiezba
drewniana. Drewniane elementy zabezpieczone zostang do NRO przez zaimpregnowanie
srodkiem np. FOBOS do granicy niezapalnoéci. Konstrukcja sufitdbw podwieszanych
zabezpieczona zostanie ptytami spetniajgcymi wymagania dla materiatdw niezapalnych,
niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. |zolacja termiczna $cian wykonana
zostanie ze styropianu. Gtéwna konstrukcjg nosng budynku stanowig murowane $ciany z
rdzeniami zelbetowymi. Sciany wewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych. Pokrycie
dachu — blacha trapezowa. Materiaty zastosowane we wszystkich przegrodach beda
nierozprzestrzeniajgcymi ognia.

1.9. Warunki ewakuaciji.

1.9.1. Ogdlina charakterystyka drog ewakuacyjnych.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego dla tego obiektu wynosi maksymalnie 40m i biegnie przez
maksymalnie trzy pomieszczenia — warunek spetniony.

Projektowane dojscia ewakuacyjne nie przekraczajg dopuszczalnych 30m w tym na
poziomej drodze nie sg dtuzsze niz 20m.



W projektowanej rozbudowie wraz z przebudowg nie przewiduje sie pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci 0,9m w Swietle oScieznicy po otwarciu
skrzydta drzwiowego pod katem 90°.

Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych w swietle oscieznicy 2,0m. Drzwi z pomieszczen na drogi
ewakuacyjne po catkowitym otwarciu nie 2zwezajg wymaganej szerokosci drég
ewakuacyjnych.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi minimum 2,0m.

Klatka schodowa zostata zaprojektowana o szerokosci biegu 1,4m, szerokosé spocznika
1,6m. Biegi i spoczniki zaprojektowano z materiatdow niepalnych o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej R 30.

Kondygnacja piwnic zostata oddzielona od pozostatej czesci budynku stropami i Scianami
wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60, zamknieta drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

1.9.2. Oswietlenie ewakuacyjne.
W przypadku drég ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym nalezy
zapewni¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

1.9.2. Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Budynek nalezy oznakowaé znakami ewakuacyjnymi, w sposéb zapewniajgcy dostarczenie
informacji niezbednych do ewakuacji. Nalezy za pomocg czytelnych znakéw oznakowac
drogi ewakuacyjne oraz wyjscia z budynku.

1.10. Elementy wystroju wnetrz i wyposazenia statego.

Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz w projektowanym obiekcie materiatow fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Na drogach ewakuacyjnych zabrania sie stosowania materiatéw tatwo zapalnych.

1.11.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

1.11.1. Instalacja elektroenergetyczna.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,. Przycisk pozarowy
zlokalizowany w poblizu wejscia gtdbwnego do budynku nalezy odpowiednio oznakowac.

1.11.2. Instalacja odgromowa .
Budynek wyposazony jest w instalacje ochrony odgromowej (zgodnie z branzg elektryczng).

1.11.3. Instalacja grzewcza.
Budynek ogrzewany z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej w kondygnacji piwnicy.

1.11.4. Wentylacja mechaniczna.
Przewody wentylacji mechanicznej bedg wykonane z materiatéw niepalnych.

1.12.Dobor urzadzen przeciw pozarowych.
Dla projektowanej strefy pozarowej wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu,.
Przycisk pozarowy powinien by¢ zlokalizowany w poblizu wej$cia gtéwnego do budynku.



Na dogach ewakuacji oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym nalezy zapewnié¢ awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne.

1.13. Gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczy sprzet gasniczy w postaci gasnice proszkowych 2kg
kazda na kazde 100m2 obiektu.

W przypadku uzywania w pomieszczeniu podgrzewania positkow tatwopalnych srodkow
gotujacych stosowaé gasnice z oznaczeniem ,F’- 2kg kazda na kazde 100m2 kuchni.
Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tfatwo dostepnych i
widocznych.

1.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla projektowanej strefy pozarowej wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosié co najmniej 10dm®s wydajnoéci
wodociggu. Wymagang ilo§¢ zapewniajg istniejgce hydranty zewnetrzne zlokalizowane w
odlegtosci nie wigkszej niz 75m od budynku zgodnie z rysunkiem PZT.

1.15.Warunki formalno-prawne.

Nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu projektowanej rozbudowy czy spetnione sg wymagania
przeciwpozarowe. Nalezy opracowac ,Instrukcje bezpieczehstwa pozarowego”, w ktorej
ustalone zostang sposoby postepowania na wypadek pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia.

1.16.Drogi pozarowe.
Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.



