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LEGENDA
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ¥ czujnik obecnosci 360 st., IP20, montaz na suficie 3F— wypust 3-fazowy 400V YDY 5x4
Lp Nazwa Warstwa Powierzchnia UWAGI ° tacznik zwierny "Swiatto" by gniazdo wtyczkowe pojedyricze
pomieszczenia wykonczenia uzytkowa . Lo . L . . . . g — - —
1. Prace wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przxepisami i normami. Wszelkie zmiany ktore tacznik pojedynczy * gniazdo hermetyczne pojedyricze
_ KOMUNIKACJA tytki ceram. 12,02m2 1 1 1 11 1 7 16 i 1
1/01 Pty wynikn n etapie wykonastwa a beda zminami istotnymi nalezy zglosi¢ projektantowi w celu = ecank schodony 2% | gniazto hermetyczne pajedyicze zmpwarka
~1/02 |POM.JECHNICZNE | ptytki ceram. 33,90m2 weryfikacji. ) ) . - —
- 2. Ze 7kacza kablowego ( poza zakresem opracowania) doprowadzony zostanie kabel zasilajacy WLZ P tacznik pojedynczy hermetyczny O | gniazdo hermetyczne pojedyricze okap
~1/03 POM.GOSPODARCZE | ptytki ceram. 28,22m2 o . . R ) . ) ) .
do rozdzienicy WG ( montaz na zewnatrz) z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu w postaci ® ofon 7500 LED 2 201 S| Zestew ko 7. 1X230V+ 1x 230V (DATA)
1 . . . . lafon zrodfo X jwiey) "~ N
~1/04 |POM.GOSPODARCZE | piytki ceram. 22,81m2 rozlacznika z cewka wzrostows sterowanego ze zdalnego przycisku P.POZ umieszczonego na *+ IRAS
~1/05 |POM.GOSPODARCZE | plytki ceram. 1,54m2 zewnatrz przy wejéciu proj.budynku i sali gimastycznej. Zadziatanie przycisku zdalnego P.POZ ® Oprawa nasiropowa IP 54 Zrddio LED 20W 4000K " | gniazdo komputerowe RUAS, kat. Se
e P wylaczy spod napigcia caly budynek facznie z starym budynkiem szkoty. C———1 oprawa IP44 zrodio LED 2x 24W 4000K przycisk p-poz typu "zbij szybke”
Lom 3. Kable zasilajace poszczegélne rozdzielnice ze wzgledu na brak wyodrebnego szachtu nalezy
. . . oprawa LED 26W IP 40 4000K as! wypust 1-fazowy 230V
prowadzi¢ podtynkowo, w posadce w rurach ochronnych. Ewentualne prowadzenie kabli natynkowo
wymga obudowania ich odpowiednimi ptytami ognioochronnymi o odpowiedniej klasie EI. oprawa LED 47W P20 4000K miejscowa szyna wyréwnawcza
4. W pomieszezeniach instalacje wykona¢ podtynkowo. Kable teletechniczne prowadzi¢ w rurach oprawa eakuacyjna LED 2,5 1h RC iaienica di
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: Oo_:.o::u\ow typu :somNm_:. " - rozdzielnica giowna
. 5. Przejscia kabli przez strefy pozarowe poziome i pionowe nalezy uszczelni¢ za pomocg rozwigzan oprawa oswietlenia awaryjnego LED 3W th gléwna szyna wyrdwnawcza
¢ < 140cm liczona 0% . L. R . . . .
o 140cm : 220cm systemowych o stopniu wytrzymatosci ogniowej zgodnym przegroda oddzielenia pozarowego. Kinkiet zennetrzny IPG5 LED 10W
¢ > 220cm 6. W pomieszczeniach technicznych "wilgotnych" i fazienkach stosowac oprawy i osprzgt o stopniu
szezelnosci min. [P 44. Stosowac kable o izolacji 450/750 V. —~ Wypust Scienny
SCIANY ISTNIEJACE 7. Dobrane oprawy musza posiadac parametry techniczne, pozwalajace na uzyskanie natgzenia
o$wietlenia na karytarzach i drodze ewakuacyjnej, salach na poziomie nie nizszym od wymaganego . .
SCIANY PRZEZNACZONE DO w normach. [westor: jremat:
: ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
WYBURZENIA . . A . . GMINA
8. W zwigzkuz prowadzeniem w zycie normy PN-EN 50575 dotyczace] ustalenia klasy wyrobu SIERAKOWICE INFRASTRUKTURY KOLIDUJACE. Z PLANOWANA INWESTYCJA
SCIANY PROJEKTOWANE przewodow elektrycznych i odpowiedniego ich oznakowania ale braku jej przywolania w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jkim powinny odpowida¢ INSTALAGCJE ELEKTRYCZNE- RZUT PIWNICY
OTWORY DO LIKWIDACI budynki i ich m&;:osm:_ﬁ?‘e%&‘m sig wﬂasﬂo&\ i kable wg %aa:ﬁmmoés__ é\ﬁm_‘r W N epranieR Podiy: Data: B
przypadku zmiany prawnej przepisow nalezy zweryfikowac dobor przewoddw zgodnie z dyrektywa Projektowal: inz. Hinc Kizysziof -
CPR305/2011 7t s sy st . e pontoonOR e | eaamvezma
ograniczen upr. bud. nr POM/0004/PWOE/11 SKALA 1:100
Sprzwdzit:  inz. Glodowski Szymon
upr. do projektowania w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, jupr. nr POM/0002/PWOE/11
instal rzadzen elektrycznych elekiroenergetycznych bez
ograniczer upr. bud. nr POM/0004/PWOE/1 1 Nr rys.:
FAZA: LOKALIZACIA
PROJEKT BUDOWLANY ow-. Dhugi Zmﬂ Oim:w m_m.quos\_nm m — \_
. nr 101/5; 105/5; 104/1; 101/4




