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< P 1. Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przxepisami i normami. Wszelkie zmiany ktore ° facznik zwiemy *Swiat * gniazdo wiyczkowe pojedyricze
F . . . o . . o . .
d g is_w_w n etapie wykonastwa a beda zminami istotnymi nalezy zglosi¢ projektantowi w celu | tacznk pojedynczy ¥ aniazdo hermetyczne pojedyicze
weryfikacji. - —
m 2. Ze ztacza kablowego ( poza zakresem opracowania) doprowadzony zostanie kabel zasilajacy WLZ S| facanik schodony Z3¥ | griazdo hermetyczne pojecyicze zmywarka
8 do rozdzienicy WG ( montaz na zewnatrz) z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu w postaci & | tacanikpojedynczy hemetycany O | gniazdo hermetyczne pojedyricze okap
rozlacznika z Sé.s ,.,\N_.oﬂ.oé ﬁﬁo@sa.mw ze N%_sam.o ?N&Qm_e. w.wONA:B_mmNSo:mmo na. ® oo 7600 LED 20 2000 | Zestaw Komputerowy. 1x230V+ 1x 230V (DATA)
zewngtrz przy wejsciu proj.budynku i sali gimastycznej. Zadziatanie przycisku zdalnego P.POZ + 1XRM5
Sv\EoN% w_uoa :m?nnmm omq g&ﬁmw EONEm z starym c:&SEmB mN_Aoq. @ Oprawa nastropowa IP 54 zrédio LED 20W 4000K g gniazdo komputerowe RJ45, kat. 5e
3. Kable zasilajace poszczegolne rozdzielnice ze wzgledu na brak wyodrebnego mNAmorE .E__Sv\ oprawa [P44 zrodlo LED 2x 24W 4000K przycisk p-poz typu "zbij szybke"
! prowadzi¢ podtynkowo, w posadce w rurach ochronnych. Ewentualne prowadzenie kabli natynkowo
wymga obudowania ich odpowiednimi ptytami ognioochronnymi o odpowiedniej klasie EI. oprawa LED 26W 1P 40 4000K | wypust T-fazowy 230V
4. W pomieszczeniach instalacje wykona¢ podtynkowo. Kable teletechniczne prowadzi¢ w rurach oprawa LED 47W P20 4000K misjscowa szyna wyrbwniaweza
X ochronnych typu "peszel".
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN S p % _Ww_. p 0 oo . o e nic L, oprawa ewakuacyjna LED 2,5W 1h R rozdzielnica glowna
i o Toreins e ——, - PrzgjScia kabli przez strefy pozarowe poziome i pionowe nalezy uszczelnic za pomoca rozwigzan
i p bomieszczenia wykonczenio urytkow &\mﬁmsoi%r 0 %E_E SV&.NV\B&%Q ogniowej N.moaé\a przegroda om_&_m_os_m pozarowego. . EC oprawa oéwietlenia awaryjnego LED 3W 1h glowna szyna wyréwnawcza
- 6. W pomieszczeniach technicznych "wilgotnych" i tazienkach stosowac oprawy i osprzet o stopniu —
1/01  [KOMUNIKACJA wykfadzina PCV 8,55m2 szezelnosci min. IP 4. Stosowaé kable o izolacji 450/750 V. klinkiet zewnetrzny 1P65 LED 10W
) 1/02 w%z.cmewsm wyktadzina PCV 56,53m2 7. Dobrane oprawy musza posiadac parametry techniczne, pozwalajace na uzyskanie natgzenia - wypust $cienny
o Qg vi A ; L I
1/03 | TOALETA olyiki cerarn. 13.42m2 oswietlenia na karytarzach i drodze ewakuacyjnej, salach na poziomie nie nizszym od wymaganego — —
- w :oz.zm.or. ) i i ) GMINA ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
1/04  |POM.GOSPODARCZE |wyktadzina PCV 80.15m2 8. W zwiazkuz prowadzeniem w zycie normy PN-EN 50575 dotyczacej ustalenia klasy wyrobu SIERAKOWICE INFRASTRUKTURY KOLIDUJACEJ Z PLANOWANA INWESTYCJA
i 1/05 |TOALETA piytki ceram. 13,42m2 przewodow elektrycznych i odpowiedniego ich oznakowania ale braku jej przywotania w
/06 _|POV.COSPODARCZE |wykiadzina POV 521 7m2 Ho%oﬁmﬁga Ministra .Emam.ﬁ_wg.é sprawie swmaswos technicznych jkim powinny odpowidaé INSTALACJE TELETECHNICZNE- sieé¢ strukturalna PARTER INSTALACJE ELEKTRYCZNE- RZUT PODDASZA o
budynki i ich usytuowanie projektuje si¢ przewody i kable wg dotychczasowych wymgn. W N upravnien: Podpisy: Data; Nr upravinieh: Podpisy: Data;
) RAZEM 254,24m2 przypadku zmiany prawnej przepisow nalezy zweryfikowac dobdr przewodow zgodnie z dyrektywa Projektowat: (ech. Jerzy Markiewicz o » Projektowal: inz. Hine Krzysziof - »
OWWwOm\NA: _ mq“hm.m._“ﬁw jeovara caonym _N_m”MmeNM._ specnosd upr. nr PDL/0033/ZOOT/06 Lipiec towania w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, upr. nr POM/0004/PWOE/11 Lipiec ELEKTRYCZNA
aci wiazz o 4 . 2020 ograniczeft upr. bud. nr POMIOOO4/PWOE/ 1 2020 SKALA 1:100
I bud. nr PDLI0033/Z00T/06 Sprzwdzit:  inz. Gtodowski Szymon upr. nr POM/0002/PWOE/11
prawdzit mgr Radostaw Markiewicz upr. nr POMI0002/POOT/09 stalacyjne] w 2akresie siec,
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci i urzadzen elektrycznych ielektroenergetycznych bez
- ika upr. bud. nr POM/0002/POOT/09 ograniczer upr. bud. nr POM/0004/PWOE/11 Nr rys.:
FAZA: LOKALIZACIA FAZA: LOKALIZACIA
PROJEKT BUDOWLANY obr. Dlugi Kierz; Gmina Sierakowice PROJEKT BUDOWLANY obr. Dhugi Kierz; Gmina Sierakowice m —_ u
dz. nr 101/5; 105/5; 104/1; 101/4 dz. nr 101/5; 105/5; 104/1; 101/4




