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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nazwa Warstwa Powierzchnia
pomieszczenia wykonczenia uzytkowa
WIATROLAP ptytki ceram. 17,26m2
wC ptytki ceram. 4,85m2
SZATNIA wykladzing PCV 25,76m2
KOMUNIKACJA wyktadzina PCV 27,77m2
SALA  KOMPUTEROWA wyktadzina PCV 18,84m2
BIBLIOTEKA wyktadzina PCV 24,73m2
STOLOWKA plytki ceram. 50,28m2
SZATNIA plytki ceram. 3,40m2
MAGAZYN ptytki ceram. 3,24m2
KOMUNIKACJA ptytki ceram. 2,80m2
KUCHNIA plytki ceram. 10,26m2
ZMYWALNIA ptytki ceram. 6,52m2
SZATNIA wyktadzina PCV 43,95m2
RAZEM 239,66m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

e < 140cm

e 140cm @ 220cm liczona 50%

e > 220cm

System przywotawczy pom 0/02
= sygnalizator alarm
= przycisk z lampkg

50 przycisk pociggowy
[T] transformator
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DYp 2x1,5

kamera zewnetrzna, rozdzielczo$¢ 2M( 1980x1090), full HD,
podwaéjne kodowanie H.264, MJPEG. Dzien, noc (ICR),
WDR(120dB), PoE. Slot na karty SD/SDHC/SDX. Zasieg
promiennikoéw 30m. Kamera w obudowie

kamera wewnetrzna koputkowa, rozdzielczos¢ 2M( 1980x1090),
full HD, kodowanie H.264, H.265, MJPEG. Dzief, noc (ICR),
WDR(120dB), PoE. Slot na karty SD/SDHC/SDX. Zasieg
promiennikow 30m. IP 66, IK10. Obrot 90/270 stopni.
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UWAGI:

1. Zestaw przyzywowy dla jednego pomieszczenia.

Oprzewodowanie zgodnie ze schematem.

Zasialnie wyprowadzi¢ z rozdzielni RG

Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowigzujgcymi

normami.
Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i atesty stwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Opracowanie rozpatrywac¢ z innymi projektami branzowymi.

Przewody uktada¢ pod tynkiem , w rurkach w korytkach w liniach prostych.

9. Kamery zasil

przewodem UTP 4x2x0

5 kat 5. Sprowadzic¢ je do szafy RACK RT
W szafie RT zamontowac rejestrtor 16 kanatowy 2TB do ktérego przytgczyc kamery

W wyznczonym miejscu na etapie wykonastwa zamontowac monitor w celu podglagdu
10. Do szafy RT doprowadzi¢ sygnat telekomunikacyjny z istn szafy RACK (pom 1.06)

Inwestor:

GMINA
SIERAKOWICE

[Temat:

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY KOLIDUJACEJ Z PLANOWANA INWESTYCJA
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