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ooz o1 oo 1. Prace wykonywac zgodnie z o_uos&N&@QBm przxepisami i normami. Wszelkie NEEE\ ktore
5 wynikn n etapie wykonastwa a beda zminami istotnymi nalezy zglosi¢ projektantowi w celu
002 weryfikacji. A . -
LE 2. Ze ziacza kablowego ( poza zakresem opracowania) doprowadzony zostanic kabel zasilajacy WLZ
- do rozdzienicy WG ( montaz na zewnatrz) z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu w postaci
—| 049 = rozlacznika z cewka wzrostowa sterowanego ze zdalnego przycisku P.POZ umieszczonego na
& 4 4 4 g g0 przy gona
LEGENDA zewnatrz przy wejsciu proj.budynku i sali gimastycznej. Zadziatanie przycisku zdalnego P.POZ
¥* czujnik obecnosci 360 st. IP20, montaz na suficie 3F— | wypust 3-fazowy 400V YDY 5x4 wylaczy spod napigcia caly budynek lacznie z starym budynkiem szkoly.
— - - 3. Kable zasilajace poszczegolne rozdzielnice ze wzgledu na brak wyodrgbnego szachtu nalezy
° facznik zwierny "$wiatlo’ * gniazdo wtyczkowe pojedyricze 93 : :
prowadzi¢ podtynkowo, w posadce w rurach ochronnych. Ewentualne prowadzenie kabli natynkowo
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN g tacznik pojedynczy * gniazdo hermetyczne pojedyricze wymga obudowania ich odpowiednimi ptytami ognioochronnymi o odpowiedniej klasie EI.
Nazwa Warstwa Powierzehnia & | tacanikschodowy 2+ | gniazdo hermetyczne pojedyricze zmywarka 4. W pomieszczeniach instalacje wykona¢ podtynkowo. Kable teletechniczne prowadzi¢ w rurach
pomieszczenia wykonczenia uzytkowa OOEOEJST typu :wome_:.
0/01 | WIATROLAP plytki ceram. 17.26m?2 & | tacznik pojedynczy hermetyczny O | gniazdo hemetyczne pojedyficze okap 5. Przejscia kabli przez strefy pozarowe poziome i pionowe nalezy uszezelni¢ za pomocy rozwigzan
A ® paton 2160 LED 26 2011 ] Zestaw komputerowy. 1x2301+ 1x 230V (DATA) mv\mﬁso@or 0 stopniu wytrzymatosci ogniowej zgodnym przegroda Q&N_Q_SE. pozarowego.
/02 |WC piythi ceram. 4,85m2 + RAS 6. W pomieszczeniach technicznych "wilgotnych” i fazienkach stosowac oprawy i osprzet o stopniu
0/03 [SZATNIA wykladzina PCV 25,34m2 POWIERZCHNIA U TKOWA ® | Oprawanastiopowa IP 54 zrédio LED 20 4000K v | gniazdo komputerowe RJ45, kat. Se szezelnosci min. IP 4. Stosowac kable o izolacji 450/750 V.
KOMUNKACIA S 26.90m2 ’ C———1 oprawa IP44 zrodio LED 2x 24W 4000K przycisk p-poz typu "zbij szybke" 7. Dobrane oprawy musza posiadac parametry techniczne, pozwalajace na uzyskanie natezenia
0/04 nykiaczing ' o < 140cm liczona 0% o$wietlenia na karytarzach i drodze ewakuacyjnej, salach na poziomie nie nizszym od wymaganego
0/05 |SALA kowpuiERows | wykladzina PCV 18,84m2 o 140cm : 220cm liczona 50% oprawa LED 26W IP 40 4000K | wypust 1-fazowy 230V w normach.
/o5 |BUOTERR P Py o > 220cm liczona 100% oprawa LED 47W P20 4000K miejscowa szyna wyrownawcza 8. W N,SWN_EN Eosm%nawa w QQ@ normy PN-EN momd moqngo&.e.mg_maw _%m.v\ wyrobu
- uacyina LED 25W 1h - przewodow elektrycznych i odpowiedniego ich oznakowania ale braku jej przywotania w
0/07  |STOLOWKA plytki- ceram. 50,28m2 opraa ewaacyna LER & rozdzielnica gidwna rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jkim powinny odpowidaé
0/08  |SZATNIA plytki ceram. 2,61m?2 [Hk | oprawa oSwietlenia awaryjnego LED 3W 1h glowna szyna wyrownawcza budynki i ich usytuowanie projektuje si¢ przewody i kable wg dotychczasowych wymgn. W
. adku zmiany prawnej przepisow nalezy zweryfikowac dobor przewodow zgodnie z dyrek
0/09  |POM.SOCJALNE plytki ceram. 3,42m2 Kiinkiet zewnetrzny P65 LED 10W m_wwwom\wo: ___Nmmﬂ. iy M%a% ) P g yrektywa
CAL R I L i | et e ama INFRASTRUKTURY KOLIDUJACE 2 PLANOWANA NWESTVCA
o/ POMIESZCZENTE |1 i ceram. 10.26m2 SIERAKOWICE
PODGRZEWANIA POSKKOW
0/12 | ZMTWALNIA piytki ceram. 6,52m?2 INSTALACJE TELETECHNICZNE- sie¢ strukturalna PARTER | |NSTALACJE ELEKTRYCZNE- RZUT PARTERU o
kladzina PCV 20,65m2 N uprawnien: Fodsy: | Datar Nr uprawnier: Podisy: | Data: )
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