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1.CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét kektrycznych i
teletechnicznych

jest opracowaniem zawiesaym zbiory wymaga w zakresie sposobu wykonania i odbioru robot
elektrycznych, obejmagym w szczegolnii:

e wymagania w zakresie wdaiwosci materiatow,

* wymagania dotycce sposobu wykonania

» oceny prawidtowgci wykonania poszczegolnych rodzajéw robot,

» okreslenie zakresu prac, ktére powinnychyjete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru (gawa
na etapie szczegotowej specyfikacji technicznej)

» wskazanie podstaw olilajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku braldstawv opis zasad
przedmiarowania.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznyghvgmagania techniczne wykonania

Rozbudowa wraz z przebudow a budynku szkoty oraz
infrastruktury koliduj acej z planowan a inwestycja

Specyfikacja techniczna zostata spozona zgodnie z obowdujagcymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonani@adbioru robot, a tate przepisami budowy
urzadzen elektrycznych.

1.3. Definicje i pojecia

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora i nadzoeuproces budowy

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem Dokumentacji Projektowej;

Dziennik Budowy - opatrzony piecgig organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowasinamami,
stuzagcy do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania patedeinnej korespondenciji technicznej paiuliy
Inspektorem Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projekem.

Ksiega Obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z

ponumerowanymi stronami shcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru wykonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych ganikow. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegaj
g potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Odbior instalacji - zespét czynnéei majcych na celu sprawdzenie czy instalacje elektrycine
teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projekiganunkami technicznymi i obowdujagcymi normami
stanowjcymi podstaw do przekazania instalacji do eksploatacji;

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy prospéktora Nadzoru
w formie pisemnej poprzez Kierownika Budowy , dahee sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyi i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot ;

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajego przydatrnig do stosowania
w budownictwie, wydana przez uposméong do tego jednostk

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy)



wykazupce, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, 2z nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga g zgodne z okrdong normy lubz wiaciwymi przepisami prawnymi

Deklaracja zgodndci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyczrg odpowiedzialné, ze
wyréb, proces lub ustuga ggodne z normlub aprobat technicza;

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zarian uzupetnieniami
w trakcie realizacji robét (budowy);

Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w ukiadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielaytowych pokczonych réwnolegle atznie z osprgem, utczone na wspolnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwoch adzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa- pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii- napkcie midzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata ziwata.

Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych dozenia, rozggkiania lub zakaczenia kabli.
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przedkadzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona utaona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznykoazeniem od gory.
Przegroda - ostona uteona wzdlz kabla w celu oddzielenia go odsgedniego kabla lub od innych
urzadze.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryjakakolwiek czs¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jalkolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego. Zbdinie - takie miejsce na trasie linii kablowej, voitm odlegtd¢ miedzy linia
kablowg, urzdzeniem podziemnym lub drgodcomunikacyjn itp. jest mniejsza aiodlegtéé dopuszczalna
dla danych warunkoéw uktadania bez stosowania pézedub oston zabezpiecaajych i w ktérych nie
wystepuje skrzyowanie.

Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju okgltym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodm@ni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&inego.

Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa - ochrona cgci przewodzcych, dostpnych w wypadku
pojawienia s} na nich nagicia w warunkach zaktdceniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stiaace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremia swietinego
wysytanego przezrodio swiatta, zawierajce wszystkie nieziuine detale do przymocowania i getenia z
instalacy elektryczn.

Kabel - przewdd wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego, magy
pracowa pod i had ziem.

Przewdd - przewodd wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektrycznego, magy
w budynkach.

Rozdzielnica- urzadzenie rozdzielczo-sterownicze begmuinio zasilajce instalacje @wvietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa - ochrona cgci przewodzcych dosgpnych w wypadku
pojawienia s} ha nich napicia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuyvszystkie czynneci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie budowy instalacji elektrycznych i teldteicznych w obiekcie.

W zakres prac wchodz
» utozenie rur ochronnych na skezywaniu z uzbrojeniem
» ulozenie kabli, przewodoéw w rurach ochronnych, korytgudd tynkiem, w kanatach instalacyjnych
* monta gniazd wtykowych i teletechnicznych



* monta& zestawow gniazd

e monta opraw @dwietleniowych

» ukfadanie przewodéw w budynku

* monta instalacji odgromowe;j

monta rozdzielnic

monta systemu przyzywowego

monta systemu monitoring

demonta istn. instalacji elektrycznych

demonta na czas budowy szafy RACK w pom. komputerowynblitg multimedialnej i ponowny ich
monta po pracach budowelanych

2.MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robét, powinien przedstado aprobaty
Kierownika Budowy wszystkie zakupione przez Wykooawateriaty, dla ktérych normy przewidu;j
posiadanie Zaviadczenia o jaki lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny lywyposaone w takie dokumenty ngczenie Inspektora Nadzoru.

2.1.1. Odbior materiatow na budowie

. Materiaty na budow nalezy dostarczéa tagcznie zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

. Dostarczone na miejsce budowy materialy halsprawdzt pod wzgédem kompletnéci i
zgodndci z danymi producenta.

. W razie stwierdzenia wad lub wypienia witpliwosci co do jakéci materiatow, naley przed ich
wbudowaniem poddge badaniom oki&onym przez Inspektora Nadzoru (dozor techniczoppt.

» Materialy nie spetniaice wymaga nie mog by¢ uzyte.

2.1.2. Sktadowanie materiatéw na budowie

. Materiaty takie jak: lampy i inne wdzenia zwizane z instalacjami, rozdzielnice i tablice,
przewody, folia, niewielkie iléci kabli, przewodow powinny Ky przechowywane jedynie w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tagesknetych i suchych.

* Rury ochronne magby¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nieawemgch na dziatanie korozji

i uszkodzenia mechaniczne.

» Kable i przewody powinny ldyskladowane w przystosowanych do tego pomieszozenbny z
kablami naley umieszczéa na utwardzonym pod#oi placu budowy.

2.2. Kable i przewody

Przy budowie instalacji elektrycznych nafestosowd przewody zgodne z Dokumentacj
Projektovy.

Przekrojzyt kabli powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku regia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przgypobocze i zwarciowe oraz powinien spednia
wymagania skuteczioi ochrony od porzen.



2.3. Osprzet kablowy

Osprzt kablowy powinien b§ dostosowany do typu kabla, przewoddw, jego ¢@piznamionowego,
przekroju, liczbyzyt oraz warunkow wyspujacych w miejscach ich zainstalowania.

2.4. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny &yvykonane z materiatldw niepalnych, z tworzyw szoych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyaltdaiatanie tuku elektrycznego.
Rury na przepusty kablowe najeprzechowywa na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.5. Oprawy

Dla potrzeb instalacjisvietleniowe] przewiduje gioprawy :
» Zgodnie z projektem lub innego producenta o odpowinich parametrach

Wszystkie proponowane lampy i gdzenia podano przyktadowo.

Mozna zastosowa lampy innej firmy o rownowanych parametrach po przeprowadzeniu przelicze
nakzenia gwietlenia dla poszczegélnych pomieszcze

Nalezy przedstawd karty katalogowe lub oprawy do akceptacji zamaayeego.
2.8 Gniazda wtykowe, teletechniczne

Dla potrzeb instalacji gniazd wtykowych przewidsjg:

* Gniazda hermetyczne

* Gniazda wtykowe

¢ Gniazda teletechniczne
» Zestawy gniazd 1x230+1x230Data+1x RJ 45

2.9 Rozdzielnice
Rozdzielnice powinny kywyposaona zgodnie z projektem, ewentualne zmiany uzgozni
inspektorem nadzoru.

2.10 Instalacja odgromowa

Instalacg odgromowvg wykon& zgodnie z projektem

2.11 Instalacja systemu przyzywowego tazienka parter

Instalacg systemu przyzywowego wykofiagodnie z projektem

2.12 Instalacja monitoringu
Instalacg monitoringu wykona zgodnie z projektem.
Na czas budowy zdemontoivgedrg kames kolidujacg z budowa i potem ponownig famontowa.

Nalezy przedstawd karty katalogowe kamer , rejestratora, monitoraakloeptacji inwestora lub inspektora
nadzoru



2.13 Instalacja kanatéw listwowych dla przewodow w Sakomputerowej

W Sali komputerowej naly utozy¢ system kanatow listowych natynkowych i rozman systemowych
gniazd montowanych w tym systemie. System kanatOwimien mie€ przegrody oddzielage przewody
elektryczne od teletechnicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagani

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spytu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robdét, zarowno w miejscu tych rolk, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow, spgiu
itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyské&akceptagj Inspektora Nadzoru. Liczba i wydafdo
sprzitu powinna gwarantowavykonanie rob6t zgodnie z zasadami ékaeymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej i wskazaridnspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania inwestycji
Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazaie maozliwoscia
korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwg jakas¢ robot:
e spawarki transformatorowej,
e urzadzen recznych niezbdnych do wykonania zadania

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakké wykonywanych robat.

Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaingrowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej specyfikacji textznej w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu
Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazsic mozliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkdw transportu:
e samochodu skrzyniowego,
e samochodu dostawczego,
e przyczepy do przewsenia kabli,
e samochodu samowytadowczego,
e ciaggnika kotowego.
Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny liyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamsprartu wydanymi przez ich wytwar.c



5. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
| TELETECHNICZNYCH

5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca powinien opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru
harmonogram robo6t, zawiegay uzgodnione zaytkownikiem okresy budowy zadania.

5.2Uktadanie kabli w rurach ochronnych

Przepusty kablowe nalg wykonywa z rur z PCW arednicy wewgtrznej nie mniejszej ai75 mm
dla kabli do 1 kV.

Przepusty kablowe nalg uktad& w miejscach, gdzie kabel naomy jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przejgie powinien by utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednazytowych tworzcych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

W miejscach skrzyowan z drogami istniejcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty pomyn
by¢ wykonywane metagwiercenia poziomego, przewidag przepusty rezerwowe dla uphiavienia
utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzdmyez rozkopywania drég.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinnychyszczelnione.

5.3 Montaz kabli i przewodéw

Przewody powinny byyoznaczone zgodnie z oba&ujgcymi normami.

Polczenia m¢dzy przewodami oraz rulzy przewodami i innym wyposganiem powinny bg§
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpigcpewny styk.

Wszystkie elementy wyposania powinny b¥ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Przewody elektryczne ukiadélav sposob podany w Dokumentacji Projektowej: -wnlech
instalacyjnych, podtynkowo, w rurkach instalacyjnyc

Przewody do gniazd iswietlenia oraz wycznikow uktadé podtynkowo

Instalacja elektryczna powinnadbwykonana tak, aby nie wygtowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie midzy § instalacy a innymi instalacjami nieelektrycznymi stangeymi
wyposaenie obiektu.

5.4Montaz instalacji oswietlenia

Oprawy gwietleniowe naley zamontowé zgodnie z Dokumentacja Projektpwraz w taki
SposoOb aby zapewhwymagane parametrywietleniowe.
Typu opraw, wymagane parametrgwietlenia i wymaganiasrodowiskowe zostaty podane w
dokumentacji w celu okiégenia standardu. Zmiany typéw opraw przy realizagjvestycji xda
wymagaty akceptacji inspektora nadzoru w celu zaemia projektowanego wystroju winz i
poréwnywalnych parametrow technicznych.
Instalacg oswietlenia naley wykona& przewodami YDY.0-750V jako podtynkow, natynkove
W pomieszczeniach wilgotnych najestosowa osprzt szczelny.
Sterowanie fwietlenia w pomieszczeniachedrzie realizowane poprzez miejscowegczniki
instalacyjne

5.5Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

Elementy wyposaenia mogce spowodowawzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycaneg
powinny by umieszczone lub ostagte tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia matengd@lnych.
W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstd@j czsci wyposaenia mae spowodowa
poparzenie ludzi, ¢Zci te naley umiesci¢ lub ostoné tak, aby uniemdiwi ¢ przypadkowy kontakt



Z nimi.

Urzadzenia odiczapce powinny by zainstalowane w sposéb zapew:igj odhczenie instalaciji
elektrycznej, obwodow lub poszczegodlnych aparaguly,jest to wymagane ze wezdu na
konserwagj, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub nagraw

Wyposaenie elektryczne powinno byainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapedoiniego
dostp, gdy jest to niezfune, tj.:

-odpowiedna przestrzé dla umaliwienia montau oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany poszczegolnych e&i wyposaenia,

-dostp obstugi do wyposaenia w celu sprawdzenia, przggjli, konserwaciji i napraw.
Wszystkie elementy wyposania elektrycznego powinny &ylobrane z uwzgtnieniem
maksymalnych mddw roboczych (wartd skuteczna mdu przemiennego), ktére mpwystpic w
normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwdgieniem pgdéw mogcych wysspi¢ w
warunkach zakitéceniowych w oktenym czasie, podczas ktorego redy¢ spodziewany
przeptyw padu przegzeniowego.

Wszystkie elementy wyposania powinny b§ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenieodowiska, na ktére magoy¢ naraone.
Gdy w przypadku pojawieniagshiebezpieczestwa zaistnieje konieczddnatychmiastowego
wytaczenia zasilania, ugdzenie wyhczapce powinno by tatwo dosgpne i odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wyhczniki, przegczniki, puszki montowaw miejscach podanych w Dokumentacji
Projektowej. Przewiduje simonta tych urzdzen natynkowo i podtynkowo.

5.5 . Inne roboty elektryczne

Instalacja ekwipotencjalizacyjna
W obiekcie przewidziano system poter wyréwnawczych. Do systemu najeprzylgczye
wszystkie metalowe elementy ,obce” i ,dgshe”.

Instalacja przegciowa
W obiekcie przewiduje sidwustopniow ochrore przepeciowa, a dla urgdzen teletechnicznych
ewentualnie trzeci stopieochrony (uzaleniony od inwestora).

Instalacja przeciwpor@niowa

Poza ochrogpodstawow ochrony przeciwpotaniowej przewidziano wykonanie dodatkowe]
ochrony przeciwpotgniowe] w postaci szybkiego wgzenia za pomacwytacznikow
kompaktowych, wydcznikdw instalacyjnych, wykznikéw r&nicowo-pgdowych, bezpiecznikow.

Instalacja odgromowa
Nalezy wykona instalacg odgromow zgodnie z projektem

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR ROBOT, POMIARY

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakdgci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zat@onej jakdgci wykonywanych
robét przy budowie linii kablowe;..

Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatow i realizowanych robdokumentagj projektows i
Specyfikacy techniczg.

Materiaty posiadajce atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w



specyfikacjach, magby¢ przez Irtyniera dopuszczone daycia bez bada

Przed przygipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktéy moze
kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przyshpieniem do robot
Przed przygfpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska producentéw Zaviadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Nazadanie Inspektora Nadzoru, najedokona testowania spetu posiadajcego
mozliwo$¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku bada testujacych naley przedstawd Inspektorowi Nadzoréwiadectwa
cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1 Kable, przewody i osprat kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédnowymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow
wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atesprotokétow odbioru albo innych dokumentéw.

6.3.2. Sprawdzenie cagtosci zyt

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodiwofaz naley wykona przy wyciu
przyrzadéw o napgciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia naleuzna& za dodatni, jeeli
poszczegodlneyly nie maja przerw oraz jéi poszczegolne fazy na oburaach linii $ oznaczone
identycznie.

6.3.3. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar naley wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie mniejszym ri 2,5 kV dla
kabli, 1 kV dla przewoddéw, dokonag odczytu po czasie niegiinym do ustalenia simierzone;j
wartcci.

3.4. Odbior robot
Przy przekazywaniu instalacji elektrycznych i tetdtnicznych do eksploatacji, Wykonawca
zobowpgzany jest dostarczyZamawiagcemu naspujace dokumenty:
« projektows dokumentag powykonawcz

e protokoly instalacji teletechnicznych
» protokoty z dokonanych pomiaréw,
» protokoty odbioru robo6t zanikagych,









