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OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyailasii elektrycznych wewgtrznych w rozbudowanej
czesci budynku Szkotly Podstawowej w Lisich Jamachrdz101/4, 101/5, 104/1, 105/5 obr. Dtugi Kierz

gm. Sierakowice

Podstawa opracowania

Podstaw niniejszego opracowania stangwi
® zlecenie Inwestora
® projekty bragowe: architektury

® obowigzujace normy i przepisy

1.2 Opis obiektu

Projektowany obiekt pemni relszkoty podstawowej. Szkota zostaje rozbudowamaopektowan czesé
sktadajca sie z piwnicy, parteru i poddasza. W projektowanejsczszkoty pomieszczenia przeznaczone s

na sale lekcyjne, bibliotek stotéwle oraz szatnie.

1.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje nagpujace uradzenia:
» rozdzielnica gtéwna
* przeciwpaarowe wyhczniki pradu
» rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej
* wewretrzne linie zasilajce
» trasy kablowe
* instalacje éwietleniowe
» instalacja gniazd wtykowych
* instalacja siételeinformatyczna
» instalacja odgromowa.
» $rodki dodatkowej ochrony
* polgczenia wyréwnawcze

e ochrona przegtiowa

1.4 Opis instalacji elektrycznych

1.4.1 Zasilanie

Projektowany budynek szkoly zasilangdhie w energi elektryczm z miejskiej sieci
energetycznej nn-0,4kV (adze Z-401). Zcze znajduje giw elewacji budynku zaznaczonym na rys E-

2. W zhczu kablowym znajduje siwytacznik mocy 250A wydczapcy zasilanie z obiektu starej szkoty



oraz z Sali gimnastycznej. W zyzku z rozbudow szkoly powysze zicze trzeba przenié na gsiedni
sciare budynku. (powysze przeniesienie nie jest tematem projektu). Wizwi z przeniesieniemgdza
przy zhczu Z-401 zamontowaszafle WG w ktdrym naley zamontowd wytgcznik mocy ( mae by
wykorzystany istniejcy) z cewly wybijakows oraz roziczniki bezpiecznikowe dla odpowiednich
segmentow szkoty.

- Rozlcznik bezpiecznikowy Sala gimnastyczna

- Rozlcznik bezpiecznikowy Istnigga czs¢ szkoty

- Rozcznik bezpiecznikowy projektowana rozbudowa

Istniejace kable zasilape rozdzielnie Sali gimnastyczne oraz istfiej szkoly naley odpowiednio
przedhey¢ lub skrocé i wprowadzé do proj. szafy WG.

Gtéwny wylkcznik mocy wyposzony zostanie z wyzwalacz shcy do wyhczenia zasilania Sali
gimnastycznej ( istnigfy P.PQ) oraz projektowanego budynku.( proj. PAOIstniegcy budynek
szkoly nie posiada przycisku P.RO

Uruchomienie ktéregokolwiek z przyciskow P.P@powoduje wydczenie zasilania w catym budynku
szkoly ( stara szkota, sala gimnastyczna oraz ki@jeany budynek)

Szafle WG zasilt kablem YKY 5x50 z zicza Z-401. Kabel utey¢ w rurze ochronnej. SzafkWG

nalezy uziemt.

1.4.2 Rozdzielnica gtowna RG , rozdzielnica komputerow&K

Dla projektowanego budynku zaprojektowano roadiwe RG. Rozdzielnice RG nate zasili
z projektowanej szafy WG. Z rapiznika bezpiecznikowego w szafie WG wyprowadzasilanie
kablem YKY 5x25 do projektowanej rozdzielnicy RG.ra z kablem zasilagym poprowadz kabel
NKGs 3x1,5 do wycznika P.Pd. Przy wejciu (na zewntrz) do projektowanej ezci budynku
zlokalizowany lgdzie przycisk P.P® (Przeciwpgarowy Wyhczniki Prdu) ktérego uruchomienie
poprzez zbicie szybki spowoduje wgtenie nagicia z calej rozdzielnicy RG , oraz rowaigasilania z
Sali gimnastycznej i starej szkoty.

Rozdzielnica glown®G, zlokalizowana jest w g#ci parteru budynku. Kabel uklatiaa calej
diugasci w rurze ochronnej 50. Trastozenia kabla naley uzgodné na etapie wykonastwa.

Z rozdzielnicy RG wyprowadzizasilanie rozdzielnicy RK ktora zlokalizowanagdbie w
pomieszczeniu 1/06. Rozdzielnice zdsikablem YKY 5x4. Rozdzielnica ta dedykowana jesa dl

pomieszczenia 1/06 ( sala komputerowa)

1.4.3 Bezpieczéstwo pazarowe budynku

W celu zapewnienia bezpiedztwa ludzi na wypadek paru spetnione zostaty wszystkie wymagania
stawiane instalacji elektrycznej zawarte w opracowh ustaleniach BEZPIECKSTWA
POZAROWEGO w zakresie ochrony przeciwpoowej do projektu budowlanego budynku



Przeciwpaarowy wyhcznik pgdu bedzie wyhczatl wszystkie odptywy positzone do pdl odptywowych
rozdzielnicy RG projektowanego budynku oraz obw@ali gimnastycznej i starej szkolty za wtgjiem
urzadzea elektrycznych ktorych funkcjonowanie jest niedbe podczas paru. Odcgcie doptywu pgdu
przeciwpaarowym wyhcznikiem padu nie mae powodowd samoczynnego zgizenia drugiegarodia
energii elektrycznej( nie oltie opracowaniem).
Istniejacy budynek szkoty nie posiada przycisku PZPO

Przeciwpaarowe wyhcznik padu naley odpowiednio oznakowa Przycisk P.P@ zasilié przewodem

NKGs 3x1,5. Przewody powinny posigdadpowiednie certyfikaty i deklaracje spelgiz@ wymogi

przewodow niepalnych E9QO.

1.4.4 Trasy kablowe

Dla wszystkich obwoddw instalacji elektrycznych wetwznych w obiekcie projektuje siodpowiednie
trasy kablowe. Gtéwne gji tras kablowych &da obejmowaly rozprowadzenie wszystkich obwodow ity
oswietlenia.

Wprowadzenie przewoddw na wsze i nisze kondygnacje odbywasic bedzie poprzez wykonanie
przewiertow w stropach. PrZeja instalacji elektrycznych przez strefyzpoowe naley uszczelnt mag
ognioochrong w klasie odporn&ci ogniowej wymaganej dla tych elementéw przez &tprzechodzi
instalacja.

Na korytarzach poszczegoinych kondygnacji przewddsda:

- pod tynkiem obwody administracyjnévaetlenia i gniazd wtykowych

- w peszlach w posadce — przewody niskdpwe

- wrurze HDPE w posadce w razie potrzeby

Wszelkie przejcia i kolizje z innymi sieciami rozpatrywana etapie wykonastwa. W przypadku kolizji
instalacji z rurami hydraulicznymi nalg wykona podkucia w stropie tak aby swobodnie im& byto

utozy¢ peszle i rug HDPE pod nimi.



L,,/’,/ - ;
1 4 |
307
d |//
15

30 ¥
d

/%,

Zalecane strefy uktadania przewodéw instaldejteycznych

W zwigzku z wefcie w zycie Od 1 lipca 2017r obowzuja nowe zasady dotygee kabli i
przewodow jako wyrobow budowlanych. Komisja Eursfiej wdrayta norme EN 50575 obejmuia swoim
zakresem przewody zasHdap, telekomunikacyjne i sygnatowe, przeznaczonénaatego zainstalowania w
obiektach budowlanych. Postanowienia dyrektywy t@RPR ustala nowe warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych co przyczynitoesilo wefcia w zycie normy zharmonizowanej PN-EN 50575 ktéra
ustala wymagania dotygze przewoddéw elektrycznych jako wyrobow budowalnychzobligowato
producentow kabli oraz przewodéw do umieszczarfiarimacji o klasie wyrobu, potwierdzonej badaniami
przeprowadzonymi w niezaleej jednostce badawczej.

W chwili powstawania projektu, powsza norma nie jest uwzglhiona w Rozporgizeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techmigeh jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie projektuje siinstalacje i dobér przewodédw wg dotychczasowyghmaga odnahie kabli i
przewodow.

Jednake ze wzgtdu na maliwa zmiare dotychczasowej sytuacji prawnej przed rozgotzm
prac naley zweryfikowa aktualny stan prawny obogzujacy w przepisach krajowych i océnkoniecznéé¢

zastosowania przewodow oraz kabli zgodnych z raapaeniem CPR305/



1.4.5 Instalacie &dwietleniowe

W projekcie zaprojektowano miejsca lokalizacjray@ oraz moc, stopfeochrony oraz bargv
jaka powinny posiada oprawy dwietleniowe. Na etapie wykonastwa naleuzysk& akceptag
inwestora i inspektora nadzoru robét elektrycimyzaproponowanych przez wykonawd\alery
pamkta¢ aby zaproponowane oprawy spetnialy wymogiciatia dwietlenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

W projektowanych pomieszczeniach pergjoprawy montowane do stropu, zapewjday
poszczegdlnych pomieszczeniadrednie najzenie dwietlenia zgodnie z wymogami normy. W
pomieszczeniach wilgotnych naje montow& oprawy w wykonaniu szczelnym (min IP 44). W
pomieszczeniach $wietlenie sterowane ebzie za pomog wiacznikow. Gwietlenie tazienki na
parterze, wiatrotap oraz komunikacji w kuchni, steane za pomacczujek ruchu przypisanych do
konkretnych lamp. Oprawy zewtnzne na elewacji sterowane za pomgegara astronomicznego.

Wysoka¢ montau osprztu nalery przyjmowa nastpujaco:
* gczniki p.t. IP 20 w pom. suchych najemontowa na wysokéci 110 - 115 cm;
* taczniki p.t. (n.t.) IP 44 w pom. wilgotnych naje montowa& na wysokéci 115 cm (chybaze

wystepuja inne uwarunkowania);

Oswietlenie awaryjne

W budynku, w pomieszczeniach bez zapewnionegadetienia naturalnego nate stosowa
oswietlenie awaryjne, samoczynnie gaapce s¢ w przypadku braku zasilania podstawowego.
Oswietlenie awaryjne zastosowano w pomieszczeniaahukikacji, szatniach, tazienkach, stotéwce,
wiatrofapie, pomieszczeniu technicznym. Dodatkowalety zamontowa oprawy ewakuacyjne z
piktogramami wskazgie kierunek ewakuacji.

Odwietlenie to powinno zapewrdialostateczneswietlenie przej¢ i drég komunikacyjnych do
bezpiecznego poruszaniee dudzi w razie przerwy w dziataniuswietlenia podstawowego. Oprawy
oswietlenia awaryjnego powinny zapewnprag oprawy przez 1 godzgn natzenieswiatta co najmniej
1,0 Ix na poziomie podiogi (czas getania < 0,5s, praca normalna i awaryjna) oraz Hrixy

hydrantach. W obwodzieswietlenia awaryjnego nie stosotvaadnych whcznikow.

1.4.6 Instalacje gniazd wtykowych , uradzen wentylacyjnych

Zasilania obwodow jednofazowych gniazd wtykowywlikona przewodami YDYp 3x2,5
mmz2. Zasilanie kuchenki elektrycznej nalewykona przewodem tréjfazowym YDY 5x4 mm2.
Wszelkie kolizje instalacji z innymi sieciami najeuzgadnia na etapie wykonastwa braswo. Gniazda
wtykowe ogélne naley zastosowa o stopniu ochrony IP20 a gniazda w fazienkach,hkijcpom.

technicznych o IP44. Instalgchalezy wykon& jako wtynkows stosujc osprat wtynkowy montowany



w puszkach instalacyjnych pebianych ogranicza¢ do niezlbdnego minimum puszki rozgghe. W
tazienkach nie stosowapuszek rozgaknych. W miejscach prz&aiowo wilgotnych (np. tazienka)
stosowaé osprzt podtynkowy szczelny. Przewody uklddagodnie z normami zachovegj strefy
uktadania przewodow od osi poziomych i pionowych.

Projekt przewiduje wykonanie zasilania centraéntylacji mechanicznej( piwnica), wentylatora w
tazience na parterze ( sterowanie za pagmogzujnika obecréri) oraz wentylatora kanalowego
przeznaczonego dla wentylacji fazienek na poddad$2rnjekt przewiduje wykonanie zasilania
poszczegoblnych ugdzen wentylacyjnych. Na etapie wykonastwa rglaizgodné miejsce lokalizaciji

paneli steryjcych i wykond ich oprzewodowania.

1.4.7 Instalacja niskopradowa

Instalacja Sali komputerowej pom 1/06

W zwigzku z przebudow istniegcej Sali komputerowej pom 1/06 naje zdemontowé
istniejgce instalacje elektryczne oraz niskagmwe. Istniejca szafa RACK na czas przebudowy
zabezpieczy oraz wykorzysta do ponownego aytku wraz z istnigjca aparatuy ( w razie braku miejsc
na patch panelach naledotozy¢ nowy). W pomieszczeniu Sali komputerowej projgkisi zestawy
stanowiskowe sktadgge s¢ 1x230V+1x230V DATA oraz 1x RJ45. Gniazda z@sgrzewodami YDY
3x2,5, natomiast gniazda RJ45 za@sgirzewodem UTP 4x2x0,5 kat 6. Przewody zastkyjgniazda
sprowadat do rozdzielnicy RK( przewidzianej dla tego pomemnia) natomiast przewody sieciowe
sprowadzt do szafy RACK.

Przewody ukfadaw listwach naciennych przeznaczony dla tego rodzaju sal komputgesh.
Listwy powinny posiadaprzegrog@ oddzielagca przewody pgdowe od sieciowych. Instalgcyvykona
zgodnie z rysunkiem E-3. Gniazda Data zaslircbnymi obwodami zabezpieczonymi wgknikami

réznicowo- pgdowymi typu A z cztonem nadmiarogaowym B16.

Istniegcy system multimedialny w pom 1/06 na czas budodgnmntowa a nastpnie ponownie
zamontowdé. W trakcie prac naky przygotow& orurowanie systemu dla pdiejszego wprowadzenia

przewodow stergpych.
Po wybudowaniu instalacji nalg przeprowadzi petne pomiary systemu informatycznego.
W przypadku prowadzenia prac budowlanych w czasikimaley zapewni funkcjonowanie

systemu informatycznego w budynkach istn. szkoBtodsl zapewnienia funkcjonaldo dziatania
systemu ustalina etapie wykonastwa.



Sala komputerowa pom 0/05

W wyznaczonych pomieszczeniach projektuje gjniazda internetowe dodatkowo w
pomieszczeniu Sali komputerowej 0/05 rgleamontowa zestawy gniazd 1x230+1x230Data+2 x RJ45
montowanych w systemie ramkowym. Gniazda Data izasillicbnymi obwodami zabezpieczonymi
wytacznikami r@&nicowo- pgdowymi typu A z czionem nadmiarogatowym B16.

Gniazda RJ 45 zasilprzewodem UTP 4x2x0,5 kat 6. Przewody nisgdpwe sprowadzido
projektowanej szafy RACK RT ( lokalizacja w pomiesniu 0/06) i zak@czy¢ je na patchpanelu . Do
szafy RACK RT doprowadgisygnat z istnigjcej szafy z pom 1/06. W szafie RACK RT zamontéwa

urzadzenia aktywne dla potrzeb projektowanego obiektu.

Po wybudowaniu instalacji nafg przeprowadzi petne pomiary systemu informatycznego.

System przywotawczy

W pomieszczeniu fazienki dla niepetnosprawnzainstalowa system przywotawczy ( zestaw dla 1
pomieszczenia) skladgy si z sygnalizatora alarmu, wagznika pocigowego, przycisku z lamploraz
transformatora dla jednego pomieszczenia. Systdeiynaprzewodowé przewodem YTKSY 4x2x0,5.

Schemat oprzewodowania na rys E-5.

System dzwonkowy

W projektowanym budynku na parterze projektugedawonek szkolny. Dzwonek nalepodiczy¢ do

systemu informacji dzwonkowej istn. szkoty. Spop@liaczenia ustadi na etapie wykonastwa

Instalacja system monitoringu

Na system monitoringu sktadsgic nastpujace elementy:
» kamery zewstrzne montowane na elewac;ji
» kamery wewngtrzne
* rejestrator zamontowany w szafie RACK RT
» monitor lokalizacje ustalina etapie wykonastwa

» okablowanie.

Wszystkie przewody natg doprowadzi do miejsca instalacji rejestratora cyfrowego zarowanego
w szafie RACK RT ( pom 0/06 ). Projektujez siamontowanie czterech kamer zewenych min 2Mpix
wandaloodpornych oraz czterech kamer wegvamych o podobnych parametrach. Do obstugi kgmejektuje



sie rejestrator 16 kanatowy z dyskiem min 2TB. Kameagilic przewodem UTP 4x2x0,5 kat 5. Na etapie
wykonastwa ustali miejsce zamontowania monitora utiwiajacy podghd kamer. W tym celu od rejestratora
do monitora utay¢ kabel HDMI umdliwiajacy podhczenie monitora.( proponujesgpom. sekretariatu)

W zwigzku z rozbudow nalery jedm z kamer zewgtrznych zdemontowana czas budowy i ponownie

zamontowdé w miejscu wg rys E-5.
Przewody nalgy uktada® zgodnie z normami przy zachowaniu odpowiedntbvk zagec.
Na etapie wykonastwa przedstawid wghdu inwestorowi i inspektorowi zaproponowane typmydee: i przed

montaem uzysk&akceptagt na ich monta

DLA WSZYSTKICH INSTALACJI TELETECHNICZNE PRZEPRDXWAPOMIARY INSTALACJI
WYKONUIC NIEBEDNE PROBY | TESTY WYNIKA&E Z OBOWAZUJJCYCH NORM.

1.4.8 Instalacja odgromowa

Przewiduje si wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z aktuainpormami i przepisami. Instalgcj
odgromowy naley wykona stosujc jako zwody pionowe drut stalowy o 8mm. Zwody ggwody
odprowadzajce) naley przylaczy¢ do blachy trapezowej wykorzystanej jako pokryceelil ( warunek
aby blacha miata gruké min 0,5mm oraz naky przeprowadz préby cagtosci polaczen blachy). Do
instalacji przyhaczy¢ wszystkie metalowe elementy na dachu. gdeenia wentylacyjne i anteny naje
chroni iglicami odgromowymi h=3m oraz kominy masztami fwwanymi do kominéw. Przewody
odprowadzajce naley wykona drutem o 8mm prowadzonym w rurkach PCV 18 gkalemnych
uktadanych pod styropianem ( zastoséwarki odgromowe). Przewody odprowadgas pohczy¢ z
uziomem otokowym poprzez aggza kontrolne ZK umieszczone w puszkach probieftz§,5m nad
poziomem terenu ewentualnie montowane w puszkaghoatbwych w opasce przy budynku. Przewody
uziemiapce prowadd w terenie, pgcianach idczy¢ z uziomem otokowym.

W budynku projektuje siuziom otokowy. W wykopie naky ulozy¢é bednark Fe 25x4 mm.W
miejscach montai rozdzielni gtbwnych, szafy RACK, pom. techniczoeguziomu nakgy wypusci¢ wasy
bednarki FeZn 25x4 do pegizenia szyn wyréwnawczych. Z uziomem otokowym nal@olgczy¢
przewody uziemiajce. Wszystkie pgktzenia w uziomie otokowym wykotigooprzez spawanie. Miejsca
polaczen nalezy zabezpieczy przed korozj. Uziom czye z gtdwnymi szynami wyréwnywania potencjatu.

Wartas¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekraca).

1.4.9Srodki dodatkowej ochrony

Dodatkows ochrony przeciwporaeniowy jest samoczynne wyjczenie zasilania Instalacja
wykonana jest w uktadzie TN-S z dodatkowym przewoaehronnym PE. Do przewodu ochronnego PE

przylaczy¢ wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic oraz stgkhronne obwoddéw odbiorczych. Po



wykonaniu instalacji natey sprawdzt skutecznét ochrony mierzc oporndé¢ petli zwarciowej ukladu
TN-S.

1.5 Polaczenia wyréwnawcze

W wskazanych miejscach z uziomu wyprowédaizewody uziemiage i w tych miejscach
wykona szyny wyréwnawcze GSU. Do szyn wyrownawczej nal@rzylgczyé wszystkie elementy
wyposaenia wezla i rurochgi. Pohczenie wyrbwnawcze gidwne wykah@rzewodem LgY 16mm. Do
szyny wyréwnawczej pogézy¢ wszystkie metalowe masy, ktére mogrzypadkowo znaké si¢ pod

napkiciem.

* uziom obiektu pod poziomem gruntu
* przewdd ochronno-neutralny PE rozdzielnicy R@niyich rozdzielnic
* czsci przewodzce konstrukcji budynku
» dostpne czsci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO
» metalowe cgici instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej
* korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycgne
* szat RACK
Dodatkowo wykoné& miejscowe peiczenia wyrownawcze w pomieszczeniach tazienek ihkuc

przewodem LgY 4. Przewody sprowaddo rozdzielnicy RG lub szyny GSU.

1.6 Instalacja ochronny przepeciowej

Ochrona oljto instalact elektryczm zasila z projektowanej rozdzielnicy poprzez zainstalowwama
przewodach fazowych i neutralnym ogranicznikow prgeklasy | + Il. Pozwala to na uzyskanie w obiekcie

napkeciowego poziomu ochrony pomj 2,5kV.

1.7 Uwagi kaacowe

Po wykonaniu instalacji natg sprawdzt skuteczné ochrony miergc opornd¢ petli zwarciowej

uktadu TN-S.
Roboty budowlano-instalacyjne muysky¢ prowadzone z rownolegkoordynacy miedzybrarrows. Przed
przyshpieniem do robdt wykonawca powinien zapazrek z caléciag dokumentacji brarowej. W
sprawach nie okéonych dokumentagjobowizuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtino montaowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne§wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Technikddvlanej

- warunki techniczne producentow i dostawcow matéw budowlano instalacyjnych

- przy jakichkolwiek vgtpliwosciach podczas prac najeskontaktowa sie z projektantem

- do powyszej dokumentacji budowlanej zostanie opracowanjegRt wykonawczy



Projekt zostat wykonany zgodnie z umgwobowizujacymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzecelu, ktéremu ma shyé.

Wysoka¢ montau osprztu nalery przyjmowa nastpujaco:

gniazda p.t. IP 20 w pom. suchych rglenontowa na wysokéci 25 cm od posadzki ;

gniazda p.t. IP 44 w pom. wilgotnych nglemontowa& na wysokéci 120 cm (chybaze wystpuja
inne uwarunkowania);

taczniki p.t. IP 20 w pom. suchych naemontowa na wysokéci 110 - 115 cm;

taczniki p.t. (n.t.) IP 44 w pom. wilgotnych nalemontowa na wysokéci 115 cm (chyba,

7€ Wystpuja inne uwarunkowania);

odbiorniki sitowe zakaczy¢ puszlk instalacyja PK3

Typ osprztu ustalt na etapie wykonawstwa z inwestorem. W przypadkiamynurzdzer lub zmian mocy

urzadzen nalezy przeprowadzi ponowne obliczenia doboru przewodow zagiiggh.

Projekt sanitarny obejmuje wymianrzzdze: w kottowni w istnigjcym budynku szkoty. Pasggy projekt nie

obejmuje wykonania instalacji elektrycznych w peottowni. Na etapie wykonastwa natevspotpracowa z brarig

sanitarna w trakcie realizacji prac w kottowni. \&izie potrzeb naly wykond zasilania do urzdzei z istn. instalacji

kottowni.



2. Obliczenia techniczne

Obliczenia zajcznik TAB 1.

Zaloenia
napkcie sieci zasilajcej 400/230 V
dopuszczalny spadek nagpia dla odbiorcow &wietleniowych hcznie z liniami zasilacymi i urzdzeniami
odbiorczymi - 4%
PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w ofsieR budowlanych. Dobér i moritavyposaenia
elektrycznego. Obgtalnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
obcigzenia w instalacjach odbiorczych wg normy SEP N &=0082 WYTYCZNE | KOMENTARZ
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychstétacje elektryczne w obiektach mieszkalnych,
Podstawy planowania”.
I. Zabezpieczenie przegieniowe przewodow powinno spetiinastpujace warunki:
Igsly=s1,
5 < 1451,
| 2= k2| n
Iz- obchzalncéc przewodu diugotrwata
In- prad znamionowy urgdzenia
Ib- prad obliczeniowy
I2- prad zadziatania ugglzenia zabezpieczgiego
k.- wspotczynnik krotnéé zadziatania urgzenia zabezpieczgiego,

Il Spadek nagtia dla obwodéw 3-fazowych obliczono wg wzoru:

100IPII

AU, = 5
y5U ° [cosp

Spadek nagtia dla obwoddw 1-fazowych obliczono wg wzoru:

AU, = 2[1002[P[I
yBMU, " [tosp

Wymagany maksymalny spadek rafa w instalacji odbiorczefU,, < 4%
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Obiekt:

Rozbudowa wraz z przebudow budynku szkoty oraz
infrastruktury koliduj acej z planowarg inwestycja

Tytut opracowania:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INSTALACJI ELEKTRYCZNE
INSTALACJE TELETECHNICZNE

Branza: ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 1{p284 r.— Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U166 z 2006r.
P0z.1118) Gwiadczamgze niniejszy projekt budowlany spadzony zostat zgodnie z obaaujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projektant inz. Krzysztof Hinc
instalacji uprawnienia budowlane
elektrycznych: do projektowania bez ogranioz® specjalngci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i udzei
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. bud. POM/0004/PWOE/11

4. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA



1. Zakres robot
Zakres robot
Zakres robét obejmuije:
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej

Zagrozenia
Podczas realizacji zamierzenia mogg wystapi¢ szczegdlne zagrozenia bezpieczenstwa przy wykonywaniu n/w

robot:

. wykonywaniu prac na wysokosciach;
. wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych pod napieciem.
W celu unikniecia niebezpieczenstwa podczas wykonywania w/w robét muszg zostac zastosowane n/w $rodki:
. roboty zostang zlecone wykonawcom specjalizujagcym sig wykonywaniu w/w robét;
. zostanie wydzielona strefa bezpieczenstwa
. budowa zostanie zaopatrzona w apteczke pierwszej pomocy;
. pracownicy wykonujacy odpowiednie roboty powinni by¢ przeszkoleni na stanowiskach pracy przed rozpoczeciem
robdt;
. pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie z okre$leniem dopuszczenia do pracy na wysokosci;
. pracownicy powinni by¢ zaopatrzenia w niezbedny sprzet ochrony osobistej [szelki, kaski itd.] oraz niezbedne
narzedzia;
. wykonawcy robét zapewnig bezposredni Nadzér techniczny przez osoby uprawnione;
. roboty beda wykonywane zgodnie projektem technicznym

Prace na wysokosci
Do pracy na wysoko$ci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysoko$ci, na jakiej sie znajduje, jezeli
powierzchnia ta:

. ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5m petnymi $ciankami lub $cianami z oknami
oszklonymi;
. wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysoko$ci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokosci powyzej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktorych w
zwigzku z wykonywaniem prac mogq przebywaé pracownicy lub stuzacych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane
balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikow o wysokosci
co najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczg a kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub
przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposob uniemozliwiajacy wypadnigcie osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunku
wykonywania prac na wysokosci zastosowanie ego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy zastosowac inne skuteczne
srodki ochrony pracownikow przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania
przedmiotowych prac.

Prace na wysoko$ci powinny by¢ organizowanej wykonywane w sposéb nie zmuszajacy pracownika do wychylania
poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach , klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt
ludzi, na wysoko$ci do 2m nad poziomem podtogi lub ziemi, nie wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys
urzadzenia, na ktorym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy
zapewnic, aby:

. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywang
zmiang pofozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie;
. pomost roboczy spetia nastepujace wymagania: powierzchnia pomostu powinna wystarczajaca dla pracownikéw,

narzedzi i niezbednych materiatow; podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu; widocznym miejscu pomostu powinny byé umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od otaczajacego poziomu podtogi lub
terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegoinosci:

. zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy;

. zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia;

. przed rozpoczeciem uzytkowanie rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym w
odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w odrebnych przepisach i w
Polskich Normach.



Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od otaczajgcego poziomu podtogi lub
terenu zewnetrznego nalezy w szczegolnosci:
. przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukciji lub urzadzen, na ktdrych majg byé wykonywane
prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang
zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek
bezpieczenstwa;
. zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego, do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw
konstrukciji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym [do prac w podparciu - na stupach, masztach itp..];
. zapewni¢ stosowanie przez pracownikow kaskéw ochronnych przeznaczonych do pracy na wysokosci.

Kierownictwo rob6t powinno zapewni¢ w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie:

. wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych;

. witasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych [barierki na
rusztowaniach i w miejscach, w ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci];

. wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajaca bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Urzadzenia na placu budowy

. urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymane i eksploatowane zgodnie z DTR danego urzadzenia, przepisami i
normami;
. podtaczenia do sieci elekirycznej, remonty, naprawy i konserwacja urzadzen elekirycznych powinna by¢
wykonywana przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;
. potaczenia przewodow elekirycznych z urzadzeniami mechanicznymi, powinny by¢ wykonywane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujacych te urzadzenia;
. skrzynka rozdzielcza pradu powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem 0séb nieuprawnionych;
. usytuowanie urzadzen elektrycznych nie powinno przekracza¢ 50m od skrzynki rozdzielcze;.

Uwagi ogdlne

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢, przed dopuszczeniem do pracy, przeszkoleni na stanowisku pracy
oraz zapoznani z 0g6Inymi warunkami na budowie.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na budowie
na okreslonym stanowisku.

Powinni oni takze by¢ wyposazeni w odziez ochronna: rekawice, kaski, szelki bezpieczenstwa itp.
Uzywane elektronarzedzia powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jezeli instrukcja producenta nie

przewiduje innych terminéw kontroli sprawnosci technicznej i zabezpieczenia przed porazeniem pradem.

Sprzet ochrony osobistej powinny posiada¢ aktualne atesty.
Budowe nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy wyposazong w $rodki opatrunkowe niezbedne do

udzielenia pierwszej pomocy oraz obstugiwane przez osoby przeszkolone w tym zakres.



