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45, 99 m 1. sunek przedstawia projektowane obwody|instalacji wentylacji mechanicznej
32,5 < . . L . . . .
z 2. znaczenia oznaczajg z jakiego obwodu i rozdzielni nalezy
8 wykonac zasialanie.
. : ‘o < . "
-— ZESTAWIENIE POMIESZCZEN AN - 3. mﬁm_mo&@ prowadzi¢ w OUMNmﬂ A.u: przeznaczonych dla _:mﬁm._mo__.m_mEQONE\o:.
Lp | Nazwa Warstwa Powierzehnia S-2 - SCIANA ZEWNETRZNA 4. 1 mﬂm_mo_w\ wykonaé zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowigzujgcymi
pomieszczenia | wykonczenia uzytkowa normami.
o tynk cementowo-wapienny e . H 5 H i : H A ; H :
o1 |WiATROLAP oiytki coram. 17.26m2 S plustak cericeny or 256 POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 5. Ew@mﬁx_mz F._anm w_mawﬂv\a_:mﬁm_mo__ c@éﬁsv\ﬂcommamm oaﬂoﬁ_m%__m %,wnﬁ_xma\
e o P « izolacja termiczna (elna skalaa)4oem i atesty stwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
I ceram. ,oom ) . - . . . . . .
0/02 Py ﬁ mﬁ.wonsﬁ S e 140cm =220cm liczona 50% 6. Opracowanie rozpatrywa¢ z innymi projektami branzowymi.
e {ynk zewnetrzny cienkowarsiwow! . . s
0/03 [SZATNIA wykiadzina PCV 25,34m2 v eirany v e >220cm 7. Przewody uktadaé pod tynkiem , w rurkach w korytkach w liniach prostych.
ANn 0/04 |KOMUNIKACJA | wyktadzina PCV 26,90m2 S-3 - SCIANA WEWNETRZNA 24 8. Wentylator tazienkowy sterowany za pomoca czujnika obecnosci.
Q 0/05 SALA kompuTEROWA | wyktadzina PCV 18,84m2 . -
> * tynk wewnetrzny gipsowy SCIANY ISTNIEJACE - -
= 0/06 BIBLIOTEKA wyktadzina PCV 24,64m2 ¢ pustak ceramiczny gr.25cm A Inwestor: |Temat:
()] « tynk wewnetrzny gipsowy ) GMINA ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
ANn 0/07 |STOLOWKA plytki ceram. 50,28m2 SCIANY PRZEZNACZONE DO SIERAKOWICE INFRASTRUKTURY KOLIDUJACEJ Z PLANOWANA INWESTYCJA
= ; .
@ 0/08 SZATNIA ptytki ceram. 2,61m2 S-4 - SCIANA <<m<<iju~NZ> 12
2 o5 Tro oo oyt soram o OTWORY DO LIKWIDACU! INSTALACJE ELEKTRYCZNE- RZUT PARTERU |, .,
Aln_ . ' o tynk wewnetrzny gipsowy Nr uprawnien: Podpisy: Data:
0/10 tytki ceram. 3,42m2 e pustak ceramiczny gr.12cm ) Projektowat: inz. Hinc Krzysztof . .
@ KOMUNIKACJA | PY o tynk wewnetrzny gipsowy SCIANY PROJEKTOWANE upr. G0 pojekionania w i " |upr. nr POMIO004/PWOE/11 Lbiec | g\ prrvczNA
POMIESZCZENIE . i urzadzen elektrycznych ielekiroenergetycznych bez 2020
0/11 PODGRZEWANIA POSIKOW plytki ceram. 10,26m2 ograniczef upr. bud. nr POM/0004IPWOE/11 SKALA 1:100
: - Sprzwdzit:  inz. Glodowski Szymon
0/12 | ZMYWALNIA plytki ceram. 6,52m2 S-5 - SCIANA WEWNETRZNA 10 upr. do projeklowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, | Upr. nr POM/0002/PWOE/11
0/13 KOMUNIKACJA Kladzina PCV 20,65m2 instals urzadzer elektrycznych oenergetycznych bez
wykltadzina , 2tynk wewnetrzny gipsowy ograniczet upr. bud. nr POM/O002/PWOE/11 Nrrys:
0114 |SZATNIA wykladzina PCV 42,67Tm2 ?bloczek z betonu komdrkowego |gr.10cm FAZA pROJEKT BUDOWLANY _.o§_._wwm>o.=m_ Kierz: Gmina Sierakowice <<M
?tynk wewnetrzny gipsowy dz. nr 101/5; 105/5; 104/1; 101/4
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